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NAZIV I ADRESA PROJEKTNOG UREDA
KOJI JE IZRADIO PROJEKT:

Ured ovlastenog inZzenjera gradevinarstva Dinko Hrehorovi¢
Vatroslava Lisinskog 18, 31400 bakovo
OIB 08595886911

NAZIV I ADRESA INVESTITORA:

Pakovacki vodovod d.o.0.
Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Bakovo
OIB: 04829242916

NAZIV GRADEVINE I MJESTO:

PRODUZETAK MREZE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U ULICI
NIKOLE TESLE
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VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: 40/2020
SADRZA)

I OPCI DIO

RIESENJE O OSNIVANIU UREDA

RIESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

RIESENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

IZIAVA PROJEKTANATA

POSEBNI UVJETI T UVJETI PRIKLJUCENJA

MISLIENJE MINISTARSTVA ZASTITE OKOLISA I ENERGETIKE

LOKACIISKA DOZVOLA

II1. TEHNICKI DIO PROJEKTA

ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

TEHNICKI OPIS

PRIKAZ SVIH PRIMJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

DOKAZI O ISPUNJAVANIU TEMELINIH I DRUGIH ZAHTJEVA

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJA OTPADOM

PODATCI ZA OBRACUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA

ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

PRILOZI IZ GEODETSKOG ELABORATA

II1. GRAFICKI PRILOZI
List 01 PREGLEDNA SITUACIJA SIREG PODRUCIA 1:25000
List 02 PREGLEDNA SITUACIJA SUSTAVA ODVODNJE NASELJA DAKOVO S UCRTANIM PODRUCIEM OBUHVATA 1:25000
List 03 SITUACIJA ZAHVATA NA DOF-u S UKLOPLIENIM KATASTARSKIM PLANOM 1:1000
List 04 SITUACIJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE NA KATASTARSKOM PLANU 1:1000
List 05 UZDUZNI PROFIL KANALIZACIJSKOG CJEVOVODA NT-g1 1:1000/100
List 06 UZDUZNI PROFIL KANALIZACIISKOG CJEVOVODA NT-g2 1:1000/100
List 07 UZDUZNI PROFIL KANALIZACIJSKOG CJEVOVODA NT-t 1:1000/100
List 08 MIKROLOKACIJA CRPNE STANICE CS_NT 1:100
List 09 GRP PRECRPNA STANICA 1:50
List 10 PREDGOTOVLIENO MODULARNO BETONSKO REVIZIJSKO OKNO DN 800 1:50
List 11 POPRECNI PRESJECI PP1 I PP2 NA DRZAVNOJ CESTI DC 7 1:100/100
List 12 POPRECNI PRESJEK PP3 NA DRZAVNOJ CESTI DC 7 1:100/100

List 13 NORMALNI POPRECNI PROFIL ROVA

List 14 NORMALNI POPRECNI PROFIL ZAJEDNICKOG ROVA

List 15 TIPSKI NACRT RAZUPIRANIA ROVA

List 16 DETALJ OBOSTRANE ZASTITNE OGRADE PRIJEKAZA PREKO ROVA CJEVOVODA

List 17 KRIZANJE I PARALELNO VOPENJE S POSTOJECOM VODOVODNOM INSTALACIIOM

List 18 KRIZANJE I PARALELNO VODENJE S POSTOJECOM PLINSKOM INSTALACLIOM

- MBureda: 80464521

- OIB: 08595886911 - Ziro ratun:  (PBZ )HR8023400093102811315
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RIESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

RIESENJE O UPISU PROJEKTANTA U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

IZJAVA PROJEKTANATA

POSEBNI UVIETI I UVIETI PRIKLIUCENJA

MISLIENJE MINISTARSTVA ZASTITE OKOLISA I ENERGETIKE
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagred, Uica grada Vokovara 271

KLASA: UP/1-367-01/16-01/16
URBRO3J: 500-03-16-2
Zagreb, 30. kolovoza 2016. godine

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelfju ¢lanka 20. Zakona o poslovima i
dielatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine®, brof 78/15.) odiuCujudi o zahtjevu koji je
pednio Dinke Hrehorovié, Dakovo, Vatrosiava Lisinskeg 18, donos! slijedede

RIESENJE
o osnivanju Ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja i struénog nadzora gradenja
oviastenog inZenjera gradevinarstva

1. U Upisnik ureda za samostaino obaviianje posiova projektiranja iili strunog nadzora gradenja
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, upisuje se Ured za samostalno obavijanje
posiova projektiranja | struénog nadzora gradenja oviastenog inZenjera
gradevinarstva Dinko Hrehorovié, dipling.grad., OIB 08595886911, Pakovo, pod
rednim brojem 890, s danom upisa 01.09.2016. godine.

2. Ured za samostaino obavijanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenjz oviastencg
inZenjera gradevinarstva Dinko Hrehorovic, dipling.grad., Pakovo, csniva se danom upisa u
Upisnik ureda za samostaino obavijanje posiova projektiranja ifiti strudnog nadzora gradenja
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, a s radom zapoginje 01.09.2016. godine,

3. Poslovne siediste Ureda za samostalno obavijanje posiova projektiranfa ifili strufnog nadzora
gradenja ovlastenog inZenjera gradevinarstva Dinko Hrehorovi¢, dipling.grad., je na adresi
Pakovo, Vatroslava Lisinskog 18,

4. Ured mora imati natplsnu plodu koja se postavija pored ulaza u zgradu u kojoj je smiesten ured.
Naziv ureda Ispisuje se na natpisnoj plodi Getverokutnog oblika, dimenzija 350x150x2 mm, u
materijalu eloksirani aluminij prirodne boje. Gravura teksta i logotipa Komore bojg se u cmoj |
crvenoj bojl.

5. Komora lzdaje natpisnu plodu, a Dinko Hrehorovié, dipling.grad. snosi trofak keriftenja
natpisne ploée, koji jednokratno upladuje u korist raduna Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva. Natpisna ploca viasnistvo je Komore.

6. Matiinl broj Ureda: 80464521

7. Sifra djelatnesti Ureda je: 71.12. - InZenjerstvo i s njim povezano tehnicko
savjetovanje.

8. Skradeni naziv Ureda je: Ured oviastenog inZenjera gradevinarstva
Dinko Hrehorovic

g Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Dinko Hrehorovié Vatroslava Lisinskog 18, 31400 Dakovo
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ObrazloZenje

Dana 29.08.2016. godine Dinko Hrehorovi€, dipling.grad., podnio je Zahtjev za osnivanje Ureda za
samostaine obavijanje posiova projektiranja | struénog nadzora gradenja oviaStenog inZenjera
gradevinarstva.

U prilogu zahtjeva, podnositelj zahtjeva je pednio siijededu dokumentadiju:

« presliku vaZzeceg osobnog dokumenta,

« dokaz o radnom staiu (Elektronicki zapis o podacma evidentiranim u matiénoj evidendji Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje),

= dokaz o uplati trogka koristenja natpisne ploce u iznosu od 450,00 kn,

* dokaz o uplati naknade za administrativhe troSkove u iznosu od 250,00 kn,

« 70,00 kn Upravne pristojbe (biljezi RH).

Prema odredbi ¢lanka 19. Zakona o poslkvima i djelatnostima prostorneg uredenja | gradnje, zmedu
ostalih i ovlasteni inZenjer gradevinarstva moze obavijati posiove projektiranja |/l strefnog nadzora
gradenja samostalno u viastitom uredu, zajednitkom uredu ili drugoj pravnoj osobi registrirancj za tu
djelatnost.

Ured za samostalno obavijanje poslova projektiranja ififi strulnog nadzora gradenja osniva se uplsom u
Upisnik ureda za samostaino obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja Hrvatske
komaore inZenjera gradevinarstva.

U postupku koji je prethodio donoSenju ovog riesenja izwrden je uvid u priloZenu dokumentadju |
utvrdeno je da je zahtjev podnositelja osnovan te da podnositelj udovoljava uvietima kojl su propisani
Zakonom © poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, Zakonom o komori arhitekata |
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i Statutom Hrvatske komore InZenjera
gradevinarstva.

Wvidom u sluzbenu evidenciju Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva utvrdeno je da je Dinko
Hrehorovié, dipl.ing.grad. upisan u Imenik oviadtenih infenjera gradevinarstva Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva pod rednim brojem 4239, s danom upisa 18,03.2009. godine te je | s tog osnova stekao
pravo na samostalino obavljanje poslova projektiranja | struénog nadzora gradenja. ’

Ured za samostalno obavijanje poslova projektiranja i stru€nog nadzora gradenja oviastenog infenjera
gradevinarstva osnovan je upisom u Upisnik ureda za samostaino obavijanje poslova projektiranja Ifil
struénog nadzora gradenja Hrvatske komare inZenjera gradevinarstva, s danom 01.09.2016. godine,
pod rednim brojem 890.

Uredu je DrZavni zavod za statistiku dodijefio Matiéni broj uredas, u skladu s Odlukom o sadrZaju i nadinu
vodenja registra oviadtenlh organizadija.

Uredu je u skladu s Naclonalnom Klasifikacijom djelatnosti dodijeljena pripadajuca Sifra djelatnosti za
samostalnu djelathost inZenjera u graditeljstvu 71.12. - InZenjerstvo i s njim povezano tehnicko
savjetovanie.

Ured ¢e poslovati pod skradenim nazivom: Ured oviastenog inZenfera gradevinarstva Dinko Hrehorovic.

Peéat ovlasdtencg inZenjera gradevinarstva moze se koristiti samo na projektima i drugoj dokumentaciji u
okviru cbavijanja poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja koje je sam izradio u samostalnom
Uredu, odnosno koja je izradena pod njegovim vodstvom i isti se ne moZe xoristiti u druge svrhe,
odnosno u svrhu redovitog poslovanja Ureda.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva koji obavija poslove projektiranja i/ili  strulneg nadzora gradenja
samostaino u viastitom uredu duZan je za redovito posiovanje imati poseban pedat Ureda kojega sam
Izraduje o svom trosku.

U &anku 88. Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva propisano je da je oviadteni inZenjer
gradevinarstva koji posiove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja obavlja samostalno u viastitom
uredu i zajedniékom uredu duZan imati plodu ureda istaknutu pored ulaza u zgradu u kojoj su smjesten:,

g Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Dinko Hrehorovié Vatroslava Lisinskog 18, 31400 Dakovo
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Oblik | cbwezatnl sadrZaj natpisne plode utvrdila je SkupStina Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.
Plodu ureda izdaje Komora i ista je viasniStvo Komore.

Dinko Hrehorovic, diphing.grad., uplatio je u keorist raduna Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva
naknadu za administrativne trofkove u iznosu od 250,00 kn po Odluci o iznosu naknade za
administrativne troskove te trosak koristenja natpisne plofe u iznosu od 450,00 kn.

Upravna pristojba pladena je upravnim biljegom emisije Republike Hrvatske koji je zalijeplien na
podnesak | ponisten, u vrijednosti 20,00 kn (slovima: dvadeset kuna) prema tarifnom br, 1 | u vrijednosti
od 50,00 kn (slovima: pedesst kuna), prema tar.br. 2. Zakona 0 upravnim pristojoama (,Narodne novine”
br. 8/96. 77/96. 131/97. 69/98. 66/99. 145/99. 116/00. 110/04. 150/05. 153/05. 129/06. 117/07. 25/08.
60/08. 20/10. 69/10. 126/11. 112/12.i 9/13.).

Slijedom navedenog, na temelju danaka 20. Zakona o posiovima | dielatnostima prostornog uredenja i
gradnje ("Narodne novine®, broj 78/15.), cdiuieno je kao u izred.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog riedenja dopustena je Zalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja
u roku 15 dana od dana dostave rjedenja. Zalba se predaje neposredno ili Salje postom u pisanom obliky,
u tri primjerka, putem tijela koje je zdalo riedenje.

Na Zalbu se plata pristojba u iznosu od 50,00 kuna drzavnih biljega prema Tar.br. 3. Tarife upravnih
pristojoi Zakona o upravnim pristojbama ( Narodne novine™ broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, >
145/99, 30/00- Odiuka Ustavnog suda, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06,
117707, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Dostaviti:

1. Dinko Hrehorovié,

31400 Bakovo, Vatroslava Lisinskog 18

Podrutna sluZba HZMO Dakove, P. Preradovi¢a 15, 31400 Pakovo

HZZO ©akovo, P. Preradoviéa 15, 31400 Bakovo

Podruéni ured Porezne uprave Bakovo, Vijenac k. A. Stepinca 10, 31400 Dakovo
U Zbirku Isprava Komore

Povrat potvrde o izvrSenoj dostavi uz tocke 1. do 4.

aMAWN

g Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Dinko Hrehorovié Vatroslava Lisinskog 18, 31400 Dakovo
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Na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdajem:

kojim se

imenuje za projektanta

RIESENJE
0 imenovanju projektanta

Dinko Hrehorovi¢, dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT
br. 40/2020

INVESTITOR: bakovacki vodovod d.o.o.
Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Bakovo
OIB: 04829242916
GRADEVINA: PRODUZETAK MREZE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U ULICI NIKOLE TESLE

k.C.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i 9320; k.o. Dakovo

Imenovani posjeduje potrebnu strucnu spremu i praksu za izradu tehnicke dokumentacije koja je predmet ovog projekta te
posjeduje Potvrdu o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva pod rednim brojem 4239, klasa: UP/I-360-01/09-
01/4239, ur. Broj: 314-02-09-1, s danom upisa 18.03.2009.

Imenovani je odgovoran da GLAVNI PROJEKT zadovoljava uvjete iz Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19) te druge posebne zakone i propise za ovu vrstu gradevine.

bakovo, sijecanj 2021.

i Direktor:

URED OVLABTENO
INZENJERA GRADEVRA RSTWA Dinko Hrehorovi¢, dipl.ing.grad.
Dinko Hrehorowb®

BAKOVO,

g Ured ovlastenog inzenjera gradevinarstva Dinko Hrehorovi¢ Vatroslava Lisinskog 18, 31400 Dakovo



GRADEVINA:

GLAVNI PROJEKT

INVESTITOR:

PRODUZETAK MREZE SUSTAVA JAVNE
ODVODNIE U ULICI NIKOLE TESLE
k.&.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i

GRADEVINSKI PROJEKT
40/2020
DPakovo, sije¢anj 2021.

Pakovacki vodovod d.o.o.
Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Bakovo
OIB: 04829242916

9320; k.o. Dakovo

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

| INZENJE

RA U GRADITELJSTVU

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Kiasa:
Urbroj:
Zagreb,

UPA-360-01/09-01/ 4239
314-02-09-1
23. o2ujka 2009. godine

Na temefu ¢lanka 24. i &lanka 26. stavka 2, Zakona ¢ Hrvatskoj komori arhitekata i

inZenjera u graditeljstvu (*Narodne novine®, br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera
u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 147/05), te na temelju Odluke i nacrta Rjefenja Odbera za upis u
Imenik oviatenih inZenjera gradevinarsiva od 18.03.2009. godine, keji je resavac po Zahtjevu za upis

HREHOROWIC

DINKA, dipling.grad., BAKOVO, V. LISINSKOG 18, predsjednik Hrvatske komore

arhitekata i inZenjera u graditeljstvu donosi i potpisuje

RJESENJE

U Imenik oviastenlh inZenjera gradevinarstva upisuje se HREHOROVIC DINKO,
dipling.grad., PAKOVO, pod rednim brojem 4239, s danom upisa 18.03.2009. godine.

Upisom u Imenik oviaStenih inZenjera gradevinarstva, HREHOROWIC DINKO,
dipling.grad., stiee pravo na upcrabu strukovnog naziva “oviasteni inZenjer
gradevinarstva® | pravo na obavijanje strutnih posiova temeljem &lanka 25. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata | in2enjera u graditeljstvu, a u svezi s Slankem 4, stavkom
1., 4. | 5. Statuta Hrvatske komore arhilekata | inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava
i duZnosti sukladno posebnim propisima.

Owvlasteni inZenjer gradevinarstva posiove iz lotke 2. ovoga Rje2enja duan je
obavijati stvarno i staino, te sukladno temeljnim nadelima i pravilima struke koje treba
postivati oviasteni inZzenjer gradevinarstva,

Ovlastenom inZenjeru gradevinarstva Hrvatska komora arhilekata | inZenjera u
graditelistvu izdaje “inZenjersku iskaznicu" i “pelat”, koji su trajno viasnisSive
Komore.

Ovlasten! inZenjer gradevinarstva dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditelstvu policu osiguranja od profesionalne odgovomnosti od
cdabranog osiguravate§ja. Polica se zdaje za razdoblje od godinu dana i obnavija
svake godine. Premija osiguranja uracunata je u Slanarinu.

Owvlastenl inZenjer gradevinarstva duZan je placati Hrvatskoj komori arhitekata |
inZenjera u graditeljstvu &lanarinu i ostala davanja koja utvrde tiela Komore i Razreda,
osim u sluéaju mirovanja &lanstva, te pri prestanku danstva u Komoer podmifiti sve
dospjele financiske cbveze prema istima. .

ObrazloZenje

HREHOROVIC DINKO, dipl.ing.gras., podnio je Zahtjev za upis u Imenik oviastenih inZenjera

gradevinarstva
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GRADEVINA:

GLAVNI PROJEKT

INVESTITOR:

PRODUZETAK MREZE SUSTAVA JAVNE
ODVODNIE U ULICI NIKOLE TESLE
k.&.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i
9320; k.o. Dakovo

GRADEVINSKI PROJEKT
40/2020
DPakovo, sije¢anj 2021.

Pakovacki vodovod d.o.o.
Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Bakovo
OIB: 04829242916

2

Odbor za upis ¢ Imenk ovlastenih inZenjera gradevinarstva proveo je na sjednici odrzangj
18.03.2009. godine postupak razmatranja doslavijencg potpunog Zahtjeva imenavancg, te je
temedem Clanka 24. stavka 2. i &lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komorl arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narcane novine”, br. 47/98), a u svezi s &lankom 5. stavkom 2. i &lankom 22. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditelistvu (*Narcdne novine”, be. 147/05), donio Odluku i
nacrt Rjefenja o upisu imenovanog u Imenik oviadtenih inZenjera gradevinarstva, Nacrt Rjesenja
dostaviien je na potpis predsjedniku Komore.

Oviasteni inZenjer gradevinarstva stekao je pravo na obavijanje posiova projektivanja iili
struénog nadzora gradenja prema tanku 49, Zakona o gradnji koji je ostavien na snazi Slankom 353,
stavkom 2. pedstavkom 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine®, by, 78/07), i
Clanku 4, stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditelistvu ("Narodne novine",
br. 147/05), u svojstvu odgovorme osobe upisom u Imenik oviastenih inZenjera gradevinarsiva
Hrvatske komere arhitekata i inZenjera u graditeljstvu i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od
profesionaine odgovornestl, cdnosno do izricanja stegovne kazne iz &ianka 30. Zakona o Hrvatsko)
komori arhitekata | inZenjera u graditefjstvu ("Narodne novine®, br. 47/98), a u svezi s &lankom 4.
stav:cogn 4.1 5. Statuta Hrvatske komere arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narcdne novine”, br.
147/05).

Qviadteni inZenjer gradevinarstva, osim u skiaju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditefjstvu policu oslguranja od profesionalne odgovomosti
od odabrancg osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana | ocbnavija svake godine.
Premija osiguranja uracunata je u &anarinu.

Upisom u Imenik oviastenih inZenjera gradevinarstva imenaovani je stekao pravo na "peéat” i
inZenjersku iskaznicu” koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, 2 koji su
trajno viasnistvo Komore temeljem &lanka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 147/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju oviastenog inZenjera gradevinarstva na redovno i
uredno placanje Slanarine u skladu s &lankom 31. Statuta Hrvalske komore arhitekata | inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine®, br. 147/05).

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva moZe poslove projektiranja i stuénog nadzora gradenja
prema &anku 51, 52, 53. i 55. Zakona o gradnji koji su ostaviieni na snazi &lankom 353, stavkom 2.
podstavkom 2, Zakena o prostornom uredenju | gradnji ("Narodne novine®, br. 76/07), obavljati
samostaino u viastitom uredu, zajednitkom uredy, projektantskom drustvu, odnosno u pravnoj osobi
registriranoj za t djelatnost.

Oviasteni inZenjer gradevinarstva duZan je u obavljanju posiova projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja podtivati odredbe Zakona o gradnji | posebnih zakona, te osigurati da obavijanje
posiova projektiranja Kill strutneg nadzora bude u skladu s nafelima | pravilima struke, koja treba
postivati oviasteni inZenjer gradevinarstva.

Na temelju svega prethodne navedenog, rijedeno je kao u dispozitivu ovoga RjeSenja.
Pouka o pravnom lijeky

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se mo2e pokrenuti upravni spor podnodenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjedenja.

Dostaviti:

1. DINKO HREHOROVIC, 31400 BAKOVO, V. LISINSKOG 18
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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GRADEVINA: GLAVNI PROJEKT INVESTITOR:

PRODUZETAK MREZE SUSTAVA JAVNE GRADEVINSKI PROJEKT Pakovacki vodovod d.o.o.
ODVODNJE U ULICI NIKOLE TESLE 40/2020 Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Dakovo
k.C.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i Dakovo, sijecanj 2021. OIB: 04829242916

9320; k.o. Dakovo

Na temelju Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) dajem

IZJAVU GLAVNOG PROJEKTANATA
br. 37/2020

GLAVNOG PROJEKTA
O USKLADENOSTI S LOKACIJSKOM DOZVOLOM I DRUGIM PROPISIMA

GRADEVINA: PRODUZETAK MREZE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U ULICI NIKOLE TESLE
k.&.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i 9320; k.0. Dakovo
INVESTITOR: Pakovacki vodovod d.o.o.

Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Dakovo
OIB: 04829242916

BROJ PROJEKTA: 40/2020
VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT
GLAVNI PROJEKTANT Dinko Hrehorovi¢, dipl.ing.grad.
PROJEKTANT: Dinko Hrehorovi¢, dipl.ing.grad.
PROJEKTNI URED: Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Dinko Hrehorovic

Vatroslava Lisinskog 18, 31400 bBakovo
OIB 08595886911

GLAVNI PROJEKT JE IZRADEN U SKLADU S LOKACIJSKOM DOZVOLOM

Izdanom od

Osjecko-baranjska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa

KLASA: UP/I-350-05/20-01/000045, URBROJ: 2158/1-01-16/27-20-0007, Bakovo, 15.12.2020.

koja je postala pravomoc¢na 25.01.2021. sukladno

Potvrdi o pravomocnosti rjeSenja KLASA: UP/I-350-05/20-01/000045, URBROJ: 2158/1-16-01-01/19-21-0008,
bakovo, 01.02.2021.

GLAVNI PROJEKT JE IZRADEN U SKLADU SA ZAKONIMA I PROPISIMA:
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15, 114/18, 110/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Zakon o normizaciji (NN 80/13),
- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)
- Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18),
- Zakon o vodama (NN 66/19),
- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)
- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)
- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)
- Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14)
- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)
- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

Dbakovo, sijecanj 2021.
Glavni projektant:

Dinko Hrehorovi¢, dipl.ing.grad.
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GRADEVINA: GLAVNI PROJEKT INVESTITOR:

PRODUZETAK MREZE SUSTAVA JAVNE GRADEVINSKI PROJEKT Pakovacki vodovod d.o.o.
ODVODNJE U ULICI NIKOLE TESLE 40/2020 Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Dakovo
k.C.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i Dakovo, sijecanj 2021. OIB: 04829242916

9320; k.o. Dakovo

Na temelju Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) dajem

IZJAVU PROJEKTANATA
br. 37/2020

GLAVNOG PROJEKTA
O USKLADENOSTI S LOKACIJSKOM DOZVOLOM I DRUGIM PROPISIMA

GRADEVINA: PRODUZETAK MREZE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U ULICI NIKOLE TESLE
k.&.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i 9320; k.0. Dakovo
INVESTITOR: Pakovacki vodovod d.o.o.

Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Dakovo
OIB: 04829242916

BROJ PROJEKTA: 40/2020
VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT
PROJEKTANT: Dinko Hrehorovi¢, dipl.ing.grad.
PROJEKTNI URED: Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Dinko Hrehorovi¢

Vatroslava Lisinskog 18, 31400 bBakovo
OIB 08595886911

GLAVNI PROJEKT JE IZRADEN U SKLADU S LOKACIJSKOM DOZVOLOM

Izdanom od

Osjecko-baranjska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa

KLASA: UP/I-350-05/20-01/000045, URBROJ: 2158/1-01-16/27-20-0007, Bakovo, 15.12.2020.

koja je postala pravomoc¢na 25.01.2021. sukladno

Potvrdi o pravomocnosti rjeSenja KLASA: UP/I-350-05/20-01/000045, URBROJ: 2158/1-16-01-01/19-21-0008,
Dakovo, 01.02.2021.

GLAVNI PROJEKT JE IZRADEN U SKLADU SA ZAKONIMA I PROPISIMA:
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15, 114/18, 110/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Zakon o normizaciji (NN 80/13),
- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)
- Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18),
- Zakon o vodama (NN 66/19),
- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)
- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)
- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)
- Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14)
- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)
- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

bakovo, sijecanj 2021.
Projektant:

Dinko Hrehorovi¢, dipl.ing.grad.
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GRADEVINA: GLAVNI PROJEKT INVESTITOR:

9320; k.o. Dakovo

PRODUZETAK MREZE SUSTAVA JAVNE GRADEVINSKI PROJEKT Pakovacki vodovod d.o.o.
ODVODNJE U ULICI NIKOLE TESLE 40/2020 Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Dakovo
k.C.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i Dakovo, sijecanj 2021. OIB: 04829242916

Lokacijskom dozvolom
KLASA: UP/I-350-05/20-01/000045
URBROJ: 2158/1-01-16/27-20-0007
Pakovo, 15.12.2020.
su utvrdeni posebni uvijeti i uvjeti prikljucenja javnopravnih tijela:

Grad Dakovo, HR-31400 bakovo, Trg dr. FTudmana 4
- posebni uvjeti, KLASA: 361-01/20-01/34, URBROJ: 2121/01-03/01-20-2, od 29.07.2020. godine

DAKOVACKI VODOVOD d.0.0., HR-31400 Dakovo, Bana Josipa Jelacica 65
- posebni uvjeti, URBROJ: 984/2020 od 03.08.2020. godine

Hrvatske ceste d.o.0., Sektor za odrzavanje i promet, Poslovna jedinica Osijek, Tehnicka ispostava Osijek, HR-31000 Osijek,

Vukovarska 122
- posebni uvjeti, KLASA: 340-09/20-08/287, URBROJ: 345-910-911-553/449-20-2 AS od 23.07.2020. godine

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o,, Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek, Setaliste K. F. Sepera 1A
- posebni uvjeti, BROJ: 400800104-3880/1S od 28.07.2020. godine

HEP-PLIN d.o0.0., Pogon Dakovo, HR-31400 Dakovo, Bana Jelaci¢a 65
- posebni uvjeti, BROJ: F 20003-102/20 od 04.08.2020. godine

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangesa Mihanovica 9
- posebni uvjeti, KLASA: 361-03/20-01/7862, URBROJ: 376-05-3-20-02 od 04.08.2020. godine

Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, HR-35000 Slavonski Brod, Setaliste brac¢e Radica 22
- posebni uvjeti, KLASA: 325-01/20-18/0005755, URBROJ: 374-3101-1-20-2 od 06.08.2020. godine

Drzavni inspektorat, Podrucni ured Osijek, Sanitarna inspekcija, HR-31000 Osijek, Trg Ante Starcevica 12
- posebni uvjeti, KLASA: 540-02/20-03/6620, URBROJ: 443-02-01-16/3-20-2 od 30.07.2020. godine

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek, Setaliste K. F. Sepera 1A
- uvjeti prikljuCenja - Elektroenergetska suglasnost, BROJ: 400806-200140-0012 od 27.10.2020. godine
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GRADEVINA: GLAVNI PROJEKT INVESTITOR:

PRODUZETAK MREZE SUSTAVA JAVNE GRADEVINSKI PROJEKT Pakovacki vodovod d.o.o.
ODVODNJE U ULICI NIKOLE TESLE 40/2020 Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Bakovo
k.C.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i DPakovo, sije¢anj 2021. OIB: 04829242916

9320; k.o. Dakovo

REPUBLIKA HEVATSKA

OSIECKO-BARANISKA ZUPANIIA
GRAD BAKOVO

Upravni odjel za komunalne

djelatnosti i prostorno oredenje

ELASA: 361-01/20-01/34

URBROJ: 2121/01-03/01-20-2

Brakovo, 29 srpmja 2020. godine

Temeljem zahtjeva Upravnog odijela za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliza
KLASA: 350-05/20-28/000409, URBROJ: 2158/1-01-16/7-20-0003 od 21.07.2020.g., =za
izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljufenja za zahvat u prostoru infrastrukiume namjene
vodnogospodarskog  sustava (edvodnja otpadnih voda) — produZetak mrefe sustava javne
odvodnje u Ulici Nikole Tesle na katastarskim Sesticama 9314/3, 12595/1, 9313, 932271, 93194
9320 k.o. Pakovo (Pakovo, Ulica Nikole Tesle), & prema ldejnom rjefenju broj 4(0/2020,
izradivad Ured ovladtenog inFenjera gradevinarstva Dinko Hrehorovié, Vatroslava Lisinskog 18,
Pakovo, lipanj 2020.¢., investitor PAKOVACKI VODOVOD d.o.0., OIB: 04829242916, Bana
Josipa JelaGica 63, Bakovo, izdajemo slijedece

POSEBNE UVJETE

1. Trasu usuglasiti s ostalim vlasnicima instalacija.

2, Sva raskopavanja povriine javne namjene unaprijed dogovorii s predstavnicima ovog
Upravnog adjela odnosno sa nadzornim inFenjerom na gradilif,

3. Prilikom zatrpavanja iskopa obavezno isto vrditi sa dlojevima nabijenog pijeska sve do kote
nosive konstrukeije. Obavezno izviditi ispitivanje zbijenost | nosivosti od strane ovlaitenih
osoba.

4. Maksimalno se koristiti metodom buSenja na povrdini javne namjene, osim na mjestima gdje se
metoda busenja ne moZe primijeniti,

5. Za vrjeme izvodenja radova predvidiet 1 osigurati nesmetan prolaz pjedacima 1 vozilima,
sanaciju raskopa izvriti istovrsnim materijalom od kojeg je raskopana povriina i napravljena.

6. Sva eventualna ofteéenja ostalih instalacija padaju na teret investitora o éemu je potrebmo
odmah obavijestiti viasnika instalacije.

7. Obavezno izvrditi i predvidjeti vradanje povriine javne namjene u prvobito stanje. Unidtenu i
ofteéenu hortikuliuru obavezno zamijeniti - izvrditi zamjenskn sadnju. Eventualna oftecenja
komunalne opreme popraviti ili pak zamijeniti.

8. Sva eventualna premjedtanja trase ili pak drugih instalacija izvesti ée se o trodku investitora,

9, Nakon zavrietka radova obavezno je sadiniti zapisnik o kvaliteti sanacije javnih povriina, te
dostaviti pismenu garanciju (2 godine) za izvedene radove.

10, Nadzor nad izvodenjem radova provoditi ée komunalni redari Grada Bakova.

e
el H G

S PROCELNIK

] " Damar Burilo, dipl.ing grad.

A% f

hostaviti: e
¥ Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo 1 zadtitu okolida,
2. Komunalni redari,
3. Evidencija,
4. Arhiva.
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‘ DPAKOVACKI VODOVOD d.o.0.

I i '-; Al
menmu Bana Josipa Jelacica 65

« Dakovo
VBBIVIDZ  Ur BRO:98412020
Pakovo, 03.08.2020.
UOIG Dinko Hrehorovi¢
Vatroslava Lisinskog 18
Pakovo

Predmet: Uvid u idejno rjeSenje i izdavanje posebnih uvjeta

Povodom zahtjeva Ured ovladtenog inZenjera gradevinarstva Dinko Hrehorovi¢,
Vatroslava Lisinskog 18 iz Pakova, u postupku izdavanja poscbnih uvjeta za ProduZetak
mrede sustava javne odvodnje u Ulici Nikole Tesle na k.¢.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 9322/1,
9319 i 9320 k.0. Pakovo, kao javni isporutitelj vodnih usluga dajemo slijedece:

UVIJETE

Uvidom u idejno rjeSenje zajednitke oznake 40/2020, lipanj 2020. godine, izradenom po
glavnom projektantu Dinko Hrehorovi¢, dipling.grad., Ured ovlastenog inZenjera
gradevinarstva Dinko Hrehorovié, Vatroslava Lisinskog 18 iz Dakova, uvjetujemo slijedece:
~ prilikom izrade glavnih projekata projektant treba uzeti u obzir postojeci sustav
vodoopskrbe i odvodnje. Podatke o postojecem sustavu vodoopskrbe i odvodnje
projektant moZe dobiti u Pakovatkom vodovedu d.o.o.

— radove izvoditi na nadin da se ne ostcti poloZeni vodoopskrbni cjevovod, naru¢ito kod
djelovanja teSke mehanizacije, sve iskope u blizini vodovodnih cijevi vrditi ruéno, te
paziti da se ne onemoguéi pristup podzemnim i nadzemnim dijelovima vodovodnih
instalacija.

Voditelj Vodoopskrbe:
Petar BlaZevi¢ ing. stroj.

D
.
( (4

i

Bana J

mmm
Wmos
pAEOVO 1

Bana Josipa Jelatica 65,31400 Dakovo, tel. *308 311813 364 [centrala) = B11 773 (centrala) -B18 295, Fax. 031/#12 320 » e-mail: d] vodovod@inst.hr
Drudtvo j& upisano u sudski registar koo Trgovatkeqg suda u Osijeku pod MBS. 030057370
Uprava: lvan Kocss, dipl. ing. o). = Temelni kapaal drubtva @ 96.227.800,00 Kn
IBAN: HREI2500009110202087 3 kod Acio banke » HRS223600001102680108 kod Zaurebacke Banke
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FRSLOWNA 100 A VO ENA | PO ETAVA DB

-

KLASA: 340-08/20-08/287

UR.BROJ: 345-910-911-553/449-20-2 AS
Osijek, 23.07.2020.

ISHC: 553/2020-7182

Republika Hrvatska
Osjeéko - baranjska Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo izastitu okoli$a
Dakovo
putem elektroniékog sustava eKonferencija

Hrvatske ceste d.0.0. Zagreb, Peslovna jedinica Osijek, Tehnic¢ka Ispostava Osijek na temelju €L 55. 157.
Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14,110/19), €1.136. Zakona o prostornom uredenju
(NN 153/13, 65/17, 114118, 39/19 | 98/19) te ¢i. 82. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
povodom zahtjeva Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo | zastitu okoiisa Osjecko —
baranjske Zupanije iz Dakova, klasa: 350-05/20-28/000409; urbroj: 2158/1-01-16/7-20-0003 od
21.07.2020. godine (Investitor: Dakovatki vedovod d.0.0., Bana Josipa Jelatita 65, 31400 Bakove) u
predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta za gradnju objekata i instalacija Izdaje

POSEBNE UVJETE

za izgradnju gradevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskg sustava (odvodnja otpadnih
voda) — produzetak mreZe sustava Javne odvodnje u Ulici Nikole Tesle u Bakovu za dio trase u
zastitnom pojasu drzavne ceste DC7 G.P.Dubodevica (gr.R Madarske) — Beli Manastir — Osijek — Bakovo
- G.P.SI 8amac (gr.BiH).

1. Nove gravitacijske cievovode poloZiti na min. udaljenosti 2,0 m od vanjskog ruba cestovnog jarka.

Glavni projekt mora sadrzavali detaljnu situaciju s ucrtanom trasom cjevovoda te oznatenom udaljenosti
od ruba kolnika drzavne ceste odnosno cestovnog jarka i popreéne profile s jasno oznatenim udaljenostima
cievovoda u odnosu na kolnik, cestovni jarak i cestovno zemljiste.

2. Prije potetka radova, investitorfizvodad radova je duzan od Hrvatskih cesta d.0.0. Zagreb, Poslovne
jedinice Osijek, Tehnicke ispostave Osijek ishoditi suglasnost za izvodene radova na cestovnom zemijistu
i u zadtitnom pojasu javne ceste u skladu s &lankom 55. i élankom 57. Zakona o cestama (NN 84/11, 22113,
54/13, 148/13, 92/14, 110/19). Uz zahtjev dostaviti gradevinsku dozvolu | Prometni elaborat priviemene
regulacije prometa sukladno &anku 62, Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92114, 110/19).

3. Tilekom fzvedenja predmetnih radova ne smije se ugroziti stabilnost drzavne ceste, ostetiti cestovne
objekte ili ugroziti sudionike u prometu na drZavnoj cestl. Prometnim elaboratom privremene regulacije
prometa nijesiti siguro | nesmetano odvijanje prometa i osiguranje sudionika u prometu ftijekom
privremenog zauzimanja drzavne ceste za potrebe gradilista sukladne glancima 10, 11,1 12. Zakona o
sigumosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19,
42120). Prometnu signalizaciju postaviti sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji | opremi
na cestama (NN 92/19).

4, Investitor je u obvezi sklopiti Ugover o koristenju cestovnog zemijista radi osnivanja prava sluZnosti na
javnim cestama s Hrvatskim cestama d.o.0. Zagreb, Sektor za ekonomske posiove, Odijel za upravijanje
imovinom i komercijalne poslove, Zagreb, Metaléeva 5 (tel: 01/3770-809; fax: 01/3770-425) temeljem
&anka 25. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/18). Zahtjevu za zakljucenje
ugovora priloziti dokumentaciju prema Pregledu dokumentaciie za skiapanje ugovora o koridtenju

ke caste d.0,0. 23 upravijany i drizmih cesto
Vordeina 3, 10000 Zagreb | 33514722655 | mostZhvatskecrstelr | wwwhrvalsteceste hr
Trgovalkisudu Zagreby | MESOBIG91653 | MB 1554972 | Temebol kagetal 107 364 30000 kuna wpladen u cheloati
OIE 55545787283 | Upnrs Josip Skond, predsiedaik 1 Alen Leverit | Mikia Monjeved | Serieo Bodmak
Priviodra Banka Zagreb dd, Aadncks cesia 50, Zagreb | IBAN HRG7 2340 0041 2002 31902
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cestovnog zemljiéta radi osnivanja prava sluznosti u privitku. Navedeni ,Pregled dokumentacije” sastavni
je dio ovih uvjeta,

5. Nakon zavréetka radova i tijekom odrZavanja predmetne instalacije investitor se obvezuje da Ce sve
oétedene povrdine unutar cestovnog zemijista vratiti u prvobitno stanje o svom trosku. Ukoliko to ne ugini
investitor, Hrvatske ceste d.o.o. ée izvesti radove popravka ostecenja na teret investitora.

6. U slu¢aju dogradnje i rekonstrukcije dr2avne ceste [li drugih potreba u svrhu upravijanja dr2avnom
cestom, investitor se obvezuje postupiti prema zahtjevima Hrvatskih cesta d.0.c. te premjestiti ili za&tititi
predmetnu Instalaciju bez prava potraZivanja prema Hrvatskim cestama d.o.0. po bilo kojoj osnovi,

7. Ovi posebni uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon tog roka investitor odnosno Korisnik
je duzan zatraZiti nove ili produljenje postojecih uvjeta.

Navedeni posebni uvjeti izdaju temeljem uvida u katastarski operat. zemljiSne knjige | Opis | prikaz zahvata
u prostoru broj: 40/2020 izraden u Uredu oviadtenog inZenjera gradevinarstva Dinko Hrehorovi¢, Bakovo,
lipnja 2020. godine, projektant Dinko Hrehorovi¢, dipl.ing.grad.

|zradila: Rukovoditel] poslo Jedinice Osijek:

> Qiar s 2l
k . e "V;‘“. (_.i
¢ hog

S L\
Andrea Stanic, dipl.ing grad. gll : . Boran Mertinglic, dipling.grad.

Privitak: - Pregled dokumentacije iz tolke 4
Na znanje:

1. TI Osijek - UTP, ovdje

2. Nadzomi inzenjer za NC Dakovo
3. Cesting d.o.c Osijek NC Pakovo
4. Arhiv

- RVATSKE Hivilske ceste d.0.0
‘ CESTE 2a upraviange, gradenie | cO2imanie drtawin cesta
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HRVATSKE

=
a@lcesTE

SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE

PREGLED DOKUMENTACIJE
ZA SKLAPANJE UGOVORA O KORISTENJU CESTOVNOG ZEMLJISTA RADI
OSNIVANJA PRAVA SLUZNOSTI NA JAVNIM CESTAMA

1. POTPISANI ZAHTJEV korisnika za sklapanje ugovora traba sadrZavati:

toéan naziv podnositelja zahtjeva, adresu, ime | prezime odgovorne osobe, kontakt broj (mobitel,
fax e-mail), ime | broj telefona kontakt osobe,
- registracijski broj, matini broj, OIB, broj Ziro — raduna,
2. IME | PREZIME te funkciju osobe koja zastupa pravnu osobu i punomo¢ potpisnika ugovore,
3 TOCNE PODATKE O LOKACIJI - naziv lokacije, vrsta | oznaka cests, kilometarska stacionaZa,
strana ceste i broj katastarske estice / Zestica na kojoj / kojima se osniva pravo sluznosti,
PLANIRANO VRIJEME paocetka i dovrsetka obavljanja radova,
RJESENJE O UPISU pravne osobe u Sudski registar,
OBRAZAC BON -2,
POTVRDA Sredi$njeg klirin8kog depozitnog drudtva (samo za HEP),
SUGLASNOST/POSEBNI UVJETI GRAPENJA izdani od nadle?ne Ispostave Hrvatskih cesta
d 0.0. (ne stariji od dvije godine),
9. KOPIJA KATASTARSKOG PLANA s oznacenom katastarskom Cesticom odnosno
katastarskim Cesticama ceste na kojoj/kojima se osniva pravo sluZnosti, te pripadajuéi Z.K. IZVADAK
za sveku katastarsku cesticu pojedinacno,
10. Ukoliko posto]i RAZLIKA IZMEDU GRUNTOVNE | KATASTARSKE CESTICE na kojoj se
osniva pravo sluznosti, potrebno je izvrsiti identifikaciju kod nadleznog ureda za katastar,
10. IZRAGUN TRAZENE POVRSINE za kori&tenje cestovnog zemlji§ta za pravo sluznost (duljina
x §irina) izraZzen u m2, ovjeren od strane oviadiencg geodeta ili ovladtenog projektanta za svaku kat.
Cesticu pojedinatno,
14 Prilikom potpisivanja ugovora korisnik je duZan predati Hrvatskim cestama d.o.0. OVJERENU
ZADUZNICU potvrdenu kod javnog bilieznika

T FLES

NAPOMENA: Nekompletna dokumentacija nece se dati u daljnji postupak.
Dokumentaciju dostaviti na adresu:

HRVATSKE CESTE d.o.o.
SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE
ZAGREB, Voncinina 3

Kontakt:
- telefon: 01 3772732
fax: 01 3770 425

Hrvataks caste do.o. 28 upravijanie, gradenis | oddavanie driivwah cesta
Vonlinna3,100C0 Zagreb | +3B51 4722555 | jovocst@hivatske<estedr | wwa hrvalskeceste iy
Trooék suduZagrebe | MBSGE03¥I653 | MBISS4972 | Tomaejni kapitat 107 324.80000 kuna, upacen u ofjelostl
OIf 55545787885 | Upesva: Josip Skond, pradejednik | Alen Levent | Nkis Konjevod 1 Senko Boknjak
Privredna banka Zagreb dd. Racritka cesta 10, Zageed | IBAN: HRET 2240 0081 1002 3190 2
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HHEP&E

ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK

Slu}na za realizeciu nvesticskin projekata i pristup meed

Dodjel za tehnithky dobumentaciju

31000 Oisljek, Selaldie kardnala F. Sepera 1a

TELEFON + DI244A -
TELEFAKS « 031213103 -
POSTA « 3000 « SERAVIS

IBAN - HRA2523300011400023835

MaEBAC 1 Znax 400800104 - 388013

rreoner  Posebnl uvjet]

Podtovani,

DIPL.ING.GRAD.,

DINKO HREHOROVIC
VATROSLAVA LISINSEOG 18

31400 BAKOVO

vAS BROJ IZHAK

ety 28072020,

temeljem Vadeg zahtjeva zaprimijenog 22.07.2020. goding i idejnog riesenja 40/2020 .PRODUZETAK
MREZE SUSTAVA JAVNE ODVODMNJE U ULICI NIKOLE TESLE", (Inveslior: Bakovacki vodovod d.o.o.,
Bana Josipa Jelatica 65, Bakova, OIB: 04829242916; Lokacija gradeving; k.G.br, 9314/3, 12595/1, 3315,
93221, 9319 i 9320 k.o. Bakove) izradenog od ured oviastenag inZenjera gradevinarstva Dinke Hrehorovis,

Vatroslava Lisinskog 18, 8akovo, OIB; 0BS058BE911, dajemo nade possbne uvjate:

1. Uvidom u destavijeni prijedlog lokacije predmetne gradevine utvrdeno je da se na Siroj lokaciji

predmetnog zahvata u prostoru, prema raspolofivo] dokumentacii, nalaze distribucijski

elekirognergetski  objeki
{dhrehorovic@gmail.com) po ovier ovih posebnih uvjeta.

vidlivi u priloge  koji

dostavien na e-mail

2. Planirani zahvat u prostoru ugroZava il dolazi u biizine sa postojedim elektroenergetskim

vodovima i objektima, a koji su u nadlaZnosti HEP-0ODS d.o.o.

3. Unutar granice obubvata Gradavine, nalaze se postojed distribucijski alekiroenergetski vodovi |

objekti:

- NN rasplet iz TS 10(20)/0,4 kV DAKOVO 57
- KOV 10kV TS 110/20/10 kV DAKOVO 3 - KTS 57, odvajak TS10{20)/0,4 kV DAKOVO
57- TS 10/0,4 kV DAKOVO ZLATNO ZRNO

4. Prilikom projektiranja Gradevine potrebne je uvaZiti minimaine sigurnosne udaljenosti | razmake

koje propisuje [Pravilnik o tehnikim normativima za [zgradnju nadzemnih elektrosnergetskih
vodova nazivnog napona do 1 KV (SL 51/731 11/80 i NN 24/97 | BIL 118/2003), & za podzemne
kabele minimalne sigurmosne wdaljenosti knzanja | paralelnog vodenja navedene u granskoj

+ UPAAVA DRUSTVA + DIREKTOR - MIKOLA SULENTIC -

CLAN HEP GRUPE

« TRGOVACK] SUD U ZAGREBU MBS 080434230 « M3 1643891 «

+ OB 45830600751 « UPLACEN TEMELINI KAPITAL 689.436,000,00 HRK -

* warwr hap,br
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normi  Tehnitki uvieti za polaganje elektroenerpetskih kabela nazivhog napona 1 kV do 35 kv*
(Bilten HEP-Distribucije broj 130, od 31.12.2003.),

5. U slufaju neizbjeEnag izmjestanja distribucijskih nadzemnih ifili podzemnih vodova, Podnosital]
zahtjeva duzan je, za izvodenje radova izmjaitanja, skiopiti Ugover s HEF-ODS d.0.0. koji ¢e za
ravedana izraditi svu petrebnu dokumentaciju i ishoditi dozvele. Mavedeni abastrano polpisani
Ugovar je preduviet za izdavanje potvrda glavnog projekta Gradevine.

6. Investitor je dufan pisanim putem najmanje petnaest dana ranije obavijestiti HEP-0ODS d.o.o.
Elekiroslavenija Osijek, Centar za teranske aktivnost, Martina Divalta 199, 21000 Osijek o
potetku radova, a izvedada i osobu odgovomu za gradenje upoznali  injenicama da sa radovi
ne mogu zapodeli bez nase nazodnosti, zbog struénoga nadzora i zadtite elektroenargatskih
vaodova | ZEivota neposrednih izvodata radova.

7. Mamijestima izvodenja radova u blizini podzemnih elakiroenergetskib vodova iskop treba abaviti
retno, a njihov polodaj prethodno utvrditi probnim iskopima. Prije zatrpavanja rova dudni sie
pozvatl predstavnika HEP-ODS d.o.o. Elektroslavonije Osijek, Centar za terenske aktivnosti,
BAKOVO (tel. 031/616-600), kako bi s& mjesto krifanja pregledalo te utvrdila uskladenost sa
gore navedenim pravilnikom te napravila zabiljeska u gradevinskom dnevniku,

8 Pri projekliranju treba obratiti pozornost na minimaine doputene razmake jzmedu
alektroenargetskih kabala i ostalih kemunalnih instalacija.

9. TroSkove vezane za projektiranje i izvodenje premjestanja postojece elektroenergetske mreda,
kao i trodkove popravka kvarova na alektroenergetskim vadovima kaji bi eventualng nastali pri
izvadenju gradevinskih radova, duzan je snositi investitor.

10. U skladu sa élankam 180. i 181. Mreinih pravila distribucijskog sustava, HEP ODS d.ouo.
Elektroslavonija Osijek (zdala je ove posebne uvjete radi osiguranja  sigurnosti
elektroenergetskih objekta, imoving i ljudi.

11, Investitor & duZan podnijeli zahtjev za poterdu glavnog projekta HEP-ODS d.o.o. prije
podnosenja zahtieva za izdavanje gradevinske dozvole.

12, Owi posebni uvjeli za predmetni zahvat u prostoru vrijede 24 mjeseca od datuma izdavanja.

S postovanjem
Vodital] Sluibe 2a realizaciju
investiciiskin projekata i pristup mre®

Co: - Odjel za tehniky dokumentaciju M/ﬁ? urr‘["
- Centar za terenske aktivnosti % HE'.EE ﬂ!’k&r% ugj""ﬂ d.q.u. i :
DISTRIBUCLISKD RUCIE

I
- Terenska jedinica Bakove ELEKTROSLAYOMLUA OSUEK
CLAN HEP GRUPE

« UPRAVADAUETVA - DIREXTOR = NIKOLA SULENTIE =

= TAGOVACKI SUD U TAGAEBL MBS 080434220 « MP 1643051 «
+ DIE 46BI060751 = UPLACEN TEMELINS KAPITAL 699435, 000,00 HRK

« www hephr = 21
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HHEPPLIN

@ Ulica cara Hadriana 7, 31000 Osijek

@S (0)31.24.4388

2 (0)31.21.31.99 X - :
DAKOVACKI VODOVOD d.o.o0.

@& www.hep.nrplin

OIB 04825242916
B. Jelaci¢a 65

W ORGANIZACIJSKA JEDINICA Sektor za distribuciu
31 400 BAKOVO

m nas sros F 20003-102/20 M VAS BROJ M DATUM: 04.08.2020.

m PReDMET: Posebni uvjeti gradenja

Postovani,

Na osnovu priloZenog Gradevinskog projekta br. 40/2020 , lipanj 2020 god. izradenog
u UREDU OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA DINKO HREHOROVIC , V.
Lisinskog 18 , Dakovo za produZetak sustava javne odvodnje u ulici N. Tesle u Dakovu na
k.C.br. 9314/3 , 12595/1 , 9315, 9322/1 , 93191 9320 u k.o. Pakovo dajemo sljedece:

UVIJETE

1. Krizanje mreZe odvodnje s plinskom mreZzom mogucée je uz minimalnu okomitu udaljenost od 0,5 m;

2. Usporedno vodenje mreZe odvodnje s plinskom mreZom moguée je uz osiguranje udaljenosti od 1 m;

3. Ako bude trebalo izmjestati plinsku mreZu , troskovi projektiranja , izmjestanja i geodetskog snimanja
idu na trosak investitora;

4, Sve iskope u blizini plinske mreZe raditi ru¢no i paljivo;

5. 3tete koje nastanu bit ¢e otklonjene na tro$ak investitora;

6. Za ucrtavanje plinske mreZe treba dostaviti podlogu u HEP-PLIN d.o.o. . Cara Hadrijana 7, 31 000 Osijek
Geodetska sluzba Gosp. Predrag Viduka ili email: predrag.viduka@hep.hr

S postovanjem!

Direktor:

Damir Pecusak , dipl. oec.

r- ®* /" \" 2" HEP - PLIN d.0.0.
= OSIJEK 6
Cara Hedrijana 7
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e

HAKOM

REPUBLIKA HRVATERA
i o bz mn b Bupanija, Upesrems odjel o geos o
wredpe graddels b | sy saokda

KLASA: 361-03/20-01/7862 orgaa B et [ e
URBE.OQJ: 376-05-3-20-02
Zagreb, 04.082020. godine

REFUBLIKA HRVATSEA

Osjecko-baranjska Zupanija, Upravni odjel za
prostorno uredenje, graditeljstveo i zastitu
ololiza

Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Podnositelj:

» DINKO HREHOROVIC, HR-31400 Dakovo, Vatroslava Lisinskog 18
Gradevina/zahvat u prostoru:

» oradenje gradevine infrastmktume namjene vodnegospodarskeg sustava (odvednja

odpadnih veda), skupina necdredena - produzetak mreZe sustava javne cdvodnje u
ulici Nikole Tesle

Lokacija:

» kcbr k&br 931473, 12595/1, 9315, 932271, 93191 9320 k.o. Pakove
Veza: KLASA: 350-05/20-28/00040%, URBROJ: 376-20-0008 od 04.08.2020. godine
Postovan,

Za predmetmm gradevinn dajemo vam sljedece uvjete

1. Zaétita postojece elekironicke komunikacijske mfrastrukiure (dalje: EKT) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u prvitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EEI potrebno se pridrZzavati odredbi iz EL
26. Zakona o elektromickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80013,
71/14 1 7X17; dalje ZEK) i Pravilniku o nafinu 1 uvjetima odredivanja zone
elektronicke komumikacijske mfrastukture 1 dmige poverane opreme. zastine zone 1
radijskog koridora te obvezama investitora radova il gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zadtim EKI ili eventualne potrebno premjestanje
navedene infrastikture, a postojeca ERI freba biti uertana u sitwacijski prnkaz. Prema
odredbi élanka 26. stavka 4. ZEK-a u slucaju kada je nuino zastfiti il premjestii
EKI u svihu i1zvodenja radova ii gradmje nowe gradevine, mwestitor radova il
gradevine obvezan je, ¢ vlastitom trogku, osigurati zastitu ili premjeitanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om 1 posebmim propisima. U protivnom, trosak njezine
zaitite ili premjeitanja snosi infrastruktumi operator. Nadalje, prema odredbi élanka 6.
stavka 5. Pravilnika, odredenc je da u sluéaju potrebe izmicanja il zaStite postojece
EETI 1l elektromiékog kommikacijskog voda (EEV). a na zahtjev investitora (vlasnika

HEVATSHA REGULATORNA AGENCIIA ZA MREINE DUELATROSTI
Roberts Frang=Sa Mihamovica 9, 10110 Zagreb / OIB: E79307E3664 / Tek: |04] 7007 007, Fax: [04] 7007 070 wwnw. hakom_hr
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ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetma EEKT ih EEV) radi 1zgradmje
nove komumalne infrastrukture, razlidite vrste objekata ili radova na postojeco)
komunalne] infrastrukturi ili postojecem objekiw, a:
I Infrastruktmmi operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetun EKTEEV:

* Investitor mora izraditi projekt ili tehniko rjeSenje za zastim predmemme

EEIEEV,
* Sve troikove izrade tehmickog rjeSemja zaStite, materijala, radova, struénog
nadzora 1 ostaleg nuinog za realizaciju tehniékog rjeSenja snosi nvestitor.

[I. Infrastruktumi operator ne posjeduje uporabnu dozvelu za predmetmu EKTEEV:
¢ Infrastruktumi operator mora izraditi projekt ili tehmifko nedenje za zadtitu
predmeme EEI ili EEV,
* Sye trofkove izrade tehmifkog rjefenja zaitite, materijala, radova, struénog
nadzora i ostalog nuinog za realizaciju  tehmiékog rjeSenja  snesi
mfrastruktumi operator.

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrubfumi operator obwvezan je u
odgovom na zahfjev investitora/projektanta pnloziti uporabmu dozvelu za predmetnu EET
ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Akou zoni zahvata nema peloZene EKI nemamo uvjete zadtite iste.

2. Za projektiranje kabelske kanalizacije 1 svjetlovodne distnibucijske mreze projektant je
obvezan pridrzavati se odredbi Pravilmka o tehniékim wvjetima za kabelsku kanalizaciju
(NN br. 114/10 i 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mreZama (NN
57/14).

Prema Fakonu o mjerama za smanjenje trofkova postavljanja elektromékih komumikacijskih
mreza velikih brzina (NN br. 121/16) propisana je obveza mreZnih operatora koji planiraju
izvoditi gradevinske radove da obavijest o izvodenju tih radova objave na svojim infemetskim
stranicama te da istu dostave srediinjem tijelu drZavne uprave nadleinom za katastarsko-
geodetske poslove (Drzavma geodetska uprava). najmanje Sest mjesecl prje podnoZenmja
urednog zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole nadleinom tijelu graditeljstva, odnosno
60 dana prije pofetka izvodenja radova ake je gradevinska dozvela vet izdana (Clanak 8.
stavak 1.). Ne postupanje po ovoj odredbi predstavlja prekriaj za koji se moZe izreci kazna od
100.000,00 de 1.000.000,00 kn.

S poStovanjem.
EEFERENT
Mano Perkovic-Tabak
Privitak
1. Izjave operatora

Diastaviti:

1.

-
Fi

3.

Podnositelju zahtjeva (putem elektromiékog sustava eKonferencija)
Nadleimom tijelu (putem elekironickog sustava eKonferencija)
U spis
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GRADEVINSKI PROJEKT
40/2020
Pakovo, sije¢anj 2021.

Pakovacki vodovod d.o.o.
Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Dakovo
OIB: 04829242916

PRIBAYVITI LAIAVLE OD INFRASTRUKTU RNOG OPFERATORA

Odjel fiksne pristupne mreke

infrastr ukiurad@ Al

/4691 R4

| I ._ul_rq_:h

Wirtnd put 1, Zagreb

Al Hrvatska d oo
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GRADEVINSKI PROJEKT
40/2020
Pakovo, sije¢anj 2021.

Pakovacki vodovod d.o.o.
Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Dakovo
OIB: 04829242916

PRIBAYITI EZJAVLE O INFRASTRUKTU RNOG OPFERATORA

Odjel upravljanja elektroni&kom

inlmeirukivrom

komuni kacijskor
Wb sudelje: hips

Seki-zahtjevi i hr

052621 -4TT

2
K,

Harmmbaticeva 39

HEVATSKE] TELEROM d.d
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40/2020
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Pakovacki vodovod d.o.o.
Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Dakovo
OIB: 04829242916

Odsjek za upravljanje mrednom infras rukurom

Web sulelje:

01/5554 559

10 Zagreh

Bani T5a, Zagreb

PRIBAVITI IZJAVU OD INFRASTRUKTURNCG OPERATORA,

OT-OPTIMA TELEKOM d.d
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GRADEVINSKI PROJEKT
40/2020
Pakovo, sije¢anj 2021.

Pakovacki vodovod d.o.o.
Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Dakovo
OIB: 04829242916

Elektronitki potpis

i kb el (BT Ly SOG4
Ypmdeshpost mog dobuments mozele poverd

K QR kol a0 bk, ke L

e preemia il na srance e nda e gd ckuments,
Ea ko biste mogli pater dili aukintidra sl Mejave
wpanad csloyn ol u ool o o plain o oblk, valana @ i
i ety prkp eaream dokumentu o fnkam phitu
[k, R0 PEREDVIG-TARAK
HPSATERA RECLILATORNA AGEHGLI 28 MPERNE DIELATROET]
Polpsians: (08 2000
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-I- == ZIVJETI ZAJEDNOD

Hrvatski Telekom d.d.

COdjel za elekironicku
komunikacijshu infrastrulkturu (EKI)
Adresa: Harambasiceva 39, Zagreb
Telefon: +385 1 4818 658
Telefaks: +385 1 4217 118

Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Dinko Hrehorovic

V. Lisinskog 18
31400 Bakovo

omaka T43-57533886-20
kontzkt cecba Mladen Ivan Kuhar
Teleon +385 31 233 124

caum 06.08.2020.

Masanend jzgradnja produZetka mreZe sustava javne odvodnje u ulici Nikole Tesle
na k.c. 9314/3, 12595/, 9315, 9322/1, 9319 i 9320 K.O. bakovo
INVESTITOR: Bakovacki vodovod d.o.o., Bana J. Jelatica 65, 31400 Dakovo, 31400
bakovo

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podruéja obuhvata,
izdajemo Vam sljededu

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojeée EKI u viasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo Vam
izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o frasi
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s
Pravilnikom o naéinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (N.N. 75/13). Mjesta ugroZavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz
kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obradenim funkcionalnim
tehniékim rjesenjima s tehnicko tehnoloSkog i troSkovnog aspekta koje mora biti sastavni
dio glavnog i izvedhenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehnicko-tehnologkog rjesenja zastite i
izmjestanja, dodatno zatraZiti od HT.

4. Projekt zastite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekom d.d.

Radnicka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 481-1000 | faks: +385 1481-1011 | Intemet: wees.t.ht br, wens hreatskitebelom . hr

Poslowna banka: Zagrebatka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2280 0001 1012 1087 § | SWIFT-BIC: ZABAHRZX

Madzomi odbor- J. B Talbot - predsjednik

Uprava: K. Mempis - predsjedni, D. Daub, |. Bartulovic, B. Drilo, M. Rapaic

Registar trgovackih drustava: Trgovadhki sud u Zagrebu, MBS: 050266256 | OIB: 81783146560 | PDV identifikaciski broj: HR 81783146580
Temedjni kapital- 10.244 67732025 kuna | Ukupan begj dicnica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa
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oan  06.08.2020.
za  T43-57533886-20
Sraa 2

5.  Ukoliko se postojeca EKI u vlasnistvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,

potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i chvezama, kako hi se isfi
definirali na novim parcelama.

6. lzvoditelj radova obavezan je prije pocetka radova u blizini HT-ove EKI zatraZiti iskoléenje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba
Stjepan Dragun, mob: 098 349496, e-mail: stiepan.dragungt.ht.hr).

7. TroSkove zastite, oznatavanja i eventualnih ostecenja EKI snosi investitor (sukladno €1
26. Zakona o elektronickim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80131 71/14).

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati | dovesti do ostecenja TK kapaciteta,
investitor je duZan cdmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz totke 6. ovog
dokumenta ili na tel: 08005000.

9. Skrecemo pozomost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, odtecenje ili ometanje u
radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaZnjivo po odredbi élanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

10.  Investitor je duZan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije podetka radova)
dostaviti obavijest o pofetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u todci 6, kako bi
osigurali nazotnost ovlastenih osoba HT-a.

Ova Izjava o poloZaju elektroniéke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, ocdnosno do 06.08.2022. godine.

5 postovanjem,

Odjel za elektronicku komunikacijsku infrastrulkture
Direktorica
Maja Mandic, dipl.iur.

Napomena: izjava je dostavljena na email: isivel@gmail.com

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA
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Al Hrvatska d oo,
Vitniput 1

HE - 10000 Zagreb
Al ht

HAKOM - 361-03/20-01/7494

Datum: 29.07.2020.

PREDMET:  IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIISKIH KABELA
- odgovor - dostavlja se,

PoZtovani,

nastavno na VaZ upit vezano za polozaj infrastrukture drustva Al Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu:
Al Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje gradevine na k.¢.br. 9314/3, 12395/1, 9313, 9322/1, 93191
9320, k.o. Dakovo, ictice se kako Al Hrvatcka u zoni zahvata nema poloZenu infrastrukturu.

S poétovanjem.

Za Al Hrvatcka d.o.o.

Qdjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

oct

Al Hrvatske d.o.c.
Veind put1-10 000 Zagreb

Al Hivatrka 4 0.0, pp 470, 10002 Zagreb | Tal ~385 145 31 068 / Fax + 335 146 91 099 | E-mail afficeZDAY ht

Poslowns banka: Ratlelzsnbank Austrs d d. Zagran 20 radun: 2955008-1 100341353 | IBAN- HR342684005 1100341353
NI Drorjantansky, dlan Upease | Tigovadkl sud @ Zegrebu. MBS 060233253 / OIB: 22924220204

teanelin kapital: 454.211.000,00 Ku, upladen u ciadoan

32

g Ured ovlastenog inzenjera gradevinarstva Dinko Hrehorovi¢ Vatroslava Lisinskog 18, 31400 bakovo



GRADEVINA: GLAVNI PROJEKT INVESTITOR:

PRODUZETAK MREZE SUSTAVA JAVNE GRADEVINSKI PROJEKT Pakovacki vodovod d.o.o.
ODVODNJE U ULICI NIKOLE TESLE 40/2020 Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Dakovo
k.C.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i Pakovo, sije¢anj 2021. OIB: 04829242916

9320; k.o. Dakovo

L]
a7 -Optima Telekomn d.d, Bani 7sa, Buzin, 1mo Zagreb
l m a HAH HAIOZIEOO00TIOIE4E05D OIE JE004425015
KO TAKT CENTAR DEOO DOEE / wWawLoptimakr
TELEKOKA infogoptima-talakom. he

Ured ovlagtenog inZenjera gradevinarstva Dinko Hrehorowié
. Lisinskog 18
31400 Bakowo

Broj: OT-31-88/20

Datum cbrade: 17.08.2020.

Predmet: Izjava o poloZaju EK infrastrukture u zoni zahvata

PoStovani,

dana 14.08.2020. zaprimili smo Vas zahtjev za ofitovanjem o poloZaju elekironicke komunikaciske infrastrukiure u zoni zahvata
sa sljededim opisom:

gradenje gradevine infrastrukiume namjens vodmogospodarskog sustava (odvodnja

odpadnih woda), skupina necdredena - produZetak mrefe sustava javne cdvodnje u

ulici Nikole Tesle u ime investitora Bakovacki vodovod d.o.o.

poslan na temelju posebnih uvjeta gradnje Hreatske regulatome agencije za mreZne dielatnosti
Klasa: 361-03720-01/7862, Urbr. 376-05-3-20-02 od 04.08.2020.

Ma Va3 zahtiev izjavljujemo da OT-Cptima Telekom d.d. na katastarskim éesticama
k.G 931443, zgr 12595/1, 9315, zgr. 832201, 9319, 8320, k.o. Bakovo, p.u. Bakovo.

nema izgradenu viastitu elektronitku komunikacisku infrastrukturu.

5 pogtovanjem,
OT - Optima Telekom d.d.

Kontakt email: EKlHizjavei@optima-telekom. hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Cwaj dokument je valjan bez potpisa | pedata.
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GRADEVINA:

GLAVNI PROJEKT

INVESTITOR:

PRODUZETAK MREZE SUSTAVA JAVNE
ODVODNIJE U ULICI NIKOLE TESLE
k.C.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i
9320; k.o. Dakovo

GRADEVINSKI PROJEKT
40/2020
Dakovo, sijecanj 2021.

Pakovacki vodovod d.o.o.
Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Bakovo
OIB: 04829242916

HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA SREDNJU | DONJU SAVY Telefon: 035 | 386 307
35000 Siavonski Brod, Setaliste brace Radica 22 Telefax: 035 /225 521

[ ———
——

KLASA: 325-01/20-18/0005755
URBROJ: 374-3101-1-20-2
Datum: 06.08 2020

OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo
| zastiiu okolisa
Pakovo

Predmet: Izgradnja gradevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskeg sustava (odvodnja otpadnih
voda)- produzetak mreZe sustava javne odvodnje u ulici Nikole Tesle na k.& 9341/3, 12595/1,
9315, 932211, 9319 | 9320, k.. Dakovo

- vodopravni uvjet

Osje¢ka-baranjska Zupanija, Upravni adjel za prostomo uredenije, graditeljstve i zastitu okeli$a, Bakovo, uputio je
dana 21. stpnja 2020, godine poziv za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja putem elektronidkog sustava
eKonferencile (Klasa: 350-05/20-28/000409, Urbroj: 2158/1-01-16/7-20-003), zaprimljen 22. srpnja 2020 godine,
za produzetka mreZe sustava javne odvodnje u ulici Nikole Tesle na k.¢é 934173, 12595/1, 9315, 932241, 8319
9320, k.0. Bakovo, sukladno Elanku 135 stavku 1. Zakona o prostomom uredenju (NN 153(13, 6517, 114/18
39118}, odnosno élanku B2. stavku 1. Zakona o gradnji (NN 153(13, 2017, 39/19, 125119).

Investitor je Dakovacki vodoved d.0.0., Bana Josipa Jeladica 65, Dakovo, OIB: 04829242916

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvieta prlozen je Opis i prikaz zahvata u prostoru, oznake: 40420, fzraden u
fipnju 2020. godine u Uredu ovlastenog inZenjera gradevinarstva Dinko Hrehorovit., Vatroslava Lisinskog 18,
BDakovo.

Predmet projekta je izgradnja sustava javne odvednie u ulici Nikole Tesle, u Dakovu,

Uvidom u raspolozivu dokumentaciju utvideno je da planirani zahvat utjede na ciljeve iz &anka 5. stavka 2. i dlanka
46, Zakona o vodama (Narodne novine, broj: 56/19), Sukladno lanku 136. stavku 3. Zakona o prostomom
uredenju, odnosno Elanku 82. stavku 3. Zakona o gradnj, te na temelju ¢lanka 158. Zakana o vodama, Hrvatske
vode, Vednogospodarski odjel za srednju | donju Savu, izdaju.

VODOPRAVNI UVJETI

1. Optidio

11, Predmetno padrucje nalazi se na administrativnom podrudju Grada Pakova, unutar k &.: 9341/3,
12595/1, 8315, 932211, 9319 9320, k.0. Dakove
1.2, Vrsta | naziv zahvata u prostoru: |zgradnja sustava javne odvodnje u ulici Nikole Tesle

1.3. Opskrba vadom: nije primjenijivo

1.4, Odvodnja atpadnih voda: Na sjevemom dijelu Dakova — u dijelu Ulice Nikole Tesle, gdje su locirana dva
turisticke ugostiteljska objekta (ukupnog kapaciteta 76 postelja i 450 sjedetih mjesta), nema izgradenog

075404395
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PRODUZETAK MREZE SUSTAVA JAVNE GRADEVINSKI PROJEKT Pakovacki vodovod d.o.o.
ODVODNJE U ULICI NIKOLE TESLE 40/2020 Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Bakovo
k.C.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i Dakovo, sijecanj 2021. OIB: 04829242916

9320; k.o. Dakovo

sustava javne odvodnje. Predmet planiranog zahvata je izgradnja produZetka mreze sustava javne
odvodnje 2a privat ofpadnih voda navedenih objekata

Predmetni sustav javne odvodnje polozit ¢e se u javnim povréinama, U trupu prometnica i postojecim
zelenim povrdinama u prostoru izmedu reguiacijske linije i prometnice, te privatnim Gesticama. Sustav ée
biti koncipiran tako da se gravitacijski cjevovodi DN 250 mm ukupne duljine cca 505 m, protedu na k & br
4314/3 1 2595/1 u smjeru sjevera, lome i nastavljaju na k&br. 9315 u smieru zapad — istok, ie lome |
nastavljaju u smieru sjever - jug do crpne stanice koja ¢e biti smjestena u zeteno| povrsini. Od crpne
stanice duz cestice k.¢.be, 9320 u dufiini od cca 155 m u smjeru istok — zapad do postojeceg okna na
kanalizacijskoj mreZi na k.¢.br, 9314/3 postavit ¢e se tiaéni vod,

1.5, Zastita od $tetnog djelovanja voda: nije primienjivo

16.  Uskladenje s dokumentima o prihvatjivosti zahvala s obzirom na utjecaj na okolié i prrodu proved| se
prema propisima o zastiti okokSa.

1.7 Provjera sukladnosti glavnog projekta s ovim vodopravnim uvietima provodi se prema odredbama
Zakona o gradnji (Narodne novine, broj: 153/13, 20/17, 38119, 125/19), Projektant je odgovoran za
uskladenost glavnog projekta s vodopravnim uvjetima,

1.8, Pregledna situacija zahvata u prostoru; u prilogu
1.9. Uredenje imovinsko-pravnih odnosa: nije primjenjivo

1.10. Owi ¢e se vodopravni uvjeti izmijeniti: zbog promjene osobe korisnika ili naziva korisnika, na zahtjev
stranke ili nadleZnog tijela; radi produljenja vazenja vodopravnih uvjeta ake se nisu bitno promijenile
okolnesti od utiecaja na ispunjenje ciljeva upravijanja vodama.

1.1, Vodopravni uvjeti vaze dok vazi odgovarajuti akt prema propisima o prostomom uredenju i gradnij.

112, Investitor je duzan na tehni¢kom pregledu predstavniku Hrvatskih voda dostavti jedan primjerak
projekine dokumentacije u dielu koji se odnosi na tehnicki opis, situaciju, popreéne i uzduZne presjeke
na mjestima gdje se trasa vodi uz vodnogospodarske objekte, te geodetski snimak izvedenog stanja u
digitalnom obliku {opticki medij, npr. CD ili DVD) koji freba sadrZavati detaline popreéne i uzduzne profile
lzvedenog stana na mjestu dodira trase s vodnogospodarskim objektima

2. Posebnidio

2.1, Glavni progekt mora biti u svemu izraden u skladu s dokumentacijom: je Opis i prikaz zahvata u proston,
oznake: 40/20, izraden u lipnju 2020, gedine u Uredu oviadtenog inZenjera gradevinarstva Dinko
Hrehorovic., Vatroslava Lisinskog 18, Dakovo.

2.2, Glavni projekt pored uobiéajenih priloga s vodnogospodarskog stajaki$ta ireba sadrzavati sliedede

221, Geodetski snimak | uzduzni profil terena te eventualne potrebne geomehaniéke radove na usvojenoj
trasi sustava cdvodnje otpadnih voda

222 Preglednu situaciju kanalizacijske mreze predmetne lokacije s ucrtanim podruéjem obuhvata,
ucrtanom trasom predmetnih kanalzacijskih cjevoveda, ucrtanim svim elementima uklapanja u
postojedi sustav kanalizacije aglomeracie Dakovo te sa svim vodnogospodarskim objektima na koje
bi sustav mogao imali utjecaj,

22.3. Hidrauliéki proratun i dimenzioniranje kanalizacije u podrudju predmetnog obuhvata, Hidraulicki
proratun | dimenzioniranje kanalizacije provesti temebem kriterija za mjedoviti sustav odvodnje, kod
¢ega treba osigurati minimalne brzine te¢enja od barem v = 0,5 misek (bole je veta brzina), a
maksimalnu brzinu ograniét ovisno © vrsti ciievi. P izboru uzduznih padova, vrste cijevi, dubine
polaganja voditi raduna da se konsnici mogu prikljuéiti,

075404395
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PRODUZETAK MREZE SUSTAVA JAVNE GRADEVINSKI PROJEKT Dakovaékivvlodovod d.o.o.
ODVODNJE U ULICI NIKOLE TESLE 40/2020 Bana Josipa Jelacica 65, 31400 Dakovo
k.C.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i Dakovo, sijecanj 2021. OIB: 04829242916

9320; k.o. Dakovo

2.2.4. Glawni projek! treba sadrZavati i dokaz 0 moguénost prikljuéenja na postojece sustave kanalizacije
u Dakovu te detalie pnkjucaka predmetnih cievovoda na postojete | planirane cjevovode
kanalizacije,

2.2.5. Glavni projek! treba sadrZavati riedenje crpne stanice s hidraulickim proracunom, fiesenjem zastite
od visokih voda, fjeSenjem zadlite od podzemnéh voda a za crpnu stanicu je potrebno osigurati
mogucnost prikljuéenja mobiinog elektroagregata,

2.26. Investitor je duZan cievovode kanalizacije izvest od vodonepropusnog materijala i predvidjeti
njinovo ispitivanje na vodonepropusnost. Investitor je duZan na tehnickom pregledu predoditi:

- Ateste o vodonepropusnosti izvedene predmetne gradevine izdan po ovladtenoj osobi,
- Geodetski snimak izvedenog stanja.

2.2.7 Tehnickom dokumentacijiom potrebno je predvidjeti | druge cdgovarajuée mjere da izgradnjom
predmetnog zahvata u prostoru za koji se izdaju ovi vodopravni wijeti ne dode do Stetnih
nepovoljnih posljedica za vodnogospodarski interes.

Projektant je odgovoran za uskladenost glavnog projekta s vodopravnim uvietima, temeliem lanka 130, stavka 2.
Zakona o prostomom uredenju {,Narodne noving" broj 153/13, 65/17).

Ovi se vodopravni uvieti mogu izmijeniti sukladno élanku 158. Zakona o vodama,
Uz vodopravne uviete vraca se dostavijena dokumentacija predmetne gradevine

DOSTAVITI

Naslowu {putem eDozvole)

Direktoru | zamjeniku direktora (putem elektronicke poste)
Bakovacki vodoved d.o.0., Bana Josipa Jeladica 65, Dakova
VGl za mali sliv Bid-Bosut", Vinkovei

Sluzba zastite voda, Zagreb

Pismohrana, ovdje

UL TR
075404895

DB WD
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PRODUZETAK MREZE SUSTAVA JAVNE GRADEVINSKI PROJEKT Pakovacki vodovod d.o.o.
ODVODNJE U ULICI NIKOLE TESLE 40/2020 Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Bakovo
k.C.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i DPakovo, sije¢anj 2021. OIB: 04829242916

9320; k.o. Dakovo
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GLAVNI PROJEKT

INVESTITOR:

PRODUZETAK MREZE SUSTAVA JAVNE

ODVODNJE U ULICI NIKOLE TESLE
k.c.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i

9320; k.o. Dakovo

GRADEVINSKI PROJEKT
40/2020
Dakovo, sijecanj 2021.

Pakovacki vodovod d.o.o.
Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Bakovo
OIB: 04829242916
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GRADEVINA:

GLAVNI PROJEKT

INVESTITOR:

PRODUZETAK MREZE SUSTAVA JAVNE
ODVODNIE U ULICI NIKOLE TESLE
k.&.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i
9320; k.o. Dakovo

GRADEVINSKI PROJEKT
40/2020
DPakovo, sije¢anj 2021.

Pakovacki vodovod d.o.o.
Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Bakovo
OIB: 04829242916

REPUBLIKA HRVATSKA

DRZAVNI INSPEKTORAT
PODRUCNI URED OSIEK
ISPOSTAVA U DPAKOVU
Ulica pape Ivana Pavla Il br. 4
31400 Pakovo

KLASA: 540-02/20-03/6620
URBROIJ: 443-02-01-16/3-20-2
Dakovo, 30.7.2020.

Sanitama inspektorica Drzavnog inspektorata, Podrucni ured Osijek, Ispostava u
Dakovu u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta izgradnje gradevine po zahtjevu Osjecko-
baranjske Zupanije, Upravnog odjela za prostomo uredenje, graditeljstvo i zastitu okolida,
investitora: Dakovacki vodovod d.o.0., Bana J. Jela¢i¢a 65, 31400 Pakovo od svibnja 2020.
godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana 27.7.2020. godine, na temelju ¢lanka 6. Zakona o
drzavnom inspektoratu (..Narodne novine* broj 115/18), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE | UVJETE ZASTITE OD BUKE

za izgradnju gradevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava
(odvodnja otpadnih voda) — produZetak mreZe sustava javne odvodnje u ulici Nikole Tesle na
katastarskim ¢esticama k.&.br. 9314/3, 12595/1, 9313, 9322/1, 9319 i 9320, k.o. Pakovo,
(Dakovo, ulica Nikole Tesle).

INVESTITOR: Dakovacki vodovod d.o.0.. Bana 1. Jeladi¢a 65. 31400 Dakovo. OIB:
(4829242916

l. U predmetnom prostoru pri projektiranju predvidjeti opée mjere za sprecavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti:

- Osiguranjem sanitarno-tehnitkih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarno-tehni¢kih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do
konagne dispozicije,

2. U predmetnom prostoru pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- Zakona o zadtiti pucanstva od zaraznih bolesti (..Narodne novine™ br. 79/07, 113/08. 43/09.
130/17, 114/18, 47/20),

Upravna pristojba nije naplacena na temelju ¢lanka 8. stavak 1. tocka 1. Zakona o
upravnim pristojbama ,,Narodne novine* broj 115/16).

DOSTAVITI
(1. jOsjetko-baranjska Zupanija, Upravni odjel za Jogs
- zadtitu  okolisa (putem  elektronickog  sustava
https://dozvola.mgipu.hr),
2. U spis predmeta,

ad Zgkédenje, graditeljstvo i
cRonferencija na  adresi
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§ - GLAVNI PROJEKT
PRODUZETAK MREZE SUSTAVA JAVNE

INVESTITOR:

GRADEVINSKI PROJEKT
40/2020
DPakovo, sije¢anj 2021.

y ODVODNJE U ULICI NIKOLE TESLE
k.C.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i
9320; k.o. Dakovo

Pakovacki vodovod d.o.o.
Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Bakovo
OIB: 04829242916

EB.
REPUBLIKA HRVATSKA - =
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA - i
i PRIRODE i ! oo
15000 Zagreb, ica Repubine Austrie 14 e S e et oulessr 8
Toi GUATAT 111 fwc D/ 3717 149 0'0'P GOAOUOA IHOVAOHVE|
IR 15375100881 _ i oS o S——
KLASA: UP/1-351-03/14-08/33

URBROJ: 517-06-2-1-1-14-10
Zagreb, 17 studenoga 2014

Ministarstvo zasiite okolids i prirode na temelju Manka 84 stavka 1. Zakona o zastiti okolisa
(_Narodne novine™, brojevi 80/13 1 133713), te Slanka 27, stavka 1. Zukona o zastiti prirode
(_Narine povine™, broy 30/13) i odredbe ¢lanka 4. stavka 3. Uredbe © progjeni utjecaja
saivata na okolis (., Narodne novine", brojevi £4/08 | 67/09). a sukladno ¢lanku 33, Uredbe ©
procieni utjecaja zahvata na okolid (Narodne novine®, broj 61/14), na zahtiev nositelja
zainvata Dakovadki vodovod d.o.o.. Bana J. Jelatica 65. Dakovo. nakon provedenog postupka
ocjere o potrehi procjene utjecaje zahvata na okolis, donosi

RJESENIE

I. Za namjeravani zahvat, izgradnju sustava prikupljanja i odvodnje te uredaja za
proéi¥éuvanje otpadnib voda aglomeracije Dakove, nije potrebno provesti
postupak procjenc utjecaja na okolis.

{1. Za aamjeravani zahvat, izgradnju sustava prikupljanja i odvodnje te uredajs za
prodiséavanje vtpadnih voda aglomeracije Dakovo, nije potrebno provesti glavnu
ocjenu prihvatljivosti za ekolodku mre7u.

111, Ovo rjeSenje ukida se ukoliko nositelj zahvata, Dakovatki vodoved d.o.0,, Bana L.
JelaCice 63, Bakovo, u roku od dvije godine ou dana izvrinosti rjeienja me podnese
zabtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom
zakouu.

v

Vadenje ovoy rjedenja, na rahtjev nositelja zahvata, Pakovaeki vodovod d.o.o., Bana
1 Jelatica 635, Dakovo, moZe sc jednom produziti na jo¥ dvije godine uz uyjet da se
nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu sa zakonom i drugi wvjeti u skladu s
kojima je izdano rjesenje.

V. Ovo rjedenje objavijuje se nn interpetskim stranicama Ministarstva zaitite okolida
i prirode.

ObrazloZenje

Nositel] zahvata, Bakovadki vodovod d.0.0., Bana J. Jelatiés 65, Pukovo, sukladno
adredbama Slanks §2. Zakona o zadtiti okolisa i danka 28. stavka 2. Uredbe o procjen
utjecaja zahvata na okolis (.Narodne novine”, brojevi 6408 i 6709, dalje u tekstu: Uredba),
24, o2ujka 2014, podnio je Ministarsivy zaltite okolisa i prirode (dalje u tekstu: Ministarstvo)
rahtiev za provedbu postupha vejene © potrebi prociene utjecajs na okolis izgradnje sustava

Stranica 1 od 4
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e <

prikupljanja i odvodnje i ureduje 2a prodiscavanje otpadnih vods aglomeracije Pakovo. Uz
zahtjev je priloZen Elaborat zaktite okolisa, koj ie ¢ oZujku 2014, wzradio, & u lipnju 2014,
dopunio. oviastenik ECOINA d.o.0. 1z Zagreha, kojt ima vaZedu suglasnost Ministarstva 2a
uzrade dokumentacije za provedbu postupks ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na
okolid (KLASA: U'P/l 351021308101, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-2 od 3, studenoge
2013). Voditelyica izrade Elaborata je Sonja Burela, dipl, ing. kem. tehn.

Pravni temielj za vodenje postupka ociene o potrebi progjene utjecaje zahvata na okolid su
odredbe Clanka 82, stavks 1. Zakona o zadtin okolids 1 odredbe Slanaka 27, 28, 29. i 30,
Lredbe Naime, 24 zahvate navedene u weki 1000, Postrofenja za obradu vipadnih voda
kapaeiteia 10 000 ES [ vise s pripadaiucim sustavom odvednje Priloga 11, Uredbe, ogjenu o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis provedi Ministarstvo, Postupak ocjene je proveden
11 nastiely zahvaty planire lzgraditi sustav prikupljanje | odvodnje | uredaj za pro&is¢avanje
otpaduih voda kapaciteta 33 000 ES,

O z2ahlyevu nositelja zahvata za pokretanjery postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na
okoiid susladno Slanku 28, stavka 3. Uredbe i Slanku 7. stavku 2, todki 1. te Slanku 8. Uredbe
O intormragy 1 sudiclovanjy javnost | Zaintercsirane javnosti o pitanjima zadtite okoliks
LN aradne novine®, broj 6408), no infernetsko) siranici Ministarstva objavijena je Informacijz
o zahtjevu za provedbu postupka ogjenz o potrehs progjens utjecaj na okolid sustava
prikupljania 1 odvodnje te uredaja za prodiicavamje otpadnih voda aglomerscije Dakovo
(KLASA: UP 135103 1408 33, URBRO): $17-00-2-1+1-14.3 od 16. lipnjn 2014.)

1 dostavijenoy dokumentactii (Elaboratu zastite okolisa) navedeno je, u bitnom. slycdece:
Lobucha satvatz fo u Usfecko-baraniskei 2upanifi, na podrudju Grada Dakeva t Opétne
Satmeen Dibevadia Loraelia wredafa za grocicavanje otpadnih voda planirana je na desitc:
Ao oo mayian spwgaom R E NN, 182 1039, 1350, 1051, 1191 ko Budrovel Swiien
prikuplionje 1 advadwle t prodidéavanje opudnil yoda aglomeracije Dakovo obuhvaca
varegu Batove, Piskoreved, Budrovel, Selei Dekovadki, Kufevae, Ivanovet Pakovecki o
Satrica Pakovatka. Sustav se sasiofi od oka 166 km posicjeéih i planiranch gravitacijskih i
tlacnih kanaia, 48 pestojecth i planivanih crpnik stanica, dvije retencijske gradevine, tri kisna
preljeva, ostalth praweéih objekata i planiranog wredafa za prociséavanje oipadnih voda
L kupma povriina koju ce pokriti planirani susiav iznosi oko 36 kne'. Prodviden je kombinirani
sustev prikupljonfe i odvodife, mjesavitl za grad Dakovo i razdielni za ostala naselja,
Plantrana je grudija wradajo 2o proditéavanje olpadnih voda kapaciicta 33 000 ES ¢ Hil
stupja  prociycavanja. (dabrana je SBR whnologija prodiféavanja s isiovremenom
stabilizacijom malja. Recipifent procidcenth oipednih voda i uredaja e biti melioracijski
kane! Rihnjak.

Ministwstve je¢ u postupku ocjene dostavilo zahtiey (KLASA: UP/ 351-03/14-0833,
URBROJ: §17.06-2-1.1-14+4 od 16, lipnja 2014.) za midhenjem Upravi za zadtitu prirode &
Scktoru 2a zadtity zraka, tla + mora Ministarstva. Upravi vodnog gospodarstva Ministarstva
poljoprivrede, Upravnom odjelu za prosiorno plunirunje, zaStity okolida | pritode Ogjecko-
baraniske Zupanije | Konzervatorskom odjelu u Osijeku.

Uprave 7s zadtiu prirode Ministarstva dostavila je midljenje (KLASA: 612-07/14-59/94,
URBROIJ: 517:07-2-2:14-4 od 24. srprja 2014.) u kojem navodi da za planirani zzshvat nije
potrebno provesti postupak progiene utjecaja zohvate na okolid te da je zahvat pehvatljiv za
ckolodku mre2u. Scktor za zadtitu zraka, tla { mora Ministarstva, dosavio je miljenje
(KLASA: 351.01/14-02/569, URBROJ: 517-001-1-1-14-2 od 14, srpaja 2014.) da s gledista
uljecaja zahvata na kvalitetu zraka 1 tla nije potrchne provesti postupak prociene uljecaja

Stranica 20d 4

41

g Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Dinko Hrehorovié Vatroslava Lisinskog 18, 31400 Dakovo



GRADEVINA:

PRODUZETAK MREZE SUSTAVA JAVNE GLAVNI PROJEKT INVESTITOR:
_ ODVODNJE U ULICI NIKOLE TESLE GRABEVINSKI PROJEKT Pakovatki '
k.&.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i 40/2020 Bana J akovacki vodovod d.o.o.
9320; k.0. Pakovo ' Pakovo, sije¢anj 2021. osipa Jelacica 65, 31400 Dakovo

OIB: 04829242916

sabvata na okolis. U misljenju Upravnog odicia za prostomo planiranje, 2adtitu okolisa 1
prirode Osjecko-barunjske fupaniie (KLASA: 351-01/14-02/34, URBROJ: 2158/1-01-14/04-
14-2 od 25. spnje 2014.) se navodi da za zshvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja

sahvata na okolis uz uviet da se do poletka rada uredaje 22 prodis¢avanjc otpadnih voda

osiguraju uvjeti za kontinuirano zbrinjavanje otpadnog mulja s uredaja. Konzervatorski odjel
u Osijeku dostavio je mislienje (KLASA: 6! 2.08 14-01/1686, URBRO): §12.04-02-05/04-
14-02 od 4. srpnia 20143 da je s aspekia zadtite kultume bastine, i zbog ¢injemice da je zahvat

planiran na arheoloskt bogatomn podruiy, 73 predmetni zahvat potrebno
utjecaa zahvata na okolis. Uprava vodnog gospodarstva Ministarstva paljo

provesti procjenu
privrede dostavila

je midijenye (KLASA: 33i-03 14-01/104, URBROJ: $23.12/0987-14-3 od 30. listopada
3014.) prema kojem je nakon uvida u studijsko-plansku dokumentaciju vodnoga gospodarstva
arvideno da za zahvat s vadnogospodarskog stajalista nije potrebno  provesti postupak

prociene ufjecajana okoli§,

U vezi s informacijom o zahtjeve objavljenom na interneiskim stranicama Ministarstva nisu

saprimljene primjedbe javnic st § Zainteresirane javnosti.

Rozlod zboyg kojih nije potrehno provesti posiupak procjene utjecajn na okoli$ su sljededi:
Izgradnjom sustava odvodnye 1 uredaja 22 prodiséavanje otpadnih voda smanijit ¢e s postojeée
onediséenje povrdinskih i podzemnih voda. Svi wvjeri koje ée biti potrebno ispunilt vezano uz

zahtjeve vodnogs gospodarsiva, utvrdit ¢e nadleZno tijelo u

jzdavanja |okacijs_kg

dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta. Na taj nadin sprijedit ¢e s¢ eventualni nepovolini

wtjecaji na vode i vodeni okolis, koji se mogh pajawitt tijekom gradnj
Moguéi utjecaji zahvata na tlo | posredno na vode tijekom gradenja
aradevinskih radova le Su, Uz primjenu myera organizacije gradilifia
propisant Tiiekom izdevania daljnjib odobrenja, octienjeni kao minima
autazt s izvan podrudia zastiéenoy temeljem Zakona o zaduin prirod
Birej 80 13) te fzvan podrudia ckolotke mreze. S ohzirom na udaljenost

¢ ili koriStenja zahvata.
proizlaze iskljucivo iz
i gradenja koje e se
Int. Lokaciju zahvata
e (., Naredne novine”,
od najblizeg podrudia

ckolodke mreze (3 km) te da ¢e planirana trasa kanala u najvece) mjen prauni kori

postojecih prometnica. neijeneno je da zahval nede imati nepovoljan utjecaj na prirodu.
Nasuprot dostavijenom mistjenju Konzervatorskog odjela u Osijekuy, potencijalni Stetati
utjecaji planirnog yahvaia na evidentirane arhealoske lokalitete ogranient su na podrudie
jokacije zahvat § njeZino nepostedno okruZenie te s¢ MOgY izhjedi primjenom mjera zastite

kultumme  pastinge propisanik zakonskim aktima i izgradnjom M
dokumentactjom i izdanim uvjetima nadleznih tijels. Naime, bududi da
sahvata moguée ocekivati potencijalne arheolodke nalaze, w pos
dozvole il drugog odobrenja 7a realizaciju zahvata propisat e se odgov

zadtite kultume badtine.

skladu s projektnom
je na Sirem podruéju
rupku izdavanja lokacijske
arajuéi uvjeti i mjere

Otpadom Ce s¢ gospodarit na nedin da se izbjegne 1 smanji nastajanje otpada dok e se nastall

otpad odvoieno prikupljati i predavati oviadtenim osobama. U

uredaja za prodiscavanie otpadnih voda, kao najpovoljnija vary

istog predlodeno j¢ koristenje u poljoprivredi, ukolike ¢¢ analiz

vezi § utjecajem mulja s
anta konadnog zbrinjavanja
¢ zadovoljavati wvjete iz

Provilnika o gospadarenju muljem iz uredaju 7a prodifcavanje otpadnih voda kada se mulj
koristi u poljopriveedi (. Narodne novine™, hroj 38 03), Na podrudju Grada Dakova za prifivat
mulja raspoloZivo je oko 12 000 ha poljoprivrednih povising dok je za zbrinjavanje mulja s

UPOV Dakovo potrebno oko 470 ha.

Totka 1. ovog fjesenja temelji s¢ na tome da je Ministarstvo sukladno ¢lanku 78, stavku 2.
Zakona o zastiti okolisa i Slanku 27. stavke 1. Uredbe ocijentlo, na temelju dostavljene

dokumentacije 1 misljenja nadleznih tijela, o prema kriterijima iz Pril
planirani zahvat nece imati znadajan negativan utjecaj na okolis i stoga

postupak proviens utjecaja na okolis.
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] 90,
Tocka 11 pvog riesenia remelii se na tome da‘_;c Vlmmarosn; ;zklainm;?‘: :l:nka )
slavky 3. Zakona o austiti okolisa i lenka 30, .\!uv‘ka . .A na i o gkomlogku
postupka ociene o potrebt provjene p'rn\'ck\ prc.th-\-dnu.u‘q'c:u ‘gm i_‘mg.n Hihine i
mreru te iskijudilo mogudnost _zmu‘.'_l)m_;cg uijecajs m ckolesku s
provestt glwnu ocjenu pribvatijivosti zs ckolosku mreZu,

i ] 2 kom
Todka 11, ovoga tiesenja, rok vazenja riedenjs, propisana je u <kladu s clankom 92, stav
3. Zakonn o zastiti okolisa

s KRS i : ; Hadis
Tocka IV, evoga riesena, Moguenest pmdu!mua vazenin rjeteniy, propisand je u s
Slankom 92, stavkom 4 Zakona o zastiti okolisa

2 im stranicama Ministarstvi,
fodka V. ovog ricsenja o cbvezl objave pedenys na Iqtgmf:i?um stranicam
utvrdena je na remelju Slanka 91. stavka 2 Zakona o zastit okolisa.

‘PLUTA O PRAVNOM LLJEKU: . < 78 S, =
Ovo micdenje J¢ 12vrino 1 upravnem postupku i {rrou\ :fgﬂ sem n; pm:;:,c“m ;“ wduulbau et g
moze pokren aravint spor. Lpmavi por pokrece u}.bo_ _ . b .
.I“‘“.p‘. t_&-tmxll :ltll\ k1] l;:i:'.:: u«,'. dany dostave ovog rjesenja. ruzba se predaje nn\cdg:nom
/U?*h:_';]d .L;'L‘ rAc[:r-zrc"‘l‘u g pisanom obliku. usmeno nd zapisnik ili se Salje podtom,
UpTavno Sucy W sregno U

odnosno dostavija elektronicx

i J i fma u iZznosy
Upravna pristojba na zahtjevi ovo rjeSenje propisno je .rmpla‘:,cnft drlmm:l bolgzll::ﬁm“ 1
'[l,“. )00 k\x'n_ rema Tar, br. 1, i 2. Zakona 0 upravioim pristojbama (,Nar 50.’0‘
O T e 131107, 6L/98, 66/99, 145799, 16100, 163/03, 17/04, F10/04, 141704, lso/'lﬁ'
s, 126106, 11707, 25708, 60/08, 2010, €910, 91 1367, AH2I2; 19713, 80113,

14, 6014, 8713 1 94/14) e
Sk : /‘?‘.\. Mo
ASA STRUC?

SAVIETNICA

~DOSTAVITE :
! ggkuvutkl vodoved d.o.0,, Bana J, Jeladica 63, Dakovo (R, s povratnicom)

NA ZNANIJE:
1. ECOINA d.o.0., SR Njemacke 10, Zagred
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9320; k.o. Dakovo

ol

S

REPUBLIKA HRVATSKA

Osjecko-baranjska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i
zastitu okolisa

KLASA: UP/-350-05/20-01/000045
URBROJ: 2158/M-01-16/27-20-0007
Pakovo, 15.12.2020.

Osjetko-baranjska Zupanija, Upravni odjel za prostomo uredenje, graditeljstvo i zastitu okolia |
na temelju élanka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (Marodne novine, broj 15313,
G65/17, 114/18, 38/19 i 98/19), rjeSavajuci po zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole, koji je
podnijsla tvritka DAKOVACK! YVODOVOD d.o.o., HR-31400 Bakovo, Bana Jelafita 65, QIB
04829242916 po opunomoéeniku DINKO HREHOROVIC, HR-31400 Dakove, VATROSLAVA
LISINSKOG 18, OIB DB595886911, izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

. Lokacijska dozvola se izdaje za:

— gradenje gradevine infrastrukturme namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja
odpadnih voda), 2_a skupine - izgradnja sustava odvodnje

na katastarskim festicama broj 931443, 1259501, 8315, 1173711, 9319 1 9320 k.o. Dakovo
(Bakovo, produZetak ulice Mikole Tesle), za koji su lokacijski uvjeti definirani prilofenom
projekinom dokumentacijomn:
MAPA 1
idejni projekt - gradevinski projekt, oznake 40/2020 od 11.2020. godine
= projektant: Dinke Hrehorovié, dipling.grad., broj ovlastenja G 4239
= projektantski ured: Ured ovlaitenog infenjera gradevinarstva Dinko Hrehorovic,
HR-31400 Bakowo, V. Lisinskog 18, OIB 08595856911
MAPA 1
idejni projekt - elektrotehnicki projekt, oznake TDE-id125/20 od 11.2020. godine
» projektant: Darko Angebrandt, dipling.el., broj ovlastenja E 16
» projektantski ured: INEL d.o.o., HR-31400 BDakovo, Kralja S.DrZislava 23, QIB
08804394067

potpisano kvalificiranim elektroniékim potpisom po oviagtenim projektantima strukowvnih
odrednica, a isti je sastavni dio lokacijske dozvole.

II. Na predmeinu projekinu dokumentaciju utvrdeni su propizani posebni uvjeti odnosno uvjet
prikljutenja javnopravnih tijela
= Grad Bakovo, HR-31400 Bakovo, Trg dr. F.Tudmana 4
— utwrdeni posebni uvjeti, KLASA: 361-01/20-01/34, URBROJ: 2121/01-03/01-20-2
od 29.07.2020. godine
= DAKOVACKI VODOWVOD d.o.o, HR-31400 Blakovo, Bana Josipa Jeladica 65
— utvrdeni posebni uvjeti, URBROJ: 984/2020 od 03.08.2020. godine

KLASA: UP/-350-03/20-01/0000435, URBRO.: 2158/ -01-16/27-20-0007 14 ID: P20201106-372288-202

Owa elekironicka isprava potpisana je kvalificiranim elekironickim potpisom sukladne EU uredbi 9102014EU {2IDAS
Regulafion), a isti je vidiiv na posijedmjo] nenumenrangj sfranici. Izvor pouzdanost je European Union Trusfed Lists
(httpsfwebgate ec.europa.ewdi-browser). U pofpis je ugraden vremensk pecat, fe je omoguden za LTV,
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» Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za odrfavanje i promet, Poslovna jedinica Osijek,
Tehnitka ispostava Osijek, HR-31000 Osijek, Vukovarska 122
— utvrdeni posebni uvjeti, KLASA: 340-09/20-08/287, URBROJ: 345-910-911-
553/449-20-2 AS od 23.07.2020. godine
= HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elekiroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek,
Setaliste K. F. Sepera 14
— utvrdeni posebni uvjeti, BROW: 400300104-3880/5 od 26.07.2020. godine

= HEP-PLIN d.o.o., Pogon Bakovo, HR-31400 Dakovo, Bana Jelatica 65
— utvrdeni posebni uvjeti, BROJ: F 20003-102/20 od 04.08.2020. godine
= Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frange$a Mihanoviéa 9
— utvrdeni posebni uvieti, KLASA: 361-03/20-01/7862, URBROJ: 376-05-3-20-02 od
04.08.2020. godine
= Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, HR-35000 Slavonski Brod, Setalite
brate Radica 22
— utvrdeni posebni uvjeti, KLASA: 325-01/20-18/0005755, URBROJ: 374-3101-1-20-
2 od 06.05.2020. godine
= Drzavni inspektorat, Podruéni ured Osijek, Sanitarna inspekcija, HR-31000 Osijek, Trg
Ante Staréevica 12
— utvrdeni posebni uvjeti, KLASA: 540-02/20-03/6620, URBROJ: 443-02-01-16/3-20-
2 od 30.07.2020. godine
= HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elekiroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek,
Setaliste K. F. Sepera 14
— utwrdeni uvjeti prikljutenja - Elekiroenergetska suglasnost, BROJ: 400806-200140-
0012 od 27.10.2020. godine

. Ova lokacijska dozvola vaZi dvije godine od dana njene pravomocnosti. U tom roku
potrebno je podnjeti zahtjev za izdavanje akta za gradenje.

IV, “aZenje lokacijske dozvole produZuje s2 na zahtiev podnositelja zahtjieva ili investitora
jednom za jo& dvije godine ako se nisu promijenili uvieti utvrdeni u skladu sa odredbama
Zakona i drugi uvjeti u skladu = kojima je kokacijska dozvola izdana.

W. Ma temelju ove lokacijske dozvole ne moZe se zapofeti sa gradenjem, vec je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema odredbama Zakona o gradniji.

OBRAZLOZEMNJE

Podnositelj, DAKOVACK! VODOVOD d.oo., HR-31400 Pakove, Bana Jelafiéa 65, OIB
04829242916 po cpunomoéeniku DINKO HREHOROWVIC, HR-31400 Dakovo, VATROSLAVA
LISINSKOG 18, QIB 08595386911, je zatraZio podneskom zaprimljenim dana 06.11.2020.
godine izdavanje lokacijske dozvole za:

— gradenje gradevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja
odpadninh voda) - izgradnja sustava odvodnje, 2.a skupine

na katastarskim cesticama broj 9314/3, 12595/, 9315, 117371, 9319 i 9320 k.o. Bakovo
(Bakovo, produZetak ulice Mikole Tesle), iz totke 1. izreke ove dozvole.

1 spis je prilofena zakonom propizana dokumentacija i to:

a) prilozen je idejni projekt u elektronitkom obliku iz totke |. izreke lokacijske dozvole

KLASA: UP/I-350-05/20-01/000045, URBROJ: 21581 -01-16/27-20-0007 24 ID: P20201106-372289-202
Ova elekironicka isprava poipizana je kvalificiranim elekironickim pofpisom suklzdno EU uredbi 9102014/EL {elDAS
Regulafion), a ist je vidijiv na posjednjoj nenumerrang) sfranici. lzvor pouzdanosti je European Union Trusfed Lists
(hitps=webgate ec.europa. eudi-browsers). U pofpis je ugraden vremenski pecat, fe je omoguden za LTV,
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b} prilofeno je Rjedenje Ministarstva zastite okolifga i prirode Zagreb KLASA: UP/-351-
03/14-08/33, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-10 od 17.11.2014. godine da za izgradnju
sustava prikupljanja i odvodnje te uredaja za proéistavanje otpadnih voda aglomeracije
Bakovo nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na ckolid niti glavnu ocjenu
prihvatljivosti za ekologku mrezu

c) nostrifikacija projekine dokumentacije 2e sukladno Zakonu ne utvrduje

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sljedece:

a) u spis je priloZena zakonom propizana dokumentacija

b} utvrdeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti prikljué enja javnopravnin tijela

¢} uvidom w idejni projekt iz tofke |. izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sljedece prostomo planske
dokumentacije:

— GUP Grada Bakovo - |l 1D ("SluZbeni glasnik Grada Bakova™ broj 8/08., 1215,
14/15-procisceni tekst | 9/19. i 1219 -protisceni tekst).

Predmetna éesfica nalazi se u ohuhvatu gore navedenog plana i to:
- prema kartografskom prikazu 1. _Koristenje i namjena prostora®, u zoni -prometnih
kordora u obzhvatu
- prema kartografekom prikazu 3_F - Odvodnja otpadnih voda u zoni izgradnje glavnih
kolektora i tlaénog voda.

Pregledomn dokumentacije utvrdeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu =
Elancima broj 232-247 provedbenih odredaba navedenog plana..

d) idejni projekt izradila je oviastena osoba, propisano je oznaien, te je izraden na nadin da
je onemoguéena promjena njegova sadrZaja odnosno Zamjena njegovih dijslova

&) ne postoji obaveza izrade urbanistickog plana uredenja

f) strankama u postupku omogucéeno je javnim pozivom da izvrée uvid u spis predmeta, te
e na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka,

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi élanka 146. Zakona o prostornom uredenju,

te je odiuéeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokaciske dozvole placena je u iznosu 10.000,00 kuna na
racun broj HR2423800001800014000 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi

{Narodne novine, broj 817, 3717, 12917, 18/19, 97/19 i 128/19).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Marodne novine”
broj 8M7., 37M7., 12917, 1819, 97/19. i 126/M19.) placena je u iznosw 50,00 kuna drZavnim
biljiezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijeplieni na podnesku i ponisteni petatom ovoga

fijela.

KLASA: UP/I-350-05/20-01/0000435, URBROJ: 21581 -01-16/27-20-0007
Ova elekironicks isprava poipizana je kvalificiranim elekironickim pofpisom suklzdne EU uredbi 3102014/EL {elDAS
Regulafion), a ist je vidijiv na posjednjoj nenumerirangj sfranici. lzvor pouzdanosti je European Union Trusfed Lists
(hitpswebgate ec.europa.ewdi-browser). U pofpis je ugraden vremenski pecat, fe je omogucen za LTV,

I0: P20201106-5T2288-202
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKLU:

Protiv ovog rjeenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu prostomoga uredenja, graditeljstva i
driavne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem fijela koje je
izdale ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se 3alje postom
preporuceno. Na Zalbu se placa pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tariinom broju 3. Uredbe o

tarifi upravnih pristojbi.

VISA SAVJETHICA ZA PROSTORMNO UREDENJE |
GRADITELJSTVO
Rufa Gudelj, dipl.ing.grad.

DOSTAVITI:

» elekfroniéku ispravu putem elektroniékog sustava (https:/idozvola.maipu.hr), te ovjereni
ispi= elekfroniéke isprave putem podte
— DAKOVACKI vODOVOD d.o.o.
HR-31400 Bakovo, Bana Jeladica 65

— DINKO HREHOROWVIC - opunomoéenik
HR-31400 Dakovo, VATROSLAVA LISINSKOG 18

» ispis elektronike isprave u spis predmeta
» oglasna plofa (8 dana)

NA ZMNANJE:

» elektronitku ispravu putem elektronicke oglasna ploée (30 dana)

KLASA: UP/-350-03/20-01/000045, URBROJ: 2138M1-01-16/27-20-0007 414 ID: P20201106-3T2289-202
Cwa elektronicka isprava polpisana je kvalificiranim elelironitkim pofpisom sukladno EU uredbi 310/2014EU (2lDAS
Reguwlafion), a isti je vidiiv na posijedmjo] nenumenrang) siranici. lzvor pouzdanost je European Union Trusfed Lists
(htipsfwebgate ec.europa.ewl-browser). U pofpis je ugraden vremenski pedat, fe je omoguden za LTV,
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PRODUZETAK MREZE SUSTAVA JAVNE
ODVODNIE U ULICI NIKOLE TESLE
k.&.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i
9320; k.o. Dakovo

GRADEVINSKI PROJEKT
40/2020
Pakovo, sije¢anj 2021.

Pakovacki vodovod d.o.o.
Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Dakovo
OIB: 04829242916

Elektronidki potpis

i ki gl (EL bngy SOG4
‘prdoshpost owog dobuments madele povierh
k R ko 2K acy b, ek i
Ny pr gl ey ey races greor il o o d ehaments,
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it jetrea pobpieanam dobumentu u §nékom chiku
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ofite

e

uE
N B

REPUBLIKA HRVATSKA

Osjecko-baranjska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i

zastitu okolisa

KLASA: UP-330-05/20-01/000045
URBROJ: 2158/1-16-01-01/19-21-0008
Bakovo, 01.02.2021.

POTVRDA O PRAVOMOCNOSTI RJESENJA

5 danom 25.01.2021. godine izdano rjesenje (Lokacijska dozvola, KLASA: UP-350-05/20-
01/000045, URBRO.J: 2158/1-01-16/27-20-0007 od 15.12.2020. goding) je postalo pravomocno.

REFERENT ZA PROSTORNC UREBREMJE |
GRADITELJSTVO
Dino Drenjancevic, grad.laborant

DOSTAVITI:

= ispis elektronitke isprave u spis predmeta

MNA ZNANJE:

= glektroniéku ispravu putem elektroniékeg sustava (https:/fdozvola.maipu hr)

— DAKOVACK! VODOVOD d.o.o.
HR-31400 Bakovo, Bana Jeladica 65
— DINKO HREHOROWVIC - opunomoéenik
HR-31400 Dakovo, VATROSLAVA LISINSKOG 18

KLASA: UP/I-350-05/20-01/000045, URBROJ: 21581 -16-01-0119-21-0008 i1 ID: P20201106-3T72289-Z02

Ova elekironicka isprava polpizana je kvalificiranim elekironickim pofpisom sukladno EU uredbi 310/2014EL {elDAS
Regulafion), a ist je vidijiv na posjednjoj nenumernrang sfranici. lzvor pouzdanosti je European Union Trusfed Lists
(hitpsfwebgate ec.europa. ewdi-browser). U pofpis je ugraden vremenski pecat, fe je omogucen za LTV
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PRODUZETAK MREZE SUSTAVA JAVNE
ODVODNIE U ULICI NIKOLE TESLE
k.&.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i
9320; k.o. Dakovo

GRADEVINSKI PROJEKT
40/2020
Pakovo, sije¢anj 2021.

Pakovacki vodovod d.o.o.
Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Dakovo
OIB: 04829242916

NAZIV I ADRESA PROJEKTNOG UREDA
KOJI JE IZRADIO PROJEKT:

Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Dinko Hrehorovic
Vatroslava Lisinskog 18, 31400 bakovo

OIB 08595886911

NAZIV I ADRESA INVESTITORA:

Pakovacki vodovod d.o.o.

Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Dakovo

OIB: 04829242916

NAZIV GRADEVINE I MJESTO:

PRODUZETAK MREZE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U ULICI

NIKOLE TESLE

k.&br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i 9320; k.0. Pakovo

VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT

BROJ PROJEKTA:

40/2020

II.

TEHNICKI DIO PROJEKTA

ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

TEHNICKI OPIS

PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELINIH I DRUGIH ZAHTJEVA
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

POSEBNI TEHNICKI UVIETT GRADNJE I GOSPODARENJA OTPADOM
PODATCI ZA OBRACUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA

ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA
PRILOZI IZ GEODETSKOG ELABORATA
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II.1 ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

> OPCENITO
Grad Dakovo se nalazi u jugozapadnom dijelu Osjecko-baranjske Zupanije. Podruéje Grada pripada geografskom prostoru
IstoCne Hrvatske.
Na podruéju Grada Dakova velikim dijelom izgraden je javni sustav odvodnje otpadnih voda, koji zajedno sa naseljima
Piskorevci, Budrovci, Selci Dakovacki, Satnica Dakovacka, KusSevac i Ivanovci Dakovacki Cine aglomeraciju Dakovo sa
zajednickim centralnim uredajem za procis¢avanje otpadnih voda, III stupnja prociS¢avanja, kapaciteta 33.000 ES.
U tijeku je realizacija projekta "Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje na podrucju aglomeracije Bakovo", koji u svome
sklopu ima izdane tri gradevinske dozvole koje se odnose na radove unutar samog naselja Bakovo.

Kanalizacijski sustav naselja Pakovo koncipiran je 80% kao mjeSoviti sustav za odvodnju sanitarno-fekalnih, industrijskih
otpadnih voda te oborinskih voda zajednickim cjevovodima.

Kako bi se osiguralo ispravno funkcioniranje i poboljSanje postojeCeg sustava javne odvodnje, neophodno je izvrsiti
rekonstrukciju i dogradnju pojedinih kanala.

Svrha izrade ovog glavnog projekta je ishodenje gradevinske dozvole za:
PRODUZETAK MREZE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U ULICI NIKOLE TESLE
Mjesto izgradnje: k.C.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i 9320; k.o. Pakovo
Investitor: Pakovacki vodovod d.o.0.,
Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Pakovo,
OIB: 04829242916

Sukladno ¢lanku 4. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) predmetna kanalizacija spada u komunalne vodne
gradevine - infrastrukturne namjene, 2.a skupine.

Predmetni zahvat, sukladno Clanku 25. Zakona o vodama (NN 66/19), pripada pod komunalne vodne gradevine, Cije je
gradenje i odrzavanje od interesa za Republiku Hrvatsku.

Smjestaj predmetne gradevine vidljiv je u grafickim prilozima projekta.
> VRSTA ZAHVATA/RADOVA
Predmet ovog glavnog projekta je izgradnja produzetka kanalizacijske mreze za odvodnju sanitarnih otpadnih voda u Ulici
Nikole Tesle u bakovu.
Pri tome se izvode gradevinski i elektrotehnicki radovi.

> LOKACIJA ZAHVAT U PROSTORU

Planirani zahvat nalazi se na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije, Grad Dakovo, Ulica Nikole Tesle, na postoje¢im Cesticama
k.C.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 9319 i 9320, k.0. Dakovo

Trase planiranih gravitacijskih i tlacnih kanalizacijskih cjevovoda sanitarnih otpadnih voda poloZit ¢e se u javnim povrSinama,
uglavnom u trupu prometnica i postojec¢im zelenim povrSinama u prostoru izmedu regulacijske linije i prometnice.

> OPIS FAZE/ETAPE
Za predmetni zahvat u prostoru nije predvideno gradenje po fazama odnosno etapama
> OBLIK I VELICINA OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU

Planirani gravitacijski cjevovod odvodnje je podzemna komunalna vodna gradevina - komunalna infrastruktura.
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Zadrzavaju se postojece katastarske Cestice kojima trasa prolazi i nece se formirati vlastita gradevinska Cestica.
Postupkom nepotpunog izvlastenja omogucit ¢e se pristup i odrZavanje cjevovoda na svim Cesticama kojima prolaze u Sirini
cca 4,0 m u cijeloj duljini cjevovoda.

> OBLIK I VELICINA GRAPEVINE TE SMIESTAJ UNUTAR OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU
Zahvatom u prostoru planira se izgradnja cjevovoda sanitarne odvodnje u Ulici Nikole Tesle.

Za obuhvat zahvata u prostoru kojom se definira smjestaj cjevovoda sanirane odvodnje i pripadajucih podzemnih gradevina
ne odreduje se gradevna Cestica.
Postupkom nepotpunog izvlastenja potrebno je omoguditi pristup i odrzavanje cjevovoda na svim Cesticama kojima prolaze u
Sirini cca 4,0 m u cijeloj duljini cjevovoda.
Planirana je izvedba
- gravitacijskih cjevovoda
- NT-g1 ukupne duljine 342 m
- NT-g2 ukupne duljine 160 m
- tlacnog cjevovoda
- NT-t ukupne duljine 312,9 m
- crpne stanice

Izgradnja gravitacijskih kanalizacijskig cjevovoda izvesti ¢e se od vodonepropusnih PVC kanalizacijskih cijevi profila DN 250
klase Cvrstoce SN 8 SDR 34.
Tlacni cjevovod izvesti ¢e se od PEHD cijevi DN 110 mm nazivnog tlaka 10 bara.
Predmetni gravitacijski kanalizacijski cjevovod Ce cijeloj duljini biti ukopan i poloZen u javnoj povrsini.
U visinskom pogledu, niveleta kanalizacijskog cjevovoda poloZiti ¢e se na dubinu od minimalno 1,0 do maksimalno 2,45 m.
Trasa cjevovoda polozena je djelomicno u zelenoj povrsini i djelomic¢no u koridoru prometnice.

> NAMIENA GRADEVINE

Namjena sanitarne kanalizacije, koju Cine gravitacijski i tlacni cjevovod i crpna stanica, je prikupljanje sanitarnih otpadnih voda
stanovnistva.

Sukladno ¢lanku 3. stavku 17. Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/1/, 39/19) predmetna sanitarna
kanalizacija spada u grupu gradevina komunalne infrastrukture.

Sukladno clanku 4. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) predmetna kanalizacija spada u komunalne vodne
gradevine - infrastrukturne namjene, 2.a skupine.

Predmetni zahvat, sukladno clanku 25. Zakona o vodama (NN 66/19), pripada pod komunalne vodne gradevine, Cije je
gradenje i odrzavanje od interesa za Republiku Hrvatsku.

> PRIKLJUCENJE NA PROMETNU POVRSINU
Pristup trasi cjevovoda i pripadajuc¢ih okana je s javnih povrsina.
> PRIKLJUCENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
Predmetni cjevovod je infrastrukturna gradevina i dio mreze sustava javne odvodnje grada Dakovo.
> UVJIETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Gradevina se ne nalazi na popisu gradevina javne i poslovne namjene (Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama
s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/2013 ) ¢l.5, te nema obvezu ispunjavanja ovog uvjeta.

> POKUSNI RAD

Za gradevinu kanalizacijskih cjevovoda kao dijela sustava javne odvodnje nije propisan pokusni rad.
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Tijekom izgradnje sustava, provode se ispitivanja vodonepropusnosti.
> MOGUCNOST I UVIETI UPORABE DIJELOVA GRAPEVINE

Nije predvidena uporaba dijelova gradevine prije njezinog dovrsetka.

Predmetnim zahvatom predvidena je izgradnja kanalizacijskih cjevovoda sanitarne odvodnje s crpnom stanicom u Ulici Nikole
Tesle Gupca u bakovu.

Izgradeni cjevovodi se po zavrSetku izgradnje, te izvrSenog tehnickog pregleda i dobivanja uporabne dozvole moZze staviti u
uporabu.

> POSTOJECE STANJE

Na sjevernom dijelu Bakova — u dijelu Ulice Nikole Tesle gdje su locirana dva turisticko ugostiteljska objekta nema izgradenog
sustava javne odvodnje.

> PODLOGE ZA PROJEKTIRANIE

Izradi glavnog projekta prethodilo je ishodenje Lokacijske dozvole
KLASA: UP/1I-350-05/20-01/000045
URBROJ: 2158/1-01-16/27-20-0007
bakovo, 15.12.2020.

pravomocna od 25.01.2021. sukladno Potvrdi o pravomocnosti rjesenja
KLASA: UP/1I-350-05/20-01/000045
URBROJ: 2158/1-16-01-01/19-21-0008
bakovo, 01.02.2021.

Lokacijskom dozvolom su utvrdeni posebni uvjeti i uvjeti prikljuenja od:

Grad bakovo, HR-31400 bakovo, Trg dr. ETudmana 4
- Posebni uvijeti, KLASA: 361-01/20-01/34, URBROJ: 2121/01-03/01-20-2 od 29.07.2020. godine

DAKOVACKI VODOVOD d.o.0., HR-31400 Dakovo, Bana Josipa Jelatica 65
- Uvjeti, UR.BROJ: 984/2020 od 03.08.2020. godine

Hrvatske ceste d.o.0., Sektor za odrZavanje i promet, Poslovna jedinica Osijek, Tehnicka ispostava Osijek, HR-31000 Osijek,
Vukovarska 122
- Posebni uvijeti, KLASA: 340-09/20-08/287, URBROJ: 345-910-911-553/449-20-2 AS od 23.07.2020. godine

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek, Setalite K. F. Sepera 1A
- Posebni uvjeti, BROJ: 400800104-3880/IS od 28.07.2020. godine

HEP-PLIN d.o.0., Pogon Osijek, HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 7
- Uvjeti, BROJ: F 20003-102/20 od 04.08.2020. godine

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangesa Mihanovica 9
- Posebni uvjeti gradnje HAKOM-a, KLASA: 361-03/20-01/7862, KLASA: 376-05-3-20-02 od 04.08.2020. godine

Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, HR-35000 Slavonski Brod, Setaliste brace Radica 22
- Vodopravni uvijeti, KLASA: 325-01/20-18/0005755, URBROJ: 374-3101-1-20-2 od 06.08.2020. godine

Drzavni inspektorat, PU Osijek, Sanitarna inspekcija, HR-31 000 Osijek, Trg Ante Starcevica 12
- Sanitarno-tehnicki uvjeti i uvjeti zastite od buke, KLASA: 540-02/20-03/6620, URBROJ: 443-02-01-16/3-20-2 od
30.07.2020. godine

Za prikljuCenje crpne stanice ishodena je
Elektoenergetska suglasnost (EES), Znak 4008001/5634/20MT od 27.10.2020.

53

g Ured ovlastenog inzenjera gradevinarstva Dinko Hrehorovi¢ Vatroslava Lisinskog 18, 31400 Dakovo



GRADEVINA: GLAVNI PROJEKT INVESTITOR:

PRODUZETAK MREZE SUSTAVA JAVNE GRADEVINSKI PROJEKT Pakovacki vodovod d.o.o.
ODVODNJE U ULICI NIKOLE TESLE 40/2020 Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Dakovo
k.C.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i Dakovo, sijecanj 2021. OIB: 04829242916

9320; k.o. Dakovo

HEP ODS Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek, Setaliste K. F. Sepera 1A

Geodetski snimak stvarnog stanja obuhvata zahvata na sluzbenom digitalnom ortofotu (DOF) s preklopljenim/uklopljenim
sluzbenim katastarskim planom izradio je GEO-VRTARIC d.0.0. Sajmiste 17, 31417 Piskorevci.

> UVIETI I ZAHTJEVI PRI IZVODENJU RADOVA

Cjevovodi sanitarne odvodnje su linijska podzemna infrastrukturna gradevina cija je trasa uvjetovana dispozicijom koridora
javnih prometnica.

Trasa planiranih gravitacijskih i tlacnih cjevovoda polaZe se u javnim povrsinama, uglavnom u trupu prometnica i postojeé¢im
zelenim povrSinama u prostoru izmedu regulacijske linije i prometnice.

Nakon izgradnje novih kanalizacijskih cjevovoda sanitarne odvodnje, na gravitacijske cjevovode ce se prikljuciti kuéni prikljucci.

> MIERE SPRIECAVANJA NEPOVOLINIH UTJECAJA NA OKOLIS I PRIRODU

Sustav javne odvodnje svojom namjenom pridonosi poboljSanju uvijeta i kvalitete Zivota. Tijekom izvodenja radova na
rekonstrukciji kanalizacijskog cjevovoda, potrebno je provoditi osnovne mjere koje osiguravaju zastitu okoliSa, a nakon
izgradnje okolni teren vratiti u prvobitno stanje.

Predmetni zahvat pripadni je dio aglomeracije Dakovo, za koju su Mjere zastite okoliSa i program pracenja stanja okoliSa
sadrzani su u RjeSenju Ministarstva zastite okoliSa i prirode, Ulica Republike Austrije, Zagreb; Klasa: UP/I 351-03/14-08/33;
Urbroj: 517-06-2-1-1-14-10; od 17. studenog 2014. godine, kojom se zahvat izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih
voda aglomeracije Dakovo ocjenjuje kao prihvatljivim za okolis, uz primjenu mjera zastite i program pracenja stanja u okolisu,
bez potrebe provodenja postupka procjene utjecaja na okolis i postupka glavne ocjene prihvatljivosti za okolis.

> ISPUNIJENJE UVJETA GRADNJE NA LOKACIJI

Ceste
Dio trase gravitacijskih cjevovoda polaZze se u zastitnom pojasu drZavne ceste DC7. Trasa se polaze na udaljenosti vecoj od
2,0 m od vanjsko ruba cestovnog jarka.

Pristup trasama gravitacijskih i tlacnih cjevovodima, revizijskim oknima i crpnoj stanici je s javnih prometnih povrsina.

Trasa planiranih gravitacijskih i tlatnih cjevovoda polaZe se u javnim povrSinama, uglavnom u trupu prometnica. Prilikom
zatrpavanja iskopa potrebno je osigurati zbijenost i nosivost glavne ispune rova sve do kote nosive konstrukcije ceste, s
vra¢anjem cestovne povrsine u prvobitno stanje.

Elektroenergetska instalacija

Trasa elektroenergetskih instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije

Trasu instalacije potrebno je prije izvodenja kanalizacije iskol¢enjem oznaditi na terenu.

Krizanje ée se izvesti sukladno uvjetima vlasnika instalacije - pri krizanju i paralelnom vodenju cjevovoda i elektroenergetskih
instalacija potrebno je uvaziti minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake koje propisuje "Pravilnik o tehnickim normativima
za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona do 1 kV" (SL 51/73 i 11/80 i NN 24/97 i BIL 118/2003) i
"Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV" (SL
65/88 i NN 24/97), a za podzemne kabele uvaziti minimalne sigurnosne udaljenosti krizanja i paralelnog vodenja kabela
navedene u "Tehnickim uvjetima za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV" (Bilten HEP-
Distribucije broj 130).

Detalj krizanja i paralelnog vodenja s postojecom elektroenergetskom instalacijom dan je na grafickom prilogu - List 14 -
Krizanje i paralelno vodenje s postojecom elektroenergetskom instalacijom

Sve radove u blizini elektroenergetskih kabela potrebno je izvesti ru¢no bez upotrebe mehanizacije. PoloZaj elektroenergetskih
instalacija potrebno je prethodno utvrditi probnim iskopima uz nazocnost predstavnika HEP ODS-a.

EK infrastruktura
Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HAKOM, izdala je posebne uvijete i popis infrastrukturnih operatera.
Na podrucju zahvata u prostoru postoji EK infrastruktura u vlasnistvu HT-a.

Trasa podzemnih EK vodova je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu EK
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instalacije i optickog kabela potrebno je prije izvodenja vidno obiljeziti na terenu.
Krizanje kanalizacije s podzemnim EK instalacijama izvest ¢e se prema uvjetima vlasnika instalacija.

Ukoliko se tijekom izgradnje ukaZe nuznost zastite ili premjestanja elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane
opreme u svrhu izvodenja radova na izgradnji kanalizacijskog cjevovoda u Ulici Nikole Tesle, investitor radova osigurat ¢e
zastitu ili premjestanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-
om i posebnim propisima, te ¢e se u tu svrhu izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zastitu predmetne EKI/EKV.

Detalj krizanja i paralelnog vodenja s postojecom elektro komunikacijskom infrastrukturom dan je na grafickom prilogu — List
15 - Krizanje i paralelno vodenje s postojecom EK Infrastrukturom.

Plinska instalacija
Trasa plinske mreze je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu plinske mreze
potrebno je prije izvodenja vidno obiljeZiti na terenu.
Krizanje i paralelno vodenje kanalizacije s plinskom mrezom izvest ¢e se prema uvjetima vlasnika instalacija:

- KriZzanje na minimalnoj okomitoj udaljenosti od 0,5 m

- Paralelno vodenje na minimalnoj horizontalnoj udaljenosti od 1,0 m
Detalj krizanja i paralelnog vodenja s postojecom plinskom instalacijom dan je na grafickom prilogu — List 13 - KriZanje i
paralelno vodenje s postoje¢om plinskom instalacijom.

Na mjestu krizanja kanalizacijskog cjevovoda s plinovodom gradevinski se radovi moraju obaviti ru¢no, a nikako strojno.
Na mjestu krizanja odvodnje s plinovodom, nuzno je iste postaviti ispod plinovoda, te zastititi postojeci plinski vod.
Mjesta krizanja sa plinovodima prikazana su u uzduznom profilu trase iz kojih je vidljivo da su ispunjeni prethodni uvjeti.

Prije poCetka radova na gradenju obvezno je vrsiti probne rucne iskope radi to¢nog utvrdivanja poloZaja postojecih instalacija,
izvijestiti vlasnika instalacije, odjel odrzavanja, barem 15 dana ranije o to¢nom vremenu pocetka i planu odvijanja radova,
pozvati predstavnika vlasnika instalacije radi utvrdivanja nacina izvodenja radova na pojedinim dijelovima trase, ukoliko je
potrebno izmjestiti na postojecoj trasi plinske instalacije obavezno pozvati predstavnika vlasnika instalacije radi utvrdivanja
nacina izvodenja radova.

TroSkove izmjestanja plinovoda, sanaciju i rekonstrukciju kao i rekonstrukciju postojecih plinskih prikljuaka te gubitke plina
prilikom zatvaranja plinovoda zbog navedenih radova i rekonstrukcije placa investitor zahvata.

Vodovod
Trasa vodovodne mreZe je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije.
Krizanje i paralelno vodenje kanalizacije s vodovodnom mreZzom izvest ¢e se:

- Krizanje na minimalnoj okomitoj udaljenosti od 0,5 m

- Paralelno vodenje na minimalnoj horizontalnoj udaljenosti od 1,0 m

Prije poCetka radova na gradenju gradevine potrebno je izvijestiti vlasnika instalacije barem tri dana ranije o pocetku radova,
te pozvati predstavnika vlasnika instalacije radi definitivnog utvrdivanja trase komunalne infrastrukture.

Tipski nacrt kriZzanja i paralelnog vodenja vodovoda prikazan je na grafickom prilogu - List 12 - Krizanje i paralelno vodenje
cjevovoda s vodovodnom instalacijom.

Vodopravni uvjeti

Cjevovod kanalizacije izvest ¢e se od vodonepropusnog materijala.

Na tehnickom pregledu, Investitor je duzan predociti rezultate provedenih ispitivanja i dokaze o ispunjavanju vodopravnih
uvjeta, kao Ateste o vodonepropusnosti izvedene predmetne gradevine izdane po ovlastenoj osobi.

Ostale instalacije
Obilaskom trase nije uocena dodatna infrastruktura koja bi utjecala na polozaj trase, a ako se ustanovi, sva krizanja ce se
izvesti prema posebnim uvjetima vlasnika instalacije.

> PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA

Prema Pravilniku o obracunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14), te Uredbi o visini vodnoga doprinosa (NN 78/10,
76/11, 19/12, 151/13 i 83/15, 42/19):
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Obujam za obracun vodnog doprinosa:
osnovica: produktovodi

- duZina: 814,9 m

- tarifni broj 7

> ZAJEDNICKI ISKAZ TROSKOVA GRADENJA

Temeljem Clanaka 22. Pravilnika o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevine (NN 118/19) daje se zajednicki
iskaz procijenjenih troskova gradenja za predmetnu gradevinu

Gradevinski radovi 920.000,00 kn
Elektrotehnicki radovi 140.000,00 kn
UKUPNO 1060.000,00

PDV 265.000,00

SVEUKUPNO 1.325.000,00
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I1.2 TEHNICKI OPIS

> OPIS PROJEKTNOG RIESENJA

Sukladno projektnom zadatku potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za produzetak mreze sustava javne odvodnje u
Ulici Nikole Tesle.

Planiranim sustavom odvodnje na predmetnom podrucju omogucit ¢e se prihvat otpadnih voda turisticko ugostiteljskih objekta
Hotel Dakovo (smjeStajnog kapaciteta 50 postelja i 200 sjede¢ih mjesta), te pansiona Budimir (26 postelja i 250 sjedecih
mjesta).

ProduZetak mreZe sustava odvodnje na u Ulici Nikole Tesle

Sustav javne odvodnje u predmetnom obuhvatu zahvata poloZzit ¢e se u javnim povrSinama, u trupu prometnica i postoje¢im
zelenim povrsinama u prostoru izmedu regulacijske linije i prometnice, te privatnim Cesticama, a sve u dogovoru s investitorom
bakovacki vodovod d.o.o.

Sustav Ce biti koncipiran tako da se gravitacijski cjevovodi NT-g1 promjera DN 250 mm ukupne duljine 342 m, proteze na
k.C.br. 9314/3 u smjeru sjevera, lomi i nastavlja na k.C.br. 9315 u smjeru zapad — istok do crpne stanice CS_NT koja Ce biti
smijestena u zelenoj povrsini. Do crpne stanice na isto¢noj strani k.¢.br. 9315 u smjeru jug-sjever vodi se i gravitacijski cjevovod
NT-g2 promjera DN 250 mm ukupne duljine 160 m

Od crpne stanice duz Cestice istocnog djela k.C.br. 9315, te k.C.br. 9320 u duljini od 312,9 m u smjeru istok — zapad do
postojec¢eg okna na kanalizacijskoj mrezi na k.C.br. 9314/3 postavit ¢e se tlacni vod DN 110 mm.

Niveleta projektiranog gravitacijskih cjevovoda polozit ¢e se tako da budu zadovoljeni uvjeti minimalnih i maximalnih brzina
tecenja. U visinskom pogledu, niveleta kanalizacijskih vodova poloZiti ¢e se na dubinu od minimalno 2 m - da gornji rub cijevi
bude na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena kako bi se osigurao dovoljan nadsloj u pogledu staticke zastite, odnosno
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omogucilo prikljucenje korisnika kanalizacije.

Za potrebe revizije, ¢iS¢enja i ispiranja, te na svakom lomu trase (u horizontalnom smislu) i nivelete (u vertikalnom smislu),
predvidena su tipska montazna betonska revizijska okna. Na oknima se ugraduju lijevano-Zeljezni kanalizacijski poklopci
nosivosti u skladu s lokacijom revizijskog okna.

Predmetnim zahvatom novi cjevovodi polozit ¢e se uvazavajuci polozaj vec izgradenih infrastrukturnih gradevina.

Sukladno ishodenim posebnim uvjetima utvrdeno je da na predmetnom podrucju postoji izvedena podzemna infrastruktura
- plinovoda
- vodovoda
- EKinfrastruktura
- elektroenergetska instalacija

Krizanje i paralelno vodenje kanalizacije s postojecom podzemnim infrastrukturom izvest e se prema uvjetima vlasnika
instalacija.

Trasa

Cjevovodi sustava odvodnje u ulici Nikole Tesle trasirani su u javnoj povrsini i na povrsini u privatnom viasnistvu, na kojemu
Ce se izvrsiti uknjizba sluznost radi izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Bakovo u korist DAKOVACKI
VODOVOD d.o.0.,

Katastarske Cestice na kojima se gradi kanalizacijska mreza u Ulici Nikole Tesle:

Katastarska o 3 Karakteristike onvrs_ma 5
Py Broj Cestice e Cestice vlasnistvo
opcina Cestice (m?)
9314/3 ulica 9.911 GRAD DAKOVO, OIB: 23632093169, BDAKOVO, TRG DR.
FRANJE TUDMANA 4
9315 put 1.763 GRAD DAKOVO, OIB: 23632093169, BAKOVO, TRG DR.
FRANJE TUDMANA 4
11737/1 zemljiSte za sport 6.289 BUDIMIR ANTE, OIB: 68941084328, DAKOVO,
i rekreaciju, O.KERSOVANIJA 38
vocnjak, poslovna
zgrada, restoran
12595/1 Cesta 77.640 HRVATSKE CESTE d.o.0. za upravljanje, gradenje i
bakovo odrzavanje drzavnih cesta, OIB: 55545787885, ZAGREB,
VONCININA 3
9319 hotel, poslovna 5.208 MIMA D.0.0. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE
zgrada, DAKOVO, N. TESLE 52
parkiraliste,
dvoriste
9320 oranica 1.974 VRGOC MIRKO (ANTE), OIB: 67743479544, DAKOVO,
CERTISE 5
PAPAC ZDENKA ROD. CRNOV, OIB: 40098920681,
DAKOVO, K. DOMAGOJA 2

Polozaji trase projektiranih cjevovoda prikazan je u priloZzenim situacijama — List 03 i List 04.

GRAVITACIJSKI CJEVOVODI

Niveleta

Prilikom polaganja nivelete nastojalo se da gornji rub cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena kako bi se osigurao
dovoljan nadsloj u pogledu staticke i toplinske zastite.

Niveleta projektiranog cjevovoda graficki je obradena u uzduznim profilima, koji je dani u sklopu projekta (List 05 — List 07).
U visinskom pogledu, niveleta e se poloziti na dubini od 1,90 do 2,40 m.
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Izvodenje izgradnje planira se strojno.

Kod r]esavan]a nivelete projektiranog kanalizacijskog cjevovoda pridrZavalo se osnovnih principa i uvjeta:
Uzduzni padovi kanala su odredeni tako da osiguraju odvodnju bez mogucnosti stvaranja taloga ili oSte¢enja kanala
zbog malih brzina protjecanja.
Svi lomovi, ¢vorista, kaskade odnosno dionice su odredene revizijskim oknima i nisu duze od 50,00 m
U tijeku eksploatacije troSkovi energije i odrzavanja su dovedeni na najmanju mogucu mjeru
Gornji rub kanalizacijske cijevi poloZen je na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena u pogledu staticke i termicke
zastite

Cijevi

Sukladno zahtijevanom sanitarnom protoku vode novi gravitacijski cjevovod u sklopu izvest ¢e se od profila DN 250 mm.
Predvidena je izvedba od vodonepropusnih PVC kanalizacijskih cijevi klase SN 8 SDR 34, u skladu s normama HRN EN 1401-
1:2009; HRN EN ISO 1452-1:2010; HRN EN 13476-3:2009.

U izvedbi, Investitor se moze odluciti za cijevi od bilo kojeg materijala, cijevi od polipropilena (PP) ili polietilena (PE) sa
strukturiranom stijenkom, betonske cijevi, itd s minimalnom obodnom krutosti (prstenaste cvrstoce) SN 8 kN/m?2.

Materijal cijevi Norma
PVC HRN EN 1401-1:2009; HRN EN ISO 1452-1:2010
PE HRN EN 12666-1:2005
PP HRN EN 1852-1:2009; HRN EN 14758-1:2009
Strukturirane cijevi (PVC, PE, PP) | HRN EN 13476-1:2007; HRN EN 13476-3:2009
GRP HRN EN 14364:2013

Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagodeni odabranom cijevhom materijalu.

Spajanje i polaganje cijevi, neovisno o materijalu, ¢e biti izvedeno sukladno Opc¢im tehnickim uvjetima za radove u vodnom
gospodarstvu, knjiga 2.

Transport cijevi do gradilista
Cijevi i spojne elemente potrebno je transportirati odgovarajucim vozilima, te utovarivati i istovarivati pod stru¢nim nadzorom.
Prilikom transporta, cijevi treba polozZiti na Sto ve¢u povrsinu.

[stovar/van]e cijevi s teretnog vozila
Rucno — cijevi se zbog svoje male teZine mogu istovarivati ru¢no.
Bagerom ili kranom — treba primjenjivati remenje/trake za podizanje (npr. od tekstila ili sl.). Lanci i sajle mogu
ostetiti cijevi, pa ih ne treba koristiti. Svakako treba sprijeCiti bacanje, padanje i jako udaranje cijevi jednih o
druge. Trake za podizanje treba postaviti po sredini na razmaku od 3,5 m.
Vilicarem — ako su cijevi paletizirane, palete se mogu istovariti vilicarem. Palete je potrebno postaviti poprijeko
na vilice, pri ¢emu treba paziti na Sto veci razmak izmedu vilica.

Skiadistenje cijevi na gradilistu
Cijevi i spojni elementi mogu se skladistiti na otvorenom, pri ¢emu vrijeme skladiStenja na otvorenom ne bi trebalo biti duze
od 1 godine.
Prilikom skladistenja cijevi treba uzeti u obzir slijedece:
Cijevi treba skladistiti tako da se osigura ravna podloga za odlaganje.
Visina naslaganih cijevi ne smije prije¢i 2 m. Naslagane cijevi potrebno je osigurati sa strane.
Uskladistene cijevi potrebno je ljeti, pri ekstremnim vrucinama, zastititi od prevelikog zagrijavanja. Preporucuje
se skladistenje u sjeni ili pokrivanje cijevi svijetlim pokrovom koji ne propusta svijetlo.

Rov

Rov treba trasirati i iskopati, tako da svi poloZeni dijelovi cjevovoda budu na projektiranoj dubini. Na obje strane rova izmedu
ivice rova i zemlje iz iskopa, mora ostati dovoljno Sirok pojas koji ne smije biti optereéen i Cija Sirina odgovara propisima zastite.
Prilikom rada u rovu potrebno je postivati uputstva o zastiti na radu.
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Dno rova mora biti nivelirano, da u cjevovodu ne bi doslo do pojave zracnih ¢epova. Potom se na dno stavlja posteljica, lagano
se nabije te se izradi produbljenje na mjestima spajanja cjevovoda.

Na mjestima gdje je na cjevovodu predvideno spajanje ili ugradivanje fazonskih komada, rov mora biti tako iskopan, da se
bez smetnje moZe izvesti montaza i tlacna proba cjevovoda.

Prije polaganja cijevi trasa rova mora biti pregledana od strane nadzornog inzenjera te ako je u skladu s projektom moze se
pristupiti montazi cjevovoda.

Ako se konstatiraju odstupanja u dubini, preusko i neravno dno, nedovoljna nosivost tla i slicno, zahtijevat ¢e od izvodaca
zemljanih radova da ispravi nepravilnosti.

.§'v/r/na rova
Sirina rova odredena je dubinom polaganja i promjerom cijevi, kako bi se uvaZilo slijeganje dna, spajanje cijevi, i naravno,
dobro funkcioniranje. Minimalna Sirina je definirana sukladno normi HRN EN 1610.

Dubina rova
Dubina rova je vertikalna udaljenost izmedu povrsine tla i dna rova i ista je definirana sukladno standardu HRN EN 1610/2002.

Dno rova

Treba ga izvesti tako da se kanalizacijskom gravitacijskom cjevovodu osigura jednoliko i neprekidno nalijeganje. Ako je moguce,
treba izbjegavati betonsko ili slicno dno, jer ovakvi materijali strukturu Cine prekrutom. Ne dozvoljava se kanalizacijsku cijev
polagati izravno na dno iskopa. PoZeljno je na svakoj spojki unaprijed rasporediti okna kako bi ista bila odgovarajuée poduprta
te da ispod cjevovoda ne ostane praznog prostora. Istovremeno je potrebno provijeriti nagib cjevovoda.

Posteljica

Posteljica mora jamciti jednolikost raspodjele opterecenja duz cijele povrsine nalijeganja.

Materijal mora biti odgovarajuce zbijen, ali u svakom slucaju, debljina podloge mora biti najmanje 10 cm. Cijev mora biti
postavljena na odgovarajuci nagib izracunat i dan u uzduznom profilu kanalizacijskog cjevovoda.

MontaZa cijevi

Prije polaganja treba pregledati tjemena cijevi zbog moguceg nastanka Stete pri transportu ili skladistenju. Spajanje cijevi
izvodi se povezivanjem uti¢nim/mintiranim spojnicama. Brtve povecavaju sigurnost spoja te garantiraju sigurno povezivanje
cijevi i u nepovoljnim uvjetima montaZe. Kod povezivanja cijevi treba izvesti slijedece korake:

- Vrh cijevi koja ¢e se utaknuti u spojnicu, kao i unutarnju povrsinu spojnice treba krpom ili necim sli¢cnim odistiti
od prljavstine.

- Brtvu treba bez istezanja pojedinih mjesta uloZiti ravnomjerno u prvo potpuno udubljenje izmedu rebara na vrhu
cijevi koja Ce se utaknuti u spojnicu.

- Spojnice imaju sredisnji granicnik da bi se pri montaZi sprijecilo prevlacenje, ali preporucljivo je duZinu uti¢nog
podrucja oznaciti markerom na cijevi te cijev u spojnicu ugurati do te oznake. To se preporucuje radi osiguranja
dobrog spoja, odnosno kvalitetnog nalijeganja cijevi na cijev.

- Brtvu koja se nalazi na cijevi i unutarnju povrsinu spojnice ravnomjerno premazati kliznim sredstvom radi lakseg
guranja cijevi u spojnicu. U tu svrhu nije dopusteno koristiti ulja i masnoce. Premazani krajevi cijevi ne smiju se
viSe odlagati na podlogu zbog opasnosti od priljepljivanja neCistoca s podloge.

- Neposredno prije montaze treba spojnice i krajeve cijevi jos jednom pregledati zbog stranih tijela i iste odstraniti.
Posebno treba paziti na Sljunak, pijesak ili komadice koji su prilikom rada na cijevi dospjeli u spojnicu ili su se
zalijepili za premaz.

- Cijev treba ugurati u spojnicu do granicnika ili oznake koja je prethodno ucrtana na cijevi. Montazu mogu izvesti
jedna ili dvije osobe. S polugom za podizanje i uporabom drva izmedu moguce je izvesti guranje cijevi u spojnicu
bez teskoca. Nije dozvoljena montaza bagerom. Kada su cijevi i revizijska okna postavljeni u rov, potrebno je
izvrsiti provjeru vodonepropusnosti ugradenog materijala. Ova provjera se mora vrsiti prije zatrpavanja da bi se
ciljano mogli otkloniti potencijalni problemi.

Skracivanje cijevi
Cijevi treba prerezati pilom s finim zupcima okomito na os cijevi. Neravnine i hrapavosti na podruéju odvajanja odstraniti
turpijom, nozem ili brusnim papirom.

Ugradnja prikljucaka na glavnu cijev
Prikljucak se na glavnu cijev ugraduje prema sljede¢im uputama:
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Potrebno je probusiti glavnu cijev uz pomoc busilice i krunaste pile s promjerom busenja adekvatnim promjeru
cijevi koju moZemo spoajiti. Vazno je da se rupa busi u gornjoj polovici cijevi okomito na njenu os.

Strugotine s ruba rupe mogu se odstraniti noZzem ili brusnim papirom.

Namjestiti manzetu na upravo izbusenu rupu.

S obzirom da li se na glavnu cijev spaja glatka ili rebrasta cijev manjeg profila, potrebno je koristiti prijelazni
komad koji ¢e biti uvucen u glavnu cijev. Prijelazni dio za spajanje glatke cijevi ima poseban utor za brtvu. Kada
se na glavnu cijev spaja manja rebrasta cijev brtva se navuce izmedu dva rebra manje cijevi, pa zato prijelazni
komad za rebraste cijevi nema poseban utor.

Kada je prijelazni komad spojen s manzetom, spajanje se zavrsava guranjem cijevi u spojni dio.

Ispuna rova

Ispuna rova najvazniji je korak u postavljanju cjevovoda. Za ispravno postavljanje cijevi nuzna je jednolikost podloge, jer
deformacija tla zbog poprecne deformacije cijevi potpomaze preuzimanje nametnutog opterecenja.

Materijal podloge treba rasporediti oko cijevi i zbiti ru¢no u slojevima debljine 20 cm, sve do polovice visine cijevi. Pri tom
treba provjeravati da ispod cijevi nema praznina te da je ispuna izmedu cijevi i stjenke rova jednolika i zbijena.

Drugi sloj ispune mora dosezati vrh cijevi. Zbijanje ovog sloja treba izvesti s najvecom paznjom.

Trei sloj doseze 30 cm iznad vrha cijevi.

Zbijanje treba uvijek vrsiti bocno uz cijev, a nikako duz njene vertikalne osi. Daljnja ispuna se sastoji od materijala iz iskopa,
oCiS¢enog od Cestica promjera veceg od 10 cm i organskih tvari, odnosno prema uputama vlasnika povrsine u koju se cjevovod
postavlja.

Objekti na trasi — revizijska okna
Na trasi su predvidena montazna betonska segmentna revizijska okna DN80O.

Konstrukcija modularnih revizijskih okana najcesce se sastoji od tri elementa:
baza (dno okna)
tijelo okna (visina ovisna o dubini okna)
konus okna (promjer konusa omogucava izvedbu zavrSnog vijenca i zavisi o proizvodacu)

Konus okna postavlja se tako da je 10 cm niZi od kote okolnog terena. U ovisnosti o ugradnji u povrsini s betonskim
oplocnjacima ili u asfaltnoj povrsini, za ugradnju okvira poklopca okna se izvodi armiranobetonska ploca 100*100 cm debljine
15 cm ili se konus ugraduje do zavrSne visine nosivog sloja prometnice (drobljeni kamen 0/60), a okvir ugraduje u sklopu
nosivog (8 cm) i zavrsnog (5 cm) sloja asfalta ili sloja betonske galanterije.

Investitor se moZe odluciti za okna od bilo kojeg materijala uz zadovoljenje vazeéih propisa i normi:
- HRN EN 1917:2008 - Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s Celicnim vlaknima i armirana (EN

1917:2002/AC:2008)
HRN EN 13476-3:2018 - Plasti¢ni cijevni sustavi za netlatnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju,- Cijevni sustavi sa
strukturiranom stijenkom od neomekSanog polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) - 3. dio:
Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom povrSinom i sustav tip B (EN 13476-
3:2007+A1:2009)
HRN EN 13598-2:2016 - Plasticni cijevni sustavi za netlanu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -
Neomeksani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - 2. dio: Specifikacije za kontrolna okna i
kontrolne komore u podrucju prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-2:2009)
HRN EN 14364:2013 - Plasticni cijevni sustavi za tlanu i netlatnu odvodnju i kanalizaciju -- Staklom ojacani duromeri
(GRP) na osnovi nezasidenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice i brtve (EN 14364:2013)

Sva okna ¢e biti opremljena kruznim lijevano Zeljeznim kanalizacijskim poklopcem promjera @625 mm zasticeni zastitnom
bojom, nosivosti 250 i 400 kN, sukladno normi HRN EN 124, otpornom na temperaturu i koroziju.

Na poklopcima kanalizacijskih okana ce biti izlivena rijeC "KANALIZACIJA".
U okna je predvidena ugradnja stepenica od nehrdajuceg materijala za silazak radnika u okno.
U slucaju da su ponudena okna izradena od betonskih montaznih elemenata (baza, prsten, konus, plo¢a) s integriranim

plasticnim dnom i odgovaraju¢om integriranom spojnicom za prihvat kanalizacijskih cijevi u tom slucaju ista moraju biti
prilagodena za prihvat (spajanje) ponudenog cijevhog materijala.
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Sustav medusobnog spajanja kako pojedinih dijelova samog revizijskog okna tako i cijevi s revizijskim oknom mora osiguravati
jednostavnu montaZzu, sigurnost protiv uzgona te staticku sigurnost i vodonepropusnost.

Spoj cijevi i okna mora bit elastiCan s gumenom brtvom za osiguranje vodonepropusnosti.

Mjesto na kojem cijev ulazi i izlazi iz okna mora biti kompaktno i homogeno bez zavarenih ili zalijepljenih dijelova.

Materijali i elementi koji se ugraduju moraju biti novi - neupotrebljavani i u skladu s HRN i hrvatskim propisima.
Spojni dijelovi (materijal) ¢e biti prilagodeni ovisno o odabranom cijevnom materijalu i isporuceni tvornicki montirani na okna.
MontaZna revizijska okna ugradit ¢e se sukladno uputama proizvodaca okana te prema grafickim prilozima.

Snimanje cjevovoda nakon izgradnje

Za izvedeni cjevovod nakon zavrSetka izvodenja radova potrebno je provesti video CCTV inspekciju izvedenog stanja. CCTV
inspekciju je potrebno provesti sukladno normi HRN EN 13508-2 i Pravilniku o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje
otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda (NN 3/11).
CCTV inspekciju izvedenog stanja obvezno obavlja ovlastena akreditirana pravna osoba.

Format video-snimke mora biti visoke kvalitete sa stalno ukljucenim video-brojacem (stacionaza) i oznakom ispitne dionice.

Ispitivanje gravitacijskog cjevovoda
Ispitivanje nepropusnhosti kanalizacijskih gradevina je terenski rad kojim se utvrduje nepropusnost izgradene gradevine na
terenu. Nepropusnost direktno utje¢e na kvalitetu gradevine te je ona uvjet za pustanje u funkciju gradevine (kanalizacije).

Vodonepropusnost gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda se ispituje sukladno normi HRN EN 1610.
Razlikujemo postupak ispitivanja zrakom (postupak "Z") i ispitivanje vodom (postupak "V").

Nakon uspjesno provedenog tlacnog ispitivanja i spojna mjesta treba nasuti pijeskom. Potom treba pristupiti zatrpavanju rova
do vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim rucnim nabijacima, kako bi se nasuti materijal dobro konsolidirao i tako
uspostavilo vece trenje o stjenke rova.

Ispitivanje ¢e obvezno obavljati ovlastena akreditirana pravna osoba.

TLACNI KANALIZACIJSKI CJEVOVODI

Tlacni cjevovodi imaju funkciju transporta vode od crpne stanice do gravitacijskog kolektora. Na mjestima gdje je moguce,
tlacni cjevovod je smjesten u isti rov s gravitacijskim cjevovodom.

Predvideni materijal cjevovoda je PEHD PE100 SDR17, prema s HRN EN 12201-2:2013. Promjer cjevovoda je d90 mm.

Niveleta
Niveleta projektiranog tlacnog cjevovoda poloZena je tako da koliCine iskopa i potrebni opseg radova kod izvodenja budu sto
manji.

U visinskom pogledu, niveleta uglavnom prati teren, a poloZit ¢e se na prosjecnoj dubini cca. 1,00 — 1,60 m.

Prilikom polaganja nivelete nastojalo se da gornji rub cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena kako bi se
osigurao dovoljan nadsloj u pogledu staticke i toplinske zastite.

Kod rJesavanJa nivelete projektiranih kanalizacijskih cjevovoda pridrzavalo se osnovnih principa i uvjeta:
Niveleta je poloZena tako da se uz Sto jednostavnije zahvate omoguci prikljucenje svih potrosaca.
Uzduzni padovi kanala su odredeni tako da osiguraju odvodnju bez moguénosti stvaranja taloga ili oSte¢enja kanala
zbog malih brzina protjecanja.
U tijeku eksploatacije troskovi energije i odrzavanja su dovedeni na najmanju mogucéu mjeru
Gornji rub kanalizacijske ili zastitne cijevi polozeni su na dovoljnoj dubini ispod uredenog terena u pogledu staticke i
termicke zastite
Rov
Cjevovod se polaZe na pripremljenu posteljicu. Cijevi moraju ravnomjerno nalijegati ¢itavom duljinom po posteljici, kako se
ne bi dogodilo da cijev djeluje kao prosta greda ili konzola, ¢ime bi doslo do oStecenja cijevi.

Sirina rova
Sirina rova odredena je dubinom polaganja i promjerom cijevi, kako bi se uvaZilo slijeganje dna, spajanje cijevi i dobro
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funkcioniranje kanalizacije.
Minimalna Sirina je definirana sukladno normi HRN EN 1610.

Posteljica
Posteljica mora jamciti jednolikost raspodjele opterecenja duz cijele povrsSine nalijeganja. U normalnim uvjetima polaganja
najcesce se koristi pijesak.

Materijal mora biti odgovarajuce zbijen, ali u svakom slucaju, debljina podloge mora biti najmanje 10 cm. Cijev mora biti
postavljena na odgovarajuci nagib izracunat i dan u uzduznom profilu cjevovoda.

Montaza cjevovoda
Cijevi se monitraju prema uputama proizvodaca cijevnog materijala.

Kod lukova i zavrSetaka treba uzeti u obzir i nastupajuce sile i te dijelove cjevovoda poduprijeti i usidriti. Nabrojani elementi
ne smiju svojom tezinom opterecivati PE cijevi.

Prilikom etapnog polaganja cjevovoda treba krajnje dijelove cijevi zatvoriti odgovarajucim ¢epovima koji ¢vrsto prianjaju uz
stjenke cijevi. Njih treba ukloniti prilikom polaganja slijedece dionice cjevovoda. Prilikom prekida rada potrebno je sve otvore
zatvoriti ¢epovima, poklopcima ili slijepim prirubnicama.

Spajanje PE fazonskim komadima
Predmetnim projektom je odabrano spajanje fazonskih komada od PE s cijevima pomocu elektrofuzijskog zavarivanja.

Spajanje cijevi od PE s armaturama i fazonima od sivog lijeva se vrsi spojnicama za PE cijevi. Svi fazonski lijevano-Zeljezni
komadi moraju biti zasti¢eni od korozije.

Ispuna rova
Ispuna rova najvazniji je korak u postavljanju cjevovoda. Za ispravno postavljanje cijevi nuzna je jednolikost podloge, jer
deformacija tla zbog poprecne deformacije cijevi potpomaze preuzimanje nametnutog opterecenja.

Materijal podloge treba rasporediti oko cijevi i zbiti ru¢no u slojevu prema uputama proizvodaca cijevnog materijala. Pri tom
treba provjeravati da ispod cijevi nema praznina te da je ispuna izmedu cijevi i stjenke rova jednolika i zbijena.

Nakon uspjesno provedenog tlacnog ispitivanja i spojna mjesta treba zasuti, potom treba pristupiti zatrpavanju rova do vrha
materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim ru¢nim nabijac¢ima, kako bi se zasuti materijal dobro konsolidirao i tako
uspostavilo vece trenje o stjenke rova.

Objekti na trasi tlacnog kanalizacijskog cjevovoda
Na trasi tlacnog cjevovoda sanitarne odvodnje u Ulici Nikole Tesle nema predvidenih objekata na trasi.

Tlacna proba
Za ispitivanje tlacnih cjevovoda za transport vode (vode za pice, sirove vode ili otpadnih voda) na unutarnji tlak, tj. za
provedbu tlacne probe, mjerodavne su norme EN 805 i DIN 4279-3.

Tlacna proba provodi se u skladu s uputama proizvodaca za pojedine cijevi.

PoloZene cjevovode treba prije tlatne probe zatrpati do dovoljne visine da bi se sprijeCila promjena pravca, odnosno
pomicanje cjevovoda prilikom ispitivanja. Spojevi ostaju otkriveni. Tlatnu probu izvrsiti za radni tlak 1,5 x veci od radnog u
trajanju od minimalno 12 sati.

Zasune nije dozvoljeno zatvoriti dok god zrak izlazi sa vodom. Prilikom provodenja tlacne probe ispitne dionice potrebno je
izvesti propisano te izvrsiti kvalitetno razupiranje i usidrenje. Nikakvi ogranci i armature se ne smiju ugraditi dok ispitivanje
nije zavrseno.

Gotova dionica se ispituje po sektorima s time da duZina sektora ne smije biti duza od 500 m.

U slucaju da tlatna proba ne zadovolji tj. ako instalacija negdje propusta, izvodac je duzan o svom trosku obaviti popravak,
a nakon toga se cjevovod mora ponovno ispitati. Ispitivanje treba provoditi tako dugo dok se ne zadovolje svi zahtjevi.

Nakon zavrsetka vece dionice cjevovoda koju Cine vise ispitnih sektora, treba obaviti skupnu tlatnu probu da bi se ispitali
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spojevi izmedu pojedinih sektora. Tlacna proba se provodi u prisutnosti predstavnika izvodaca i Investitora, a o provedenoj
tlacnoj probi se treba se treba napraviti zapisnik koji potpisuju prisutni. Nakon uspjesno provedene tlatne probe moze se
pristupiti zatrpavanju cjevovoda.

Za ugradene materijale, montazne radove i obavljena ispitivanja, izvodac je duzan Investitoru predati ateste izvjeSce s
rezultatima ispitivanja, vrsti, opsegu i mjestu ispitivanja.

Osiguranje krivina i racvi

Aksijalne sile u vodovima daju u krivinama i racvama rezultante koje teZe za tim da cijev pomaknu u stranu. Da se spojevi s
naglavcima ne bi uslijed toga raskinuli, treba takva mjesta osigurati. Osiguranje se vrsi u konacnom poloZaju cijevi, i to po
pravilu betonom, koji se ugradi tako da obuhvati cijev i odozdo i odozgo u tolikoj mjeri da ona nikako ne moze da se
pomjeri. Ako je krivina u vertikalnom smislu tada pri rezultanti okrenutoj prema zemlji, ukruéenje treba doci ispod cijevi, a
pri rezultanti okrenutoj gore, treba oko i iznad cijevi ugraditi toliko betona da njegova tezina bude za 20% veca od
rezultante.

CRPNA STANICA

Crpna kanalizacijska stanica je podzemna gradevina koja Ce biti smjestene na javnoj povrsini.

Crpna stanica na predmetnom sustavu odvodnje sanitarnih otpadnih voda, ima svrhu podizanja otpadnih voda na mjestima
gdje nije bilo moguce ostvariti gravitacijsko tecenje, zbog osiguranja minimalnih padova gravitacijskih cjevovoda, te postivanja
kriterija minimalnih i maksimalnih dubina polaganja gravitacijskih kolektora.

Crpna stanica je predvidena kao predgotovljena tipska gradevina, izradena od poliestera ojacanog staklenim vlaknima,
odnosno od termostabilnih smola koje sadrzavaju tvari za pojacanje i sredstva za obradu i punila i / ili aditive. Termostabilna
smola koja se koristi je nezasiceni poliester i vinil ester. Crpna stanica je promjera 1,4 m, s predvidenim spojevima za dovodne
gravitacijske i za tlacni cjevovod. Kuciste je opremljeno inox sigurnosnim ljestvama za servisne radove, te profilima i konzolama
od inoxa AISI 304, za montazu opreme.

Crpna stanica se isporucuje s crpkama, kompletnim cijevnim razvodom, fazonskim i armaturnim komadima, te potrebnom
opremom.

Ulazni cjevovod je promjera DN 250.

Tlacni cjevovod crpke se spaja na tlane cjevovode d100, PN6 do recipijenta — okna sustava odvodnje.

Crpna stanica sukladno normi HRN EN 12050-1.

U crpnu stanicu ugraduju se dvije potopne kanalizacijske crpke, radna + rezervna.

Medij — otpadna fekalna voda sa sadrzajem krutina i vlaknastog materijal.

Priklju¢ne prirubnice: skladu s HRN EN 1092-2.

Crpka ¢e preko postolja s prikljucnom spojnicom biti sidrena na podlogu (sidreni vijci od nehrdajuceg celika). Rotor kanalni ili
vrtlozni.

Potopna kanalizacijska pumpa s priborom za mokru ugradnju (postolje, kliza¢, spojka, brtva, drzaci vodilica, vodilice, lanac).
Elektromotor trofazni, asinkroni, napon-frekvencija: 400V-50 Hz, dimenzioniran za intermitirajuci rad prema IEC 34-1 S4 25%.
Klasa izolacije H, IP 68. Termicka zastita treba biti ugradena u svakom faznom namotaju i mora prekidati rad na 140°C, a
ponovno ga omogucavati na 95°C. Senzor prodora vode takoder mora biti ugraden i prekinuti rad u slucaju propustanja
mehanickih brtvi. Nadzor senzora i termicke zastite mora vrsiti relej ugraden u upravljacki ormaric.

Maksimalni broj uklju¢enja unutar jednog sata 25.

Energetski i signalni kabel treba biti potopnog tipa, duzine 20 m.

Rotor samociste¢eg nezacepljivog tipa sa slobodnim prolazom najmanje 50 mm.

Hidrostatski test u skladu s ISO 5199(DIN 50104), a hidraulicki test crpki treba biti u skladu s ISO 9906/2 (performance
test).

Ugradnju pumpi, pustanje u rad i podeSavanje parametara provesti u skladu s uputama proizvodaca.

Elektro instalacija, uredaji te pripadajuca automatika je obradena u mapi 02/02 ovog glavnog projekta.

Izvodenje crpne stanice

Crpna stanica mora biti oznacena na terenu i iskopana tako da izvedeni dijelovi okna crpne stanice leze na projektiranoj
dubini. Radove treba izvoditi za vrijeme nizih razina podzemnih voda.

Iskop gradevne jame vrsi se unutar zasticenog prostora, do dna gradevinske jame.

Iskopani materijal potrebno je odmah utovariti u transportna vozila i odvesti na deponiju.

Crpljenje procjednih podzemnih voda vrsi se izgradnjom muljne jame (dim. 0.5x0,5x0,5 m) locirane u kutu same zastitne
jame, uzimajuci u obzir da se pad dna zastitne jame izvede prema muljnoj jami. U nju e se po potrebi postaviti jedna
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prenosiva muljna crpka. Iscrpljena voda ce se odvoditi fleksibilnim transportnim crijevom do obliznjeg prometnog kanala.

Kod visokih razina podzemne vode gdje nije dovoljna muljna crpka, snizavanje razine podzemnih voda vrsi se izgradnjom
bunara koji ¢e biti lociran u neposrednoj blizini zastitne jame (=3,0 m). Izvedbeni projekt zastite gradevinske jame je obveza
izvodaca radova.

Dno gradevinske jame mora biti nivelirano i nabijeno odgovarajucim sredstvima do Ms>40 MN/m2 ili Sz=100 % mjereno
kruznom plocom.

Na dno se postavlja sloj geotekstila tip 300 gr/m2, te na njega posteljica debljine 10 cm nabijena do 40 MPa.

Na podlogu od Sljunka postavlja se podlozni beton C16/20 debljine 10 cm.

Na podloZni beton se ugraduje AB ploca (beton C30/37 razreda izlozenosti XA2 i XS1), debljine 30 cm.

Posteljicu je potrebno nabiti mehanickim sredstvima.

U tijeku izrade AB ploCe u istu je potrebno postaviti armaturne ankere kojima ¢e se okno crpne stanice priCvrstiti za plocu.

Na pripremljenu donju betonsku plocu se spusta prefabricirano okno crpne stanice. Okno crpne stanice je izradeno s
predgotovljenim spojevima za dovodne gravitacijske i odvodni tlacni cjevovod. Takoder, na tijelu okna se izvode i tri prstena,
za ukljestenje u betonski uteg.

Okno crpne stanice potrebno je nivelirati po horizontali i vertikali, nakon ¢ega se ostavljeni ankeri vezu za, ve¢ pripremljene
usice okna. Nakon toga, u dnu okna se izvodi AB stabilizacijski sloj.

Nakon toga se vrsi zatrpavanje crpne stanice pijeskom granulacije 4-8 mm. Isti se ugraduje u slojevima d=30 cm uz
neprekidno hidraulicko nabijanje. Minimalna nosivost ugradenih slojeva je Ms>20 kN/m2.
Zavrsni sloj crpne stanice mora odgovarati okolnom terenu (terenu prije ugradnje).

Nakon izvodenja radova lokaciju je potrebno dovesti u prvobitno stanje.

Lokaciju crpne stanice nije predvideno ogradivati, ali pristup u njezinu unutrasnjost treba biti omogucéen samo sluzbi
odrzavanja nadlezne organizacije, zbog ¢ega su predvideni poklopci s moguénost zakljucavanja.

Ispitivanje vodonepropusnosti crpne stanice
Ispitivanje vodonepropusnosti crpne stanice je potrebno provesti u svemu prema uputama proizvodaca crpne stanice.
Ukoliko nije postignuta vodonepropusnost, nedostatke treba ukloniti prije ponovnog ispitivanja.

Ispitivanje crpke i pustanje u rad (probni rad)

Probni rad svake CS moZe zapoceti kada je izgradena i u potpunosti opremljena predvidenom opremom. Takoder, kada su
provedena sva kontrolna ispitivanja (kontrolno ispitivanje pumpe u tvornici -1. stupanj) kojima se potvrduju projektirani
zahtjevi kvalitete, nepropusnost pojedinih dijelova gradevine, funkcionalnost opreme i sl.

Kada je CS spremna, probni rad (3. stupanj) zapocCinje pustanjem otpadne vode iz priklju¢enog kolektora u crpnu komoru
Nacelno se moze reéi da tada treba ispitati funkcionalnost instalacije kao cjeline, te posebno crpki, manevriranje crpkama
(podizanje-spustanje na poziciju), zatvaraCa i nepovratnih ventila na tlacnom cjevovodu te odzracno-dozracnih ventila,
ukoliko su ugradeni.

Probni rad treba provesti pojedinacno na svakom uredaiju ili dijelu opreme, a potom probni rad pokrenuti i pratiti na CS kao
funkcionalnoj cjelini.

Za vrijeme probnog rada moZe do¢i do duzeg prekida rada pumpi. Ako dode do prekida rada pumpi treba zatvoriti zapornicu
na spojnom cjevovodu i zadrzati otpadnu vodu u dolaznom cjevovodu. Ako je potrebno iz CS se moze ispumpati otpadna
voda mobilnom pumpom u postojeci odvodni sustav.

U vrijeme probnog rada treba pratiti i potvrditi parametre definirane ovim glavnim te izvedbenim projektom, zasebno:

Pumpe:
- manevriranje pumpama (podizanje-spustanje na poziciju),
- Q/H radne tocke pumpi,
- ucinkovitost pumpe n ili ngr,
- iznos tlaka u tla¢nom vodu,
- funkcionalnost zastite od rada na suho,
- funkcionalnost ukljucivanja crpki zavisno od nivoa 1 i 2.
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Mjerenje parametara i odstupanja
Provjera radnih parametara pumpi treba provesti u skladu s normom HRN EN ISO 9906:2008 kojom je definiran nacin provjere
pumpi te dozvoljeno odstupanje od deklariranih parametara (£3%).

Zatvaraci na tlacnom cjevovodu:

- manevriranje zatvaracima (zatvaranje-otvaranje rucno),

- brtvljenje zatvaraca,
Manevriranje zatvaraCima treba biti lagano (ru¢no i na elektromotorni pogon), a brtvljenje mora biti u granicama sukladno
normi HRN EN 12266-2:2003.

Protupovratni ventili na tlacnom cjevovodu:
- funkcija ventila (zatvaranje-otvaranje automatsko),
- brtvljenje ventila,

Protupovratni ventil mora reagirati na promjenu tlaka, a brtvljenje mora biti u granicama sukladno normi HRN EN 12266-
2:2003.

Mjerenje razine vode u crpnoj komori

Predviden je jedan mjerni komplet po komori za mjerenje razine. Komplet mjeri razinu u crpnoj komori otpadnih voda i upravlja
crpkama za otpadne vode. Komplet se sastoji od hidrostatske mjerne sonde, procesnog displeja na vratima ormara RCS, te
galvanskog odvajanja za uvod signala 4 — 20 mA u PLC.

Dodatno su predvidene po dvije nivo sklopke u crpnoj komori za minimalni i maksimalni nivo kao dodatna zastita, te omogucuju
rucni rad u slucaju kvara mjernih uredaja.

> ISPUNIJENJE TEMELINIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

Predmetna gradevina projektirana je na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu te druge
zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom o gradenju i posebnim propisima koji utjeCu na ispunjavanje temeljnog
zahtjeva za gradevinu ili na drugi nacin uvjetuju gradnju gradevina ili utjecu na gradevne i druge proizvode koji se ugraduju
u gradevinu. Ovim projektom se, proracunima i drugim prikladnim metodama, u skladu s posebnim propisom, hrvatskim
normama na koje ne upucuju propisi te pravilima struke, dokazuje da ¢e projektirana gradevina s ugradenim gradevnim
proizvodima, instalacijama i ugradenom opremom ispunjavati temeljne zahtjeve:

- mehanicke otpornosti i stabilnosti

- sigurnosti u slucaju pozara

- higijene, zdravlja i okoliSa

- sigurnosti i pristupacnosti tijekom uporabe

- zastite od buke

- gospodarenja energijom i oCuvanja topline

- odrzive uporabe prirodnih izvora

Mehanicka otpornost i stabilnost
Gradevine u okviru ovog projekta, projektirane su tako da tijekom gradenja i uporabe predvidiva opterecenja ne izazovu:
- rusenje gradevine ili njezinog dijela,
- deformacije nedopustenog stupnija,
- ostecenja gradevinskog dijela ili opreme uslijed deformacije
- ostecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Sigurnost u slucaju poZara
Gradevina je projektirana tako da u slucaju izbijanja poZzara:
- nosivost gradevine moze biti zajamcena tijekom odredenog razdoblja
- nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ograni¢eno
- Sirenje pozara na okolne gradevine je ograni¢eno
- korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni
- sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir

Higijena, zdravije i okolis
Projektom predvidena gradevina ne ugrozava zdravlje ljudi i okolis. Predvidene mjere zastite su u funkciji sprjeCavanja
zagadivanja vode, tla i zraka.
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Cjelokupni koriSteni pojas gradilista ce se urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, viSak materijala vratiti u skladiste, a
otpadni materijal s gradiliSta odvesti na odgovarajucu deponiju.

Obzirom na specifi¢nost nacina gradnje kod kojih su zastupljeni znatni grubi gradevinski radovi neophodno je posebnu
pozornost posvetiti organizaciji gradenja, lociranju deponiranja materijala. Za manipulativne povrsine koristiti e se prostor
javnih povrsina

Tijekom izvodenja radova nece doci do narusavanja prirodnog okolisa.
Organizaciju gradilista prilagoditi lokalnim uvjetima.
Pridrzavanjem svih rjeSenja koristenja gradevine spomenutih u projektu, nema Stetnog utjecaja na okolis

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Gradevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili ostecenja tijekom uporabe ili
funkcioniranja, kao Sto su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektricni udari, ozljede od eksplozija i provale.
Pristup gradevini je s javne povrsine.

Zastita od buke
Projektirana gradevina gravitacijskih i tlacnih cjevovoda ne emitira buku i vibracije pa istim nije potrebito provoditi zastitu.
Sva ugradena oprema u crpnim stanicama Ce biti odabrana na nacin da emisija buke precrpne stanice ne prelazi vrijednosti:
55 dBA dnevno
45 dBA nocu,
odnosno u skladu s vaze¢im zakonima i pravilnicima + 1 dBA u odnosu na izmjereno "nulto stanje buke".

Gospodarenje energijom i ocuvanje topline
Nema posebnih uvjeta.

OdrzZiva uporaba prirodnih izvora
Gotovo svi termoplasti¢ni materijali, ukljucujudi i polietilen, PVC i PP cijevi od kojih se izvode kanalizacijski kolektori, mogu se
reciklirati i upotrijebiti za proizvodnju novih proizvoda.

> ISPUNJENIJE UVJETA GRADNJE NA LOKACIJI

Ceste
Dio trase gravitacijskih cjevovoda polaZe se u zastithnom pojasu drZavne ceste DC7. Trasa se polaze na udaljenosti vecoj od
2,0 m od vanjsko ruba cestovnog jarka.

Pristup trasama gravitacijskih i tlacnih cjevovodima, revizijskim oknima i crpnoj stanici je s javnih prometnih povrsina.

Trasa planiranih gravitacijskih i tlatnih cjevovoda polaZze se u javnim povrSinama, uglavnom u trupu prometnica. Prilikom
zatrpavanja iskopa potrebno je osigurati zbijenost i nosivost glavne ispune rova sve do kote nosive konstrukcije ceste, s
vra¢anjem cestovne povrsine u prvobitno stanje.

Elektroenergetska instalacija

Trasa elektroenergetskih instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije

Trasu instalacije potrebno je prije izvodenja kanalizacije iskol¢enjem oznaciti na terenu.

KriZanje Ce se izvesti sukladno uvjetima vlasnika instalacije - pri krizanju i paralelnom vodenju cjevovoda i elektroenergetskih
instalacija potrebno je uvaziti minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake koje propisuje "Pravilnik o tehni¢kim normativima
za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona do 1 kV" (SL 51/73 i 11/80 i NN 24/97 i BIL 118/2003) i
"Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kv" (SL
65/88 i NN 24/97), a za podzemne kabele uvaziti minimalne sigurnosne udaljenosti krizanja i paralelnog vodenja kabela
navedene u "Tehni¢kim uvjetima za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV" (Bilten HEP-
Distribucije broj 130).

Detalj krizanja i paralelnog vodenja s postojeCom elektroenergetskom instalacijom dan je na grafickom prilogu - List 14 -
Krizanje i paralelno vodenje s postojecom elektroenergetskom instalacijom

Sve radove u blizini elektroenergetskih kabela potrebno je izvesti runo bez upotrebe mehanizacije. PoloZaj elektroenergetskih
instalacija potrebno je prethodno utvrditi probnim iskopima uz nazocnost predstavnika HEP ODS-a.

EK infrastruktura
Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HAKOM, izdala je posebne uvjete i popis infrastrukturnih operatera.
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Na podrucju zahvata u prostoru postoji EK infrastruktura u viasnistvu HT-a.

Trasa podzemnih EK vodova je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu EK
instalacije i optickog kabela potrebno je prije izvodenja vidno obiljeZiti na terenu.
Krizanje kanalizacije s podzemnim EK instalacijama izvest ¢e se prema uvjetima vlasnika instalacija.

Ukoliko se tijekom izgradnje ukaZze nuznost zastite ili premjestanja elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane
opreme u svrhu izvodenja radova na izgradnji kanalizacijskog cjevovoda u Ulici Nikole Tesle, investitor radova osigurat ce
zastitu ili premjestanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-
om i posebnim propisima, te ¢e se u tu svrhu izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zastitu predmetne EKI/EKV.

Detalj krizanja i paralelnog vodenja s postojecom elektro komunikacijskom infrastrukturom dan je na grafickom prilogu — List
15 - Krizanje i paralelno vodenje s postojecom EK Infrastrukturom.

Plinska instalacija
Trasa plinske mreze je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije. Trasu plinske mreze
potrebno je prije izvodenja vidno obiljeZiti na terenu.
Krizanje i paralelno vodenje kanalizacije s plinskom mrezom izvest Ce se prema uvjetima vlasnika instalacija:

- Krizanje na minimalnoj okomitoj udaljenosti od 0,5 m

- Paralelno vodenje na minimalnoj horizontalnoj udaljenosti od 1,0 m
Detalj krizanja i paralelnog vodenja s postojecom plinskom instalacijom dan je na grafickom prilogu — List 13 - KriZanje i
paralelno vodenje s postoje¢om plinskom instalacijom.

Na mjestu krizanja kanalizacijskog cjevovoda s plinovodom gradevinski se radovi moraju obaviti rucno, a nikako strojno.
Na mjestu krizanja odvodnje s plinovodom, nuzno je iste postaviti ispod plinovoda, te zastititi postojeci plinski vod.
Mjesta krizanja sa plinovodima prikazana su u uzduznom profilu trase iz kojih je vidljivo da su ispunjeni prethodni uvjeti.

Prije poCetka radova na gradenju obvezno je vrsiti probne rucne iskope radi tonog utvrdivanja polozaja postojecih instalacija,
izvijestiti vlasnika instalacije, odjel odrzavanja, barem 15 dana ranije o to¢nom vremenu pocetka i planu odvijanja radova,
pozvati predstavnika vlasnika instalacije radi utvrdivanja nacina izvodenja radova na pojedinim dijelovima trase, ukoliko je
potrebno izmjestiti na postojecoj trasi plinske instalacije obavezno pozvati predstavnika viasnika instalacije radi utvrdivanja
nacina izvodenja radova.

Troskove izmjestanja plinovoda, sanaciju i rekonstrukciju kao i rekonstrukciju postojecih plinskih prikljucaka te gubitke plina
prilikom zatvaranja plinovoda zbog navedenih radova i rekonstrukcije placa investitor zahvata.

Vodovod
Trasa vodovodne mreZe je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik instalacije.
Krizanje i paralelno vodenje kanalizacije s vodovodnom mreZzom izvest ¢e se:

- Krizanje na minimalnoj okomitoj udaljenosti od 0,5 m

- Paralelno vodenje na minimalnoj horizontalnoj udaljenosti od 1,0 m

Prije poCetka radova na gradenju gradevine potrebno je izvijestiti viasnika instalacije barem tri dana ranije o poCetku radova,
te pozvati predstavnika vlasnika instalacije radi definitivnog utvrdivanja trase komunalne infrastrukture.

Tipski nacrt krizanja i paralelnog vodenja vodovoda prikazan je na grafickom prilogu - List 12 - Krizanje i paralelno vodenje
cjevovoda s vodovodnom instalacijom.

Vodopravni uvjeti

Cjevovod kanalizacije izvest ¢e se od vodonepropusnog materijala.

Na tehni¢kom pregledu, Investitor je duzan predoditi rezultate provedenih ispitivanja i dokaze o ispunjavanju vodopravnih
uvjeta, kao Ateste o vodonepropusnosti izvedene predmetne gradevine izdane po ovlastenoj osobi.

Ostale instalacije

Obilaskom trase nije uoCena dodatna infrastruktura koja bi utjecala na polozaj trase, a ako se ustanovi, sva krizanja ¢e se
izvesti prema posebnim uvjetima vlasnika instalacije.
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> PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVIETI ZA ODRZVANJE PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE
Predvideni vijek trajanja cjevovoda od termoplasticnih materijala je ~ 50 godina.

Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), ¢l. 150, vlasnik gradevine odgovoran je za njezino odrzavanje.
Vlasnik gradevine duzan je osigurati odrzavanje gradevine tako da se tijekom njezina trajanja ocuvaju temeljni zahtjevi za
gradevinu te unaprjedivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu.

Radnje u okviru odrzavanja konstrukcije treba provoditi prema odredbama Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije (NN
17/17) i normama na koje upucuje navedeni Prilog, te odgovaraju¢om primjenom odredaba vaZecih ostalih propisa.

Redoviti pregledi u svrhu odrZavanja betonske konstrukcije provode se ne rjede od 5 godina, a obuhvacaju:
- vizualni pregled, u kojeg je ukljueno utvrdivanje poloZaja i veli¢ine napuklina i pukotina te drugih oStecenja bitnih
za oCuvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine,
- utvrdivanja stanja zastitnog sloja armature,
- utvrdivanje veli¢ine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za sluc¢aj osnovnog djelovanja, ako se
vizualnom kontrolom sumnja u ispunjavanje bitnog zahtijeva mehanicke otpornosti i stabilnosti
Dokumentaciju pregleda te dokumentaciju o odrZavanju konstrukcije duzan je trajno Cuvati vlasnik gradevine. Pregled
konstrukcije moraju obavljati za to ovlastene osobe te o pregledu sastavljati posebna izvies¢a, a ako se uoce da su bitna
svojstva gradevine narusena potrebno je konstrukciju sanirati prema projektu sanacije.
Sukladno zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/,17, 39/19, 125/19 ) i Zakonu o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17,
32/19) nuzno je tijekom gradenja osigurati dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne
znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih
dijelova gradevine s temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze o kvaliteti (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim
procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve
izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredena je ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom.

bakovo, sijecanj 2021.
Projektant:

Dinko Hrehorovi¢, dipl.ing.grad.

69

g Ured ovlastenog inzenjera gradevinarstva Dinko Hrehorovi¢ Vatroslava Lisinskog 18, 31400 Dakovo




GRADEVINA: GLAVNI PROJEKT INVESTITOR:

PRODUZETAK MREZE SUSTAVA JAVNE GRADEVINSKI PROJEKT Pakovacki vodovod d.o.o.
ODVODNJE U ULICI NIKOLE TESLE 40/2020 Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Dakovo
k.C.br. 9314/3, 12595/1, 9315, 11737/1, 9319 i Dakovo, sijecanj 2021. OIB: 04829242916

9320; k.o. Dakovo

I1.3 PRIKAZ SVIH PRIMJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

Podaci za projektiranje mjera zastite od pozara u glavnom projektu, koji je sastavni dio potvrde glavnog projekta,
gradevinske dozvole, odnosno rjeSenja za gradenje prema propisima kojima se ureduje podrucje gradenja, dobivaju se iz
elaborata zastite od pozara koji je posluZio kao podloga za njegovu izradu.

Prema vazeéem Pravilniku o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (NN 56/12, 61/12),
gradevina izgradnja sustava javne odvodnje u Ulici Nikole Tesle u Bakovu koja je predmet ovoga projekta, pripada pod
Gradevine skupine 1-manje zahtjevne gradevine (Prilog 1, Poglavlje C-Energetske i vodne gradevine, Podpoglavlje C.2.-
lokalni cjevovodi i kabeli kao Sto su kanalizacijska mreza i kolektori).

Obzirom da gore navedena gradevina koja je predmet ovoga glavnog projekta pripada u gradevine skupine 1, za nju se NE
izraduje elaborat zastite od pozara sukladno Clanku 28 vazeceg Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10).

bakovo, sijecanj 2021.
Projektant:

Dinko Hrehorovi¢, dipl.ing.grad.
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11.4 DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELINIH I DRUGIH ZAHTJEVA

> HIDRAULICKI PRORACUN

Planiranim sustavom odvodnje na predmetnom podrucju omogudit ¢e se prihvat otpadnih voda turisticko ugostiteljskih objekta
Hotel Bakovo (smjestajnog kapaciteta 50 postelja i 200 sjedecih mjesta), te pansiona Budimir (26 postelja i 250 sjedecih
mjesta).

Za ulazne podatke u sklopu hidraulickog proracuna kanalizacijske mreze ulice Nikole Tesle koriSteni su podaci iz

Novelacije javne odvodnje grada Dakova (izradio Hidroing d.o.o. Osijek 2009.)

i

Studije — Pracenje i kontrola terenskih ispitivanja — mjerenje brzine teCenja, dubina vode i protoka unutar sustava prikupljanja
i odvodnje otpadnih voda grada Dakova — Zavrsno izvjeSce: 2. Dio (Izradio Gradevinski fakultet Zagreb, kolovoz 2013. god).

Projektnim zadatkom predviden je mjeSovit sustav odvodnie.

Studijom su definirane mjerodavne koliine otpadnih voda aglomeracije Dakovo za plansko razdoblje 2047. god. Usvojene
vrijednosti za grad Dakovo:

Broj prikljucenih korisnika: 21135
Specifi¢ni dotok otpadnih voda stanovnistva: gsp,st = 100 I/dan/st.
Koeficijent neravnomjernosti: kst = 2,00

Specifi¢ni dotok otpadnih voda od turistickih djelatnosti: Qsp,turiz = 180 |/dan/st.
Koeficijent neravhomjernosti: keriz = 3,00

Specifi¢ni dotok otpadnih voda od gospodarske djelatnosti  gsp,gesp = 325 I/dan/st.
Koeficijent neravhomjernosti: Kgosp = 2,00

Broj potroSaca/stanovnika koji pripada predmetnim dionicama odabran je na temelju podataka o postoje¢em stanju koji su
pribavljeni terenskim rekognosciranjem, uz procjenu daljnjeg planiranja izgradnje na tome prostoru.

Broj prikljucenih korisnika - Ns
Broj korisnika u turizmu - Nuwr
Broj korisnika u gospodarstvu - Ngosp

Mjerodavno otjecanje je:
Qmax.ukupno = Qst+ Ogosp +Qturiz+ Qmax,tude (I/S)
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GRAVITACIJSKA MREZA
s er.dn. Qmax.sat Qmax.tude Qukupno
cjevovod N N N
) i “ 9% (/s) (/s) (/s) (/s)
NT-gl 70 50 10 0,22 0,54 0,27 0,82
NT-g2 88 26 0 0,15 0,35 0,18 0,55
Vrijeme
. . Ime Ime .. Nazivni | Ukupni Visina Postotak . tecenja
Naziv Naziv 52 2 Duljina | Pad . K i . . . . | Brzina K
T oA zavvrsnog povcetnog [m] [%o] promjer | proto ispunjenosti | ispunjenosti [m/s] | ro_z
cvora cvora [mm] [I/s] [mm] [%] dionicu
[min]
NT-g-9 | NT-gl | NT-g-8 NT-g-9 50 4 250 0,82 20,97 8,91 0,43 1,94
NT-g-8 | NT-g1 | NT-g-7 NT-g-8 50 4 250 0,82 20,97 8,91 0,43 1,94
NT-g-7 | NT-g1 | NT-g-6 NT-g-7 20,5 4 250 0,82 20,97 8,91 0,43 0,8
NT-g-6 | NT-g1 | NT-g-5 NT-g-6 50 | 39,57 250 0,82 11,45 4,86 1,05 0,79
NT-g-5 | NT-g1 | NT-g-4 NT-g-5 50 | 39,57 250 0,82 11,45 4,86 1,05 0,79
NT-g-4 | NT-g1l | NT-g-3 NT-g-4 25 | 39,57 250 0,82 11,45 4,86 1,05 0,4
NT-g-3 | NT-g1 | NT-g-2 NT-g-3 50 | 28,51 250 0,82 12,48 53 0,92 0,9
NT-g-2 | NT-g1 | NT-g-1 NT-g-2 44 | 28,51 250 0,82 12,48 53 0,92 0,79
NT-g-1 | NT-g1 | CS_NT NT-g-1 2,5| 843 250 1,37 21,99 9,34 0,67 0,06
NT-g-11 | NT-g2 | NT-g-10 | NT-g-11 50 | 19,33 250 0,55 11,38 4,83 0,71 1,18
NT-g-12 | NT-g2 | NT-g-11 | NT-g-12 50 | 19,33 250 0,55 11,38 4,83 0,71 1,18
NT-g-10 | NT-g2 | NT-g-1 NT-g-10 10 | 8,43 250 0,55 14,15 6,01 0,51 0,33
NT-g-13 | NT-g2 | NT-g-12 | NT-g-13 50 | 19,33 250 0,55 11,38 4,83 0,71 1,18
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CRPNA STANICA

Osnovni ulazni podaci:

Kota uboda
. tlacnog Duljina
Crpna Qmax,sat _Ggodetska o n_lvelgte Hgeod D cjevovoda cjevovoda u tlacnog
stanica (I/s) V] WS EE] Uz g e o (m) (mm) gravitacijski voda
(m.n.m.) kolektora (m.n.m.) cjevovod (m)
(m.n.m.)
CS_NT 0,89 100,12 98,06 10,49 PEHD d110 107,55 312,90

Obzirom na proracunati maksimalni dotok:
Qmax = 0,89 |/S,

te na smjernice dane standardom ATV-DVWK-A 134E gdje je preporucena minimalna dimenzija tlane cijevi za fekalnu
odvodnju DN 100 mm, uzevsi u obzir minimalnu brzinu 1 m/s za vertikalne vodove, odnosno 0,7 m/s za horizontalne tlacne
vodove odabiremo:

Promjer crpne stanice - DN 1400 mm = 14 m
Povrsina crpne stanice 1,54 m?

Protok u crpnoj stanici - Qcrpke 6,0 /s

Promjer tlacnog cjevovoda u precrpnoj stanici (ukljucujuci vertikalne) 80 mm

Povrsina presjeka tlatnog cjevovoda u precrpnoj stanici — Fy 0,006 m?

Promjer tlacnog cjevovoda u zemlji (horizontalni cjevovod) 110 mm

Debljina stjenke tlacnog cjevovoda u zemlji 6,6 mm

Unutrasnji promjer tlacnog cjevovoda u zemlji - du 96,8 mm = 0,0792 m
Duljina tlacnog cjevovoda u zemlji - L 312,9 m

Povrsina presjeka tlacnog cjevovoda u zemlji — Fx 0,0074 m?

Srednja brzina srtujanja (za kapacitet crpke):

chpke
F

V= (m/s)

Vertikalni cjevovod
Vsrv =1,2 m/s

Horizontalni cjevovod
Vsr,H =0,80 m/S
Manometarska visina dobave:
Hman = Hgeod + Hiok + Hiin + Hd
Dubina crpnog bazena:
Prvi kriterij za izbor veli¢ine crpnog bazena je maksimalno dozvoljeni broj ukljucivanja crpki u jednom satu (n<15).
Qerpk
V=0,9- —2< (m3)
Z
V=0,36 m3
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Sto za unutarnje tlocrtne dimenzije bazena precrpne stanice daje radnu visinu (izmedu nivoa ukljucivanja i iskljuCivanja crpke)
hmin=0,234 m.

Drugi kriterij je Sto krace zadrzavanje otpadnih voda u tlacnom cjevovodu (propiranje tlacnog cjevovoda u jednom ciklusu -
u idealnom slucaju) da bi se sprijecilo anaerobno stanje raspadanja organskih tvari unutar otpadnih voda u cjevovodu.

Za odabranu dimenziju tlacnog cjevovoda PEHD DN 100 izvrSena je provjera maksimalnih radnih volumena tekucine u tlacnim
cjevovodima za kriticne slucajeve :

dﬁ-n
4

Vi= L (m?)

Vi=1,541 m3

Obzirom na predvideni radni ciklus, pri ¢emu, je uzimajuéi u obzir tip objekata, u dnevnim satima te razdoblju od ponedijeljka
- petka, znacajno reduciran dotok otpadne vode u crpne stanice, nije moguce posti¢i potpuno zadovoljavaju¢e parametre
vezano uz zadrzavanje otpadnih voda u tlacnom cjevovodu.

Kombiniranjem razmatranih kriterija odabran je crpni bazen unutarnjeg promjera 1,4 m odnosno povrsine 1,54 m? s korisnom
(radnom) visinom

h~0,30 m,
pri ¢emu stvarni radni volumen bazena iznosi Vr = 0,46 m3,

Kriticno propiranje tla¢nog cjevovoda

Vi
fA
n=4,99

biti ¢e izvrSeno kroz 5 puta
Prema normi HRN EN 1671, maksimalno vrijeme zadrzavanja vode u cjevovodu ne smije biti vece od 8 sati.
Uvjet maksimalnog vremena zadrzavanja u cijevima od 8 sati znaci da voda u tlacnoj cijevi mora izmijeniti najmanje 3 puta
u danu.
Prema hidraulickom proracunu, pretpostavlja se da je minimalni dnevni dotok otpadnih voda u crpnu stanicu:
Qminh=Qsrdn * 1,25 (I/s)
Qmin,h=0,463 I/s
Qmin+tude=0,913 /s
Vrijeme jednog radnog ciklusa u tom razdoblju iznosi:

Vi
Qmin

t=505,8 s = 8,4 min

t=

(s)

Ukupni dnevni dotok u precrpnu stanicu iznosi:
Qdn=70,85 m3

Izmjena vode u tlatnom cjevovodu, za proraCunati volumen tekucine u tlatnom cjevovodu Vi =2,30 m3, veéa je od
30,7 puta po danu
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Odabir crpki:

Odabiru se jedna (1) radna + jedna (1) pricuvna crpka u crpnom oknu.
Kao tlacni cjevovod unutar precrpne stanice preliminarno se odabiru cijevi iz NL DN80 (dionica 1) a podzemni cjevovod

PEHD DN110.

Proracun lokalnih gubitaka

kom Koeficijent gubitka
4
crpna stanica
luk 90°, 1 0,5
EV zasun 1 0,3
automatska spojka 1 0,5
nepovratni ventil 1 3,2
ukupno: 4,5
tlacni vod 0,8m
Tlacni vod DN 80
tlacni vod izvan CS - PEHD d110
luk 90°, 1 0,5
Izlazni otvor 1 1,0
ukupno: 1,5
tlacni vod 3129 m

Usvojena je jedna (1) radna + jedna (1) priCuvna uronjiva kanalizacijska crpka u mokroj izvedbi, slijedecih karakteristika:

- protok 6,0 I/s

- visina dizanja 10,5 m

- tip radnog kola impeler

- tlacni nastavak DN 80 PN10
- nazivna snaga P2: 4 kW

Relevantne kote su:

Kota poklopca CS 100,12 m.n.m.
Kota alarma 98.01 m.n.m.
Kota ukljucenja pumpe 97.91 m.n.m.
Kota Isklju¢enja pumpe 97.61 m.n.m.
Zastita od rada na suho 97.31 m.n.m.
Kota dna bazena CS 96.86 m.n.m.
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Vizina dizanjac
Gapdstskl napor 1S m
Gublc! u cljesima usljed trenfa fu fami: 0267 m
Gublcl s cljesd usllied trenia (lzvan jame): 2.535m
Deinlvana vising dizanis erphe: 1493 m
Gubitak tlaka u cijevima
Cllev  Duljina Materijal velldina Hrapawest Brzina Zata E::jlﬂal ualljad
Gubirak od Imenja u clpevi (fama, Ispusna sirana)
A 0.&m Mehrdajuel sellk DM 80 {545 mm} 0.25 mm 1.06 mis 45 0.267m
Gubfci U cijew Ushjed menja fizvan [ame), rad 53 SViM crpama
1 J129m PE1DD PM1D SOR1T DM 110 (95.8 mm) 0.25 mm 0.2 mis 1.5 2.936 m

Zeta vrijednosti

Frikcijski gubici cifevi u jamifpotisna sorana) Cijev =A

Izelirajuci wentil 1 {0.3)
Mepovratni ventil kuglastog tipa 1 {32)
Automatska spojka 1 {0.5)
Koljeno 20 1 {0.5)
Zeta= 45
Gubici u cijevi uslijed renja (Tzvan jame) Cijev =1
Koljeno 20 1 {0.5)
Izlazni otvor 1 {1.0)
Zeta= 15
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I1.5 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

> OPCENITO

U skladu s Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se program obaveznih ispitivanja materijala od kojih
se izvodi konstrukcija gradevine, a koja su bitna za kvalitetu konstrukcije, odnosno stabilnost objekta kao cjeline.

Svi sudionici u gradenju duzni su pridrzavati se odredbi navedenog zakona.

Program kontrole i osiguranja kvalitete gradenja izraden je na temelju:

- Zakona o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19), te

- Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08,
147/09, 87/10, 129/11, 118/19).

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala za proizvodnju, te da bi se imao odgovarajuci uvid u kvalitetu
sastavnih materijala potrebno je:

- kontrolirati kvalitetu materijala

- osigurati odgovarajucu dokumentaciju o kvaliteti materijala

- za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehnickim uvjetima

> KONTROLA KVALITETE

Kontrola kvalitete sastoji se od: ispitivanja pogodnosti, tekuce kontrole, kontrolnog ispitivanja i provjere kvalitete uskladistenih
materijala.

1. [spitivanje pogodnosti
Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. Svojstva materijala
moraju zadovoljiti uvjete Tehnickih uvjeta. Uzorkovanije i ispitivanje obavlja ustanova za kontrolu kvalitete.

2. tekuca kontrola

Tekuca kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloskog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja proizvodac u vlastitom laboratoriju ili
ih o njegovom trosku obavlja ustanova za kontrolu kvalitete. UCestalost i vrste tekudih ispitivanja propisani su Tehnickim
uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

3. kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama propisanim
Tehnickim uvjetima. Kontrolna ispitivanja moZe obavljati jedino ustanova za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzorkovanje
materijala. UCestalost i vrste ispitivanja propisani su Tehnic¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji
podlijezu Naredbi o obaveznom atestiranju DrZavnog zavoda za standardizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta
obavlja iskljucivo ovlastena ustanova.

4. provjera kvalitete uskladistenog materijala

Ispitivanjem se utvrduje kvaliteta materijala uskladistenog na deponijima, u silosima, cisternama i sl. u slu¢ajevima kad
svojstva i karakteristike nisu praceni u toku proizvodnje te radi provjere svojstava i karakteristika, a prema posebnom zahtjevu
ili potrebi. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja ustanova za kontrolu kvalitete.

> DOKUMENTACIJA

1. izvjesce o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala
IzvjeSée o pogodnosti mora sadrzavati ove podatke:
e opdi dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o narucitelju ili proizvodacu, datum uzorkovanja i zavrsetka
ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka,
e rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala,
e ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu
e misljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu
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2. izvjesce o tekucoj kontroli
Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski dnevnik, knjigu i sl.). Uz
dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda proizvodaC je duzan priloZiti rezultate tekucih ispititvanja koji se odnose na
isporucene kolic¢ine. IzvjeS¢e o kontrolnom ispitivanju mora sadrzZavati ove podatke:

e opdi dio: naziv proizvoda, podatke o proizvodacu i narucitelju, mjesto, nacin i datum uzorkovanja, koli¢inu uzoraka,

zavrsetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka
e rezultate laboratorijskih ispitivanja
e ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu.

3. atest
Za materijale koji podlijezu Naredbi o obaveznom atestiranju Drzavnog zavoda za standardizaciju, izdaje se atestna
dokumentacija propisana Naredbom.

4. uvjerenje o kvaliteti proizvoda
Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda kojima je ustanovljena
propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata tekuce kontrole. Rok vazenja
uvjerenja o kvaliteti proizvoda moze biti najvise jedna godina.
Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadrzavati ove podatke:
e opdéi dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvodacu i narucitelju, datum uzorkovanja, te
laboratorijske oznake uzoraka
e pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje
e ocjena kvalitete i miSljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjenu materijala i svojstva
primarne sirovine
e rok vaZenja uvjerenja.
Stabilnost kvalitete proizvoda do isteka roka vazenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim ispitivanjima.

5. uvjerenje o kvaliteti sirovine
Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala asfaltnih mjesavina utvrduju se
laboratorijskim ispitivanjem. Po zavrSenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na
namjenu. Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadrzavati ove podatke:

e opdi dio: naziv materijala, mjesto, podatke o narudcitelju, datum uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja, te laboratorijsku

oznaku uzorka

e rezultate laboratorijskih ispitivanja

e ocjenu kvalitete i miSljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu

e rok vaZenja uvjerenja

6. izvjesce o provjeri kvalitete uskiadistenog materijala
Izvjescée o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijima ili uskladistenog u silose, cisterne i sl. izdaje se na osnovi
laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati ove podatke:
e opdi dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruditelju i proizvodacu, datum uzorkovanja i zavrSetka
ispitivanja, te laboratorijsku oznaku uzorka
pribliznu koli¢inu uskladiStenog materijala
nacin uzorkovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka
rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala
ocjenu kvalitete
misljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladistenog materijala s obzirom na namjenu

7. izvjesce o provjeri kvalitete uskladistenog materijala
Izvjescée o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijima ili uskladistenog u silose, cisterne i sl. izdaje se na osnovi
laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati ove podatke:
e opdi dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o narucitelju i proizvodacu, datum uzorkovanja i zavrSetka
ispitivanja, te laboratorijsku oznaku uzorka
pribliznu koli¢inu uskladiStenog materijala
nacin uzorkovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka
rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala
ocjenu kvalitete
misljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladistenog materijala s obzirom na namjenu.
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> PRIPREMNI RADOVI

Prije poCetka radova na izgradnji moraju se obaviti i izvrSiti pripremni radovi o kojima ovisi pravodoban pocetak i ispravan tijek
izgradnje bez zastoja. Pripremni radovi sastoje se od utvrdivanja polozaja drugih instalacija i gradevina, preko kojih i uz koje
prolazi trasa kanalizacijskog cjevovoda, eventualnih izmjestanja gradevina, ograda okucnica i instalacija, obnove iskolenja
trase cjevovoda, te uredenja gradilista.

U ovoj fazi radova, Izvodac je obvezan upoznati se sa svim pozicijama Glavnog i Izvedbenog projekta, odnosno sa svim
utvrdenim posebnim uvjetima i Gradevinskom dozvolom.

Tocne polozaje drugih instalacija i gradevina na terenu potrebno je ustanoviti uz nazoc¢nost strucnih i ovlastenih predstavnika
institucija u cijoj je nadleznosti pojedina instalacija ili gradevina, te uz nazocnost i po njihovom nalogu izvrsiti probne iskope

eventualnom izmjestanju u suglasju s posebnim uvjetima komunalnih i drugih pravnih subjekata.

Pristup do lokacije zahvata u svrhu dopreme materijala i opreme za izvedbu vrsiti lokalnim prometnicama. Izvoda¢ mora o
svom trosku osposobiti radni put za dovoz materijala i opreme, te za radno manevriranje strojeva koji se tijekom izvedbe
koriste.
Ujedno, Izvodac je prije pocetka radova, takoder o svom trosku, duzan pripremiti radiliSte i opremiti ga potrebitim objektima
kao Sto su: barake za radnike, uprava gradiliSta, eventualno objekti za prehranu, sanitarne objekte, skladista i deponije
materijala i opreme i sli¢no.
Prije zapocinjanja izvodenja radova Izvodac je duzan:

1. izraditi elaborat organizacije gradiliSta s naznakama svih tehnoloskih karakteristika izvodenja radova, vrstama i broju

strojeva i ljudstva. U okviru elaborata razraditi mjere zastite na radu prilikom izvodenja.

2. izraditi dinamicki plan izvodenja radova sa svim karakteristikama izvodenija.
Sve elaborate treba dostaviti nadzornom inzenjeru na odobrenje.
Izvodac je duzan izraditi elaborat privremene regulacije prometa uzeg i Sireg podrucja i podnijeti isti nadleznoj ustanovi na
odobrenje.

> GEODETSKI RADOVI
Investitor Ce prije poCetka izvodenja radova predati Izvodacu radova osnovne geodetske elemente trase i objekata.

Primopredaje osnovnih geodetskih elemenata izvrsit ¢e se zapisnicki. Osnovni geodetski elementi koje Investitor predaje
Izvodacu su sljedeci:
- Oznaka pocetka i kraja trase cjevovoda s vezom na najblizi stalni reper i poligonsku tocku.
- Oznaka horizontalnih i vertikalnih lomova trase cjevovoda s vezom na naijblizi stalni reper i poligonsku tocku, odnosno
koordinate tocaka u drzavnoj izmjeri.
- Oznake osi pojedinih objekata s vezom na naijbliZi stalni reper i poligonu tocku.

Prije zapoCinjanja izvodenja radova Izvodac radova treba obnoviti iskolCenja osi trase cjevovoda te tom prilikom obnoviti
kolcice za oznaku trase i tablice sa oznakama. Tom prilikom treba pomocu instrumenta prenijeti izracunate podatke iz projekta
na teren.

Izvodac radova duZzan je za vrijeme gradenja stalno kontrolirati iskol¢enu os trase, osiguranje svih toCaka, repera i poligonskih
tocaka.

Izvedba cjevovoda po pravcu i visini, uz postavljanje svih pomocnih tocaka i ostalih elemenata, obavlja se instrumentom i o
tome se vodi zapisnik koji se dostavlja nadzornom inZenjeru na ovjeru.
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> ZEMLJANI RADOVI

Iskopi
Iskopi se vrse po iskolCenoj trasi, a dubine su prema projektu.

Iskop zemlje na manjim dubinama, a najdublje do jedan metar moZe se vrsiti bez razupiranja, ako Cvrstoca i stabilnost zemljista
to dozvoljava. Nadzorni inZenjer ¢e, prema situaciji na terenu, odrediti kada je potrebno vrsiti razupiranje bocnih stranica
kanala. Iskop rova mora biti s pravilno odsjecenim stranicama (osim za slucaja vecih dubina i slozenog presjeka). Materijal iz
iskopa se odbacuje u stranu minimalno 0,50 m od ruba kanala, a radi sprjecavanja urusavanja.

Dno rova je potrebno kvalitetno ru¢no planirati s to¢noséu +£1,00 cm. Ako bi se pojavilo nestabilno tlo, potrebno je izvrsiti
zamjenu materijala kamenim materijalom, te podlogu dodatno stabilizirati. Na dno rova se postavlja pjeS¢ana posteljica koju
se mora propisno planirati.

Na mjestima krizanja, odnosno paralelnog vodenja trase s instalacijama i gradevinama komunalnih i ostalih vlasnika, radove
izvoditi uz posebnu pozornost (rucni iskop), te izvrSiti potrebite radnje u suglasnosti s posebnim uvjetima vlasnika.
Svakodnevno prije pocetka radova, a narocito poslije kiSnog vremena, te nakon duzeg prekida radova, moraju se pregledati
bocne strane iskopanog rova i poduzeti eventualno potrebite mjere osiguranja.

Na dionicama trase gdje se pojavljuje oborinska, podzemna ili procjedna voda mora se vrsiti crpljenje iste iz iskopanog rova
da se omogudi izrada posteljice, montaza cijevi, zatrpavanja i zbijanja materijala oko i iznad cijevi, kako bi se na taj nacin
sprijeilo moguce djelovanje uzgona koje moze prouzroiti podizanje cijevi, odnosno kako bi se na taj nacin sprijecilo
narusavanje zahtijevanih parametara nosivosti temeljnog tla, posteljice i ostalih slojeva kod zatrpavanja rova. U tu svrhu treba
tijekom iskopa i daljnjeg rada vodu skupljenu u rovu precrpljivati muljnom crpkom u melioracijske kanale, otvorene vodotoke,
odnosno na najmanje 10,00 m od ruba rova, a po potrebi i na vecu udaljenost.

Silazak u rov mora se omoguditi postavljanjem propisanih ljestvi. Mosnice ili Celicne ploCe koje sluze za prijelaz radnika ili za
prijevoz rucnih kolica preko rova, moraju biti dovoljne Cvrste i na krajevima osigurane od pomicanja. Na svim mjestima gdje
postoji opasnost da se takve mosnice savijaju, one moraju biti poduprte. Prijelazi preko rova ili jama dubljih od 2,00 m moraju
se ograditi ogradama. Nakon izvrSenog iskopa rova treba oznaciti mjesta okana, te izvrsiti eventualno potreban iskop prosirenja
i produbljenja rova velicine i oblika prema detaljnim nacrtima, odnosno opisu u troskovniku, kako bi se stvorio slobodan prostor
za izvedbu gradevine. Izvoda¢ se mora pridrzavati naprijed opisane tehnologije izvodenja zemljanih radova, kako bi bila
osigurana potrebna kakvoca istih.

Zatrpavanje

Zatrpavanje rova cjevovoda, kao i objekata na trasi cjevovoda vrsi se dijelom materijalom iz iskopa (zelena povrsina) ili
zamjenskim materijalom - pijeskom (prometna povrsina). Zatrpavanije se vrsi sukcesivno kako napreduju radovi na polaganju
cjevovoda.

Prije samog nasipavanja, a po zavrsenom iskopu, treba izvrsiti planiranje dna rova.

Nasipavanje Ce se vrsiti po sljede¢im pozicijama:
- nasipavanje i razastiranje posteljice od pijeska ispod cijevi
- nasipanje i zatrpavanje cijevi pijeskom (obloga cijevi),
- nasipavanje i zatrpavanje cijevi pijeskom (zamjena materijala)
- nasipavanje zavrsnog sloja

Prethodna kontrolna ispitivanja treba provesti na uzorcima materijala koji su predvideni za ugradnju u rov, a uzorke treba
uzimati pri iskopu. Osim toga uzorke treba uzimati i u podnozju odnosno gornjem dijelu odlagalista te iz utovarenog kamiona
tj. nakon mijeSanja materijala pri utovaru.

Na uzetim uzorcima treba ispitati:
- granulometrijski sastav
- prirodnu vlaznost
- optimalnu vlagu i gustocu po standardnom i modificiranom Proctoru

Pijesak se dobavlja s pozajmista Cije su lokacije odredene "posebnim uvjetima" ili sa lokacije koju odredi nadzorni inzenjer.
Jedini¢nim cijenama treba predvidjeti i eventualno prosijavanje, ukoliko granulacija zrna ne zadovoljava uvjete ugradnje.
Pjescana posteljica
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Nakon fine obrade dna rova cjevovoda, zatrpavanjem rova oformljuje se pjeS€ana posteljica s finim planiranjem vodeci racuna
o kotama nivelete.

Ispuna rova
Poslije polaganja cjevovoda izvodi se nasip oko cijevi (obloga cijevi) sukladno nacinu ugradnje propisanim od strane
proizvodaca cijevnog materijala. Zatim, vrSi se zatrpavanje rova sukladno nacrtima u poglavlju Graficki prikazi.

Slojevi pijeska se ispituju u debljinama d = 0,60 m do d = 0,90 m u zbijenom stanju. Ugradeni slojevi pijeska moraju zadovoljiti
kriterij nosivosti:

Ispitivanje stupnja zbijenosti najmanje na svakih 1000 m? .

Ispitivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om ¢30 cm u skladu sa HRN U.BI.046 na svakih 1.000 m?.
Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz temeljnog tla na svakih 3.000 m2.

Izvodac je duZan dati ateste o zbijenosti nasipa — podloge.

HRN B.BO.001/66  prirodni agregat i kamen uzimanje uzoraka
HRN B.B3.010/57  kamen za kaldrmu, oblik i dimenzija

HRN B.B8.035/62 ispitivanje pijeska i Sljunka

HRN B.B8.039/59 ispitivanje pijeska u gradevinske svrhe
HRN B.B8.045/78 ispitivanje drobljenog i prirodnog agregata
HRN B.B1.046/68  odredivanje modula zbijenosti ploc¢om

> OPLATA ROVOVA I GRADEVINSKIH JAMA

Iskop na vec¢im dubinama smije se izvoditi samo uz istovremeno osiguranje i razupiranje bocnih strana rova. Razupiranje rova
vrsi se mosnicama razuprtim razuporama, tako da se osigurava siguran rad u rovu. Ako se iskop vrSi u rastresitom materijalu,
u zemljistu gdje se pojavljuje voda ili na dionicama gdje postoji mogucnost odronjavanja materijala zbog transporta duz trase
kanala, bocne strane rova se moraju osigurati razupiranjem mosnica postavljenim jedna do druge. Razupiranje boc¢nih strana
rova, ovisno je o vrsti zemljista, pritisku zemlje i propisima tehnicke zastite, i to na takav nacin da potpuno omogucdi i osigurava
rad u rovu.

Razupiranje se vrsi platicama debljine 50,00 mm poloZzenim jedna iznad druge i poduprtim okvirima postavljenim na
medusobnom razmaku ovisno o opterecenju zemlje, ali ne ve¢em od 1,50 m. Poprecne grede okvira moraju se utvrditi
klinovima, a po potrebi i vezati skobama (klamfama) za vertikalne grede.

Za razupiranje rovova mogu se koristiti i gotovi sustavi za podgradivanje rovova, a prema HRN EN 13331-1:2004 (1.dio,
specifikacija za proizvod) i HRN EN 13331-2:2004 (2.dio, dokazivanje proracunom ili ispitivanjem).

Prilikom skidanja razupiraCa, sav materijal treba izbaciti iz rova, te oCistiti, sortirati i sloziti na udaljenost do 20,00 m. Radi
sprjeavanja upadanja materijala u rov, mosnice koje osiguravaju bocne strane rova moraju nadvisiti rubove rova minimalno
20,00 cm. Oplata kojom su razuprte bocne strane rova mora se skidati postupno, usporedno sa napredovanjem zatrpavanja,
vodedi pri tome racuna o stabilnosti i sigurnosti preostale oplate.

> TESARSKI RADOVI

Materijal potreban za izvedbu tesarskih radova: daske, gredice, letve, Cavli, Zica i ostali materijal, mora biti dostavljen tesarima
s najvece udaljenosti 30,00 m od mjesta ugradnje. Oplata mora biti izradena prema mjerama oznacenim u nacrtima za dijelove
koji se betoniraju, i to sa svim potrebnim podupiracima. Izradena oplata mora biti sposobna za preuzimanje predvidenih
opterecenja, mora biti stabilna, otporna, ukrucena i dovoljno poduprta, tako da ne moze dodi izvijanja, niti popustanja iste u
bilo kojem smjeru. Unutrasnja povrsina oplate mora biti ravna, bilo da su povrSine horizontalne, vertikalne ili kose. Nastavak
pojedinih dasaka oplate mora biti u ravnini, tako da nakon skidanje iste vidljive povrSine konstrukcije budu ravne sa ostrim
rubovima.

Prilikom skidanja oplate, a nakon dovrsetka gradevine, treba sa konstrukcije odstraniti oplatu sa svim elementima, te sortirati

gradu na odredenim mjestima na udaljenosti do 20,00 m od gradevine. Nakon koristenja, oplatu treba ocistiti od eventualnih
ostataka betona, izvaditi preostale Cavle, te sortirati i sloZiti prema dimenzijama, tako da bi se mogla ponovno upotrijebiti.
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Oplata u pogledu kakvoce mora odgovarati slijede¢im normama: HRN U.C9.400 - tehnicki uvjeti za drvene oplate i skele, HRN
D.B1.025 — oblo tehnicko drvo i grada za skele, HRN D.C1.041 — rezana grada jele, smrce, te mora odgovarati normativima.
HN normativi za materijale:

HN C.C1. 021-041 rezana grada

HN D.B7. 020 tesana grada
HN D.Al. 021 vrata drvena

HN M.B4. 020-100 cavli

HNG.D9. 220 Cavli za pistolj
HN C.C5. 043 Sperploca

Ove radove izvesti od zdrave i suhe piljene grade (jelove, borove i si.), a prema opisu doti¢ne stavke u troskovniku.

Za vrijeme izvodenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je obaviti odredena ispitivanja i kontrole
kvalitete obavljenog rada, pogotovo kada je odredena kvaliteta preduvjet da se ostali radovi mogu kvalitetno obaviti, a
naknadno ispravljanje nepravilnosti u gradeniju ili loSa kvaliteta radova nije dozvoljena zbog slijeda pojedinih vrsta radova.

Ispitivanje i kontrola kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je obaviti kako bi se u potpunosti osigurala projektom
predvidena kvaliteta radova i ugradenih materijala, te ispravnost i sigurnost gradevine, kako glede njegove tehnicke
ispravnosti, tako i glede njegove funkcionalnosti.

O svim obavljenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvodac duZan dati na uvid komisiji za
tehnicki pregled.

> BETON I ARMIRANI BETON

Program kontrole i osiguranja kvalitete osnovni je uvjet za postizanje zahtijevanih svojstava betona i konstruktivnih elemenata
u fazi gradenja i eksploatacije. Upravljanje kvalitetom definirano je Tehnic¢kim propisom za gradevinske konstrukcije (NN
17/17).

Za izvodenje betonskih konstrukcija primjenjuju se zahtjevi iz ¢lanka 15. do 19. Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije
i dodatni zahtjevi iz ¢lanka 33. istog.
Izvodenje betonske konstrukcije mora biti prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA.

Uporabljivost i ugradnja gradevnih proizvoda

Uporabljivost gradevnih proizvoda koji se ugraduju u betonsku konstrukciju dokazuje se u skladu sa zahtjevima ¢lanaka 17. i
18. Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije.

Svojstva gradevnih proizvoda tijekom izvodenja betonske konstrukcije odrzavaju se u skladu s uputom odnosno tehnickom
uputom za ugradnju i uporabu.

Ugradnja betona, armature i predgotovljenih betonskih elemenata u betonsku konstrukciju provodi se prema hrvatskim
normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA.

Kontrola betona prije ugradnje u betonsku konstrukciju, provodi se u skladu s odgovarajucim tehnickim specifikacijama za
beton, hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA te Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije.

Kontrola Celika za armiranje, Celika za prednapinjanje, armature i predgotovljenih betonskih elemenata, prije ugradnje provodi
se prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA te Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije.

Naknadno dokazivanje tehnickih svojstava betonske konstrukcije

Dodatno, osim zahtjeva iz ¢lanka 16. Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije za betonsku konstrukciju koja nema
projektom predvidena tehnicka svojstva ili se ista ne mogu utvrditi zbog nedostatka potrebne dokumentacije, mora se
naknadnim ispitivanjima i naknadnim proracunima utvrditi tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

Dodatno, za slu¢aj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne ¢vrstoce betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugraden
beton nepotvrdenog razreda tlacne Cvrstoce provesti naknadno ispitivanje tlatne ¢vrstoce betona u konstrukciji prema nizu
hrvatskih norma HRN EN 12504 i ocjenu sukladnosti prema hrvatskoj normi HRN EN 13791 i normama na koje te norme
upucuiju, ili jednakovrijedno.
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BETONIRANIJE

Kontrola betoniranja

Pripremiti planove betoniranja i nadzora, kao i sve ostale mjere predvidene ovim projektom, a ako ne postoji projekt, a prema
sloZenosti izvedbe je neophodan, potrebno ga je izraditi. Za sve navedeno potrebno je voditi zapis kvalitete.

Po potrebi izvesti poCetno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe dokumentirati. Sve pripremne radnje
treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no Sto zapocne ugradnja betona pocne.

Ako se beton ugraduje izravno na tlo, svjezi beton treba zastititi od mijeSanja s tlom i gubitka vode.

Konstrukcijske elemente treba podloznim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog tla ili za odgovarajucu vrijednost
povecati doniji zastitni sloj betona. Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira
trebaju imati temperaturu koja nece uzrokovati smrzavanje betona prije no sto dostigne dovoljnu otpornost na smrzavanje.
Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopustena ako za takve slucajeve nisu predvidene posebne mjere.

Predvida li se temperatura okoline ispod 5°C u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zastite
betona od ostecenja smrzavanjem.

Povrsinska temperatura betona spojnice prije betoniranja iduceg sloja treba biti iznad 5°C. Ako se predvida visoka temperatura
okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zastite betona od tih negativnih djelovanja.

Ugradnja i zbijanje

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloZeni elementi dobro obuhvate betonom i osigura zastitni sloj betona
unutar propisanih tolerancija te beton dobije trazenu ¢vrstocu i trajnost.

Posebnu paznju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suzenja presjeka, uz otvore, na
mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja.

Svaki zapoceti betonski konstruktivni dio ili element objekta mora biti betoniran neprekidno u zapocCetom opsegu, bez obzira
na radno vrijeme, brze vremenske promjene ili isklju¢enja pojedinih uredaja mehanizacije iz pogona.

Dozvoljena maksimalna visina slobodnog pada betona je 1,5 m ukoliko ne dolazi do segregacije. Za vece visine vertikalnog
transporta betona treba osigurati dovoljan broj vertikalnih lijevaka. Nije dozvoljeno transportiranje betona po kosinama.
Transportna sredstva ne smiju se oslanjati na oplatu ili armaturu, kako ne bi dovela u pitanje njihov projektirani polozaj.
Svjezem betonu ne smije se naknadno dodavati voda, vec se u sluCaju potrebe za korekcijom konzistencije svjeze betonske
mase istu je potrebno provesti samo uz dodavanje dodataka (voditi racuna o kompatibilnosti dodatka).

Ako dode do neizbjeznog, nepredvidenog prekida betoniranja, betoniranje mora biti zavrSeno tako, da se na mjestu prekida
mozZe izraditi konstruktivno i tehnoloski odgovarajuci radni spoj. Izrada takvog radnog spoja moguca je samo uz odobrenje
odgovorne osobe.

Svjezi beton se mora ugradivati vibriranjem u slojevima, Cija debljina ne smije biti ve¢a od 50 cm. Sloj betona koji se ugraduje
mora vibriranjem biti dobro spojen s prethodnim donjim slojem betona, Dubina uranjanja vibratora u donji sloj je min. 15 cm.
Ovisno o debljini sloja mora se definirati minimalno vrijeme trajanja vibriranja, te proracun ucinka vibratora. Proracun broja i
veli¢ine vibratora duzan je napraviti izvodac u planu kvalitete izvedbe. Ako dode do prekida betoniranja, prije nastavka
betoniranja, povrsina sloja betona mora biti dobro ociS¢ena ispuhivanjem i ispiranjem.

Beton treba ubaciti Sto blize njegovom konacnom polozZaju u konstrukciji, da bi se izbjegla segregacija, a nije dozvoljeno
transportirati betone pomocu pervibratora.

Vibriranje, osim ako nije drugacije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Beton treba uloZiti
Sto blize kona¢nom polozaju u konstrukcijskom elementu. Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlaciti kroz oplatu i
armaturu. Normalna debljina sloja ne bi smijela biti veca od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi sustavnim
vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se povrsina donjeg sloja revibrira.

Kod debljih slojeva je revibriranje povrsinskog sloja preporucljivo i radi izbjegavanja plasticnog slijeganja betona ispod gornjih
Sipki armature. Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zastiti od isusivanja, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiSe i snijega.
Ukoliko se pukotine pojave ve¢ u svjezem betonu treba ih zatvoriti revibriranjem.

U slucaju da se betoniranje izvodi u prisustvu podzemne vode koju se ne moZe eliminirati, beton se mora ugradivati na nacin
da se sprijeci ispiranje cementa odnosno kontraktor postupkom, pri ¢emu treba osigurati potrebnu konzistenciju betona kojom
se moze provesti ovaj postupak.

U vrijeme visokih dnevnih temperatura (oko 30°C), kada postoje poteskoce s odrzavanjem dozvoljene temperature svjezeg
betona, pocetak radova na betoniranju pomaknuti ¢e se prema hladnijem dijelu dana (no¢, jutro).

Vrijeme od proizvodnje betona do ugradnje treba biti Sto krace, kako bi se izbjegli problemi pri praznjenju transportnih
sredstava i ugradnji zbog smanjenja obradivosti svjeze betonske mase.
Ugradivanje Ce se odvijati brzo i bez zastoja. Redoslijed betoniranja mora omoguciti povezivanje novog betona s prethodnim.
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Njegovanje vodom u uvjetima vruéeg vremena je najpogodnije i poCinje odmah kada beton pocne ocvrséivati, a ako je
intenzitet isparavanja blizu kriticne granice, povrSina ¢e se finim rasprsivanjem vode odrzavati vlaznim, bez opasnosti od
ispiranja.

Voda koja se upotrebljava za njegovanje ne smije biti mnogo hladnija od betona, kako razlike izmedu temperature betona na
povrsini i unutar jezgre ne bi prouzrocile pojavu pukotina. Stoga je efikasan nacin njegovanja pokrivanjem betona s
materijalima koji vodu upijaju i zadrZavaju (juta, spuzvasti materijal i sl.) i dodatno prekrivenim plasti¢cnom folijom. Prekrivanje
povoljno djeluje i na utjecaj razlika temperatura no¢-dan.

Pri temperaturama zraka viSim od 25°C temperaturu svjezeg betona treba kontrolirati najmanje jedanput u toku 2 sata.
Betoniranje pri temperaturama nizim od +5°C moguce je uz pridrZavanje mjera za zimsko betoniranje

Pri ugradnji svjezi beton mora imati minimalnu temperaturu od +6°C, koja se na niZim pozitivnim temperaturama zraka (0 <
i < +5°C) moze posti¢i zagrijavanjem agregata i vode, pri ¢emu temperatura mjeSavine agregata i vode, koji se zagrijavaju,
ne smiju prije¢i +30°C prije dodavanja cementa. U svakom slucaju temperatura svjeZzeg betona u zimskom periodu na mjestu
ugradnje mora biti unutar + 6 do + 15°C.

Odmah poslije ugradnje beton se toplinski zasti¢uje prekrivanjem otvorenih povrsina izolacijskim materijalima, kao i dodatnom
izolacijom Celicnih oplata da se omoguci normalan tijek procesa stvrdnjavanja i sprijeCi smrzavanje.

Toplinska izolacija betona mora biti takva da osigura postizanje najmanje 50% projektirane ¢vrstoce pri pritisku prije nego Sto
beton bude izloZen djelovanju mraza. Posebno treba voditi racuna kod skidanja oplate da temperaturni gradijent ne prijede
propisane vrijednosti.

U zimskom ili prijelaznom periodu, dok je temperatura zraka ispod +10°C beton u oplati i ispod pokrivaca ima zadovoljavajuce
uvjete njege i ocvrséivanja. Ako je vanjska temperatura veca od +10°C i relativna vlaznost zraka manja od 40% beton treba
odrzavati vlaZzenjem uobicajenim postupcima (polijevanje vodom i prekrivanjem nepropusnim folijama).

Pri temperaturama zraka nizim od + 5°C temperatura svjeZeg betona mjeri se najmanje jedanput tijekom 2h.
Horizontalni nastavci betoniranja dopusteni su pod uvjetom da temperatura prethodno ugradenog sloja ocvrslog betona iznosi
<25°C, zbog negativnih utjecaja topline. O mjerenju temperature potrebno je voditi zapis.

Za potrebe transporta i ugradnje betona treba koristiti slijedeca sredstva:
- automjesalice betona, koji su po moguénosti opremljeni opremom za naknadno doziranje vode ili dodataka betonu,
- autopumpe ili kran za vertikalni i horizontalni transport betona na gradilistu,
- vibratore dimenzija ovisno o velicini konstruktivnog elementa,
- letve za ravnanje, vibro letve

Njega betona
Beton u ranom razdoblju treba zastititi kako bi se:
izbjeglo prekomjerno skupljanje,
- postigla potrebna povrsinska Cvrstoca,
- osigurala dovoljna trajnost povrsinskog sloja,
- zastitio od smrzavanja,
- zastitio od Stetnih vibracija, udara ili drugih ostecivanja.
Beton neposredno nakon betoniranja treba zastiti i njegovati u trajanju od cca 7 dana.
Beton se moze njegovati zadrzavanjem u oplati do kad ne postigne zahtijevana svojstva. U pogledu odrzavanja vlage u betonu
izvodac radova se moze opredijeliti za 2 sistema njegovanja:
- vlazenje vodom prskanjem direktno ili preko materijala koji zadrzava vodu u sebi s tim da temperatura vode ne bude
hladnija za 10°C od betona (beton njegovan u 100% vlazi)
- sprjeCavanje gubitka vode iz betona membranama (tvrdi papir, plastika, plasti¢na folija)

Pri temperaturama ispod +5°C i iznad +30°C osigurati posebne mjere zastite
Njegovanje povrSine betona treba bez odgode zapoceti odmah po zavrSetku zbijanja i povrsinske obrade. Ako slobodnu

povrsinu betona treba zastititi od pucanja zbog plasticnog skupljanja, priviemeno njegovanje treba primijeniti i prije povrsinske
obrade.
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Za beton koji ¢e u eksploataciji biti izlozen uvjetima agresivnosti razreda X0 ili XC1 najmanje razdoblje njegovanja treba biti
12 sati, pod uvjetom da vezanje ne nastupi iznad 5 sati i temperatura povrSine betona bude veca ili jednaka 5°C, a za ostale
stupnjeve agresivnosti treba njegovati dok povrsinski sloj betona ne dosegne najmanje 50% uvjetovane tlacne Cvrstoce Sto
se dokazuje tehnoloskim uzorcima.

Kontrola nakon betoniranja
Nakon skidanja oplate prema uvjetovanom razredu nadzora provodi se kontrolu povrSine betona i potvrduje sukladnost za
zahtjevima, a to obuhvaca:
- provjeru zastite i njege betona, da ne bi doslo do isuSivanja i smrzavanja betona
- nadzor pri skidanju oplate, bocnih strana i podnica
- provjeru da li beton ima dovoljnu ¢vrstocu za skidanje oplate (oko 70% zahtijevane ¢vrstoce)
- provjeru temperaturnih razlika izmedu ugradenog betona i temperature okoline. Temperaturne razlike mogu dovesti
do pojave pukotina
- pregled povrsine ugradenog betona Sto podrazumijeva utvrdivanje ravnosti, povrsinske obrade Supljina, segregacija,
pregled izvedenog stanja radnih nastavaka betoniranja
- pregled kvalitete eventualno izvrsenih sanacija.

Geometrijske tolerancije

Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvecih dopustenih odstupanja radi izbjegavanja Stetnih utjecaja na:
- mehanicku otpornost i stabilnost u privi.emenom i kasnijem uporabnom stanju,
- ponasanje tijekom uporabe gradevine,
- kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstruktivnih dijelova.

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju znacajniji utjecaj na ponasanje izvedene konstrukcije
mogu se zanemariti.

Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka kontrola tih dijelova mora postivati
uvjete konacne kontrole izvedene konstrukcije.

Ako je odredeno geometrijsko odstupanje pokriveno razli¢itim zahtjevima (preduvjetovano), primjenjuje se strozi uvjet.
ARMATURA

Armatura izradena od Celika za armiranje prema odredbama ugraduje se u armiranu betonsku konstrukciju prema projektu
betonske konstrukcije, Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije te normama na koje isti upucuje.

Rukovanije, skladiStenje i zastita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehnickih specifikacija koje se odnose na Celik za
armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama ovoga Programa.

Izvoda¢ mora prema normi HRN EN 13670:2010 prije poCetka ugradnje provijeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz
projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladiStenja armature doSlo do njezinog ostecivanja, deformacije
ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

Nadzorni inzenjer neposredno prije poCetka betoniranja mora:
- provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za Celik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije
- provijeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije te u skladu s
Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije, te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u
gradevinski dnevnik.

Materijali

Celik za armiranje betona mora zadovoljavati uvjete niza normi HRN EN 10080:2012 i uvjete projekta konstrukcije. Svaki
proizvod treba biti jasno oznacCen i prepoznatljiv. Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete HRN EN 1992-1-1,
priznatih propisa navedenih u Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije i uvjete projekta.

Povrsina armature mora biti oCiS¢ena od slobodne hrde i tvari koje mogu Stetno djelovati na Celik, beton ili vezu izmedu njih.
Galvanizirana armatura moZe se koristiti samo u betonu s cementom koji nema Stetnog djelovanja na vezu s galvaniziranom
armaturom.

Savijanje, rezanje, prijevoz i skladistenje
Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:
- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,
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- savijanje Celika pri temperaturi ispod -5°C, ako je dopusSteno projektnim specifikacijama, treba izvoditi uz
poduzimanje odgovarajucih posebnih mjera osiguranja,
- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim specifikacijama.

Zavarivanje, nastavljanje, sklapanje i postavljanje armature mora biti u skaladu s navedenim normama.

Sipke celiCne armature, zavarene mreze i predgotovljeni armaturni koSevi ne smiju se ostetiti tijekom prijevoza, skladistenja,
rukovanja i postavljanja u projektiranu poziciju. Prije postavljanja armature, mora se ista oCistiti od prljavstine, masnoce i
ljusaka od korozije. Ispod armature koja se postavlja na tlo potrebno je izvesti sloj za izravnanje.

KONTROLNI POSTUPCI NA GRADILISTU

SvjeZi beton

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni inzenjer obvezno odreduje
neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja svojstava svjeZeg betona, a sve u skladu s planom
nadzora i planom kvalitete izvedbe betonske konstrukcije.

Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjezeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje
betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13670:2010, HRN EN 206:2016 i projekta betonske
konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila)
te, kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. Za razred nadzora koji
je propisan za gradevinu potrebno je i ispitivati svojstva svjezeg betona prije izrade uzoraka za ispitivanje o¢vrsnulog betona.

Ocvrsnuli beton

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni inZzenjer obvezno odreduje
neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja svojstava ocvrslog betona, a sve u skladu s planom
nadzora i planom kvalitete izvedbe betonske konstrukcije.

Utvrdivanje Cvrstoce obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390 — 1 —-Oblik, dimenzije i drugi
zahtjevi za uzorke i kalupe, izradenim i njegovanim prema HRN EN 12390 — 2 — Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje
Cvrstoce.

Tlacna ¢vrstoca betona utvrduje se prema normi HRN EN 12390 — 3. Uzima se jedan uzorak za istovrsne elemente betonske
konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i od istog
proizvodaca.

Ako je koli¢ina ugradenog betona vec¢a od 100 m3 za svakih slijede¢ih ugradenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni uzorak
betona.

Svojstva trajnosti

Za potrebe ispitivanja svojstava trajnosti na predmetnoj gradevini, nadzori inzenjer u slucaju sumnje moZe zahtijevati
provodenje kontrolnih ispitivanja. Ispitivanja treba provoditi ovlasteno tijelo.

Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti ¢e se prihvacati prema pojedinacnim izvjestajima za pojedino svojstvo trajnosti, a
prema kriterijima koje propisuje pojedina norma.

Ocjenjivanje rezultata ispitivanja

Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne Cvrstoce betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka s gradilista i dokazivanjem
karakteristicne tlacne ¢vrstoée betona provodi se primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206:2014 "Ispitivanje
identiCnosti tlacne Cvrstoce". Dokazivanje identiCnosti tlatne Cvrstoce provodi izvodaC betonske konstrukcije na temelju
rezultata ispitivanja koje je provelo ovlasteno tijelo.

Ispitivanje i dokazivanje identi¢nosti pokazuje da li ugradeni beton pripada istom skupu za koji je proizvodacevom ocjenom
sukladnosti utvrdeno da mu je tlacna ¢vrstoca sukladna karakteristicnom ¢vrstocom (fck).

Za slucaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne Cvrstoce betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugraden beton
nedokazanog razreda tlacne Cvrstoce provesti naknadno ispitivanje tlacne Cvrstoce betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-
1:2009 i ocjenu sukladnosti prema pr HRN EN 13791:2019.
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> KANALIZACIJSKI GRAVITACIJSKI CJEVOVODI
Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane vaze¢im standardom.

Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete
Proizvodac treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora povijeriti drugom laboratoriju.
Kvaliteta zatrpavanja — zbijenosti
za pOSte|JICU Ms>15,0 MN/m?
za pjescanu ispunu do kote od 30 cm iznad visine kalote cijevi zahtjeva se po modificiranom Proctoru Sz>95%
iznad prethodno nasipanog sloja pijeska vrsi se zatrpavanje zemljom iz iskopa do humusnog sloja
iskop rova za kanalizaciju izvoditi bagerom sa ravnom radnom zlicom kako bi se $to manje narusila kompaktnost
temeljnog tla
ugradn]a odabranih cijevi sukladno mjerodavnoj normi
Spajanje cijevi - naglavak i labirintna brtva
Oblik dimenzije i fizitke osobine prema atestu proizvodaca
Polaganije i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala prema HRN EN 1610:2015
Tjemena nosivost prema EN ISO 9969
Ispitivanje na gradiliStu po DIN 4033 sa probnim tlakom 0,05 MPa
Ispitivanje vodonepropusnosti i pad razine vodostaja
Mjesto prikljucka u skladu sa zahtjevima standarda HRN EN 1610:2015
C|JeV| od PVC-a visoke glatkoce SN 8; spajanje s naglavkom
Oblik, dimenzije i fizicke osobine prema atestu proizvodaca
Ispitivanje vodonepropusnosti
Cijevi od GRP-a PN 1, SN 10000; spajanje s naglavkom
Oblik, dimenzije i fizicke osobine prema atestu proizvodaca
Ispitivanje vodonepropusnosti

Sva navedena ispitivanja kontrole i kvalitete mogu se vrsiti po ovlastenim tvrtkama za izdavanje atesta te upisom u
gradevinski dnevnik gradiliSta uz ovjeru nadzornog inZenjera.

Za geodetske radove priloZiti geodetski elaborat iskolcenja.

Metode ispitivanja
Kvaliteta cijevi provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih daljim odredbama standarda, a koje su izradene iz
prosjecnog uzorka.

Izjava o kvaliteti, odnosno izvjesce o ispitivanju
Cijevi i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvjesce o ispitivanju koji sadrzava slijedece podatke:
- tvrtku, odnosno naziv proizvodaca cijevi
- podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere)
- datum proizvodnje
- datum i mjesto gdje su izvrSena ispitivanja
- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena
- oznaku pojedinacnog standarda kojem proizvod odgovara

Pri isporuci cijevi isporucitelj je duzan Investitoru podnijeti ateste o izvrSenim tvornickim ispitivanjima i analizama.

Investitor se moze odluditi za izvedbu gravitacijskog cjevovoda od razliCitih vrsta materijala (obodna krutost cijevi je min. SN8
prema EN ISO 9969), a sve prema normama:

HRN EN 13476-1:2018 HRN EN 295-1:2013
HRN EN 13476-2:2018 HRN EN 295-2:2013
HRN EN 13476-3:2018 HRN EN 295-3:2012
HRN EN 12666-1:2011 HRN EN 295-4:2013
HRN EN 14758-1:2012 HRN EN 295-5:2013
HRN EN 1852-1:2018 HRN EN 295-6:2013
HRN EN 1401-1:2019 HRN EN 295-7:2013
HRN EN 14364:2013
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Cjevovodi moraju biti izgradeni na nacin da se sprijece diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuca, slom cijevi, rastavljanja spoja
ili odvajanja od gradevina na cjevovodu, tj. da se ne narusi strukturalna stabilnost cjevovoda, da se sprijeci unutarnja i vanjska
korozija i unutarnja abrazija, zadrZi nepropusnost i projektirani hidraulicki kapacitet.

Osim dugotrajnih opterecenja, potrebno je razmotriti i vertikalne promjene profila uslijed kratkotrajnog opterecenja.

U ovom slucaju kao grani¢na vrijednost vertikalne promjene promjera potrebno je koristiti maksimalno dozvoljenu vrijednost
od 6%. U slucaju kada se pokaZze kao stroZi uvjet potrebno je koristiti smjernice Opcih tehnickih uvjeta za radove na cestama,
Knjiga III — Kolnicka konstrukcija (Hrvatske ceste — Hrvatske autoceste, Zagreb 2001.). U navedenim tehnickim uvjetima
ravnost povrsine sloja definira se kao odstupanje povrsine sloja od letve duljine 4 m, pri ¢emu odstupanje smije biti najvise
20 mm, uz pretpostavku da manja promjena promjera nece imati znacajnog utjecaja na prometnu povrsSinu. Jednu od
navedenih vrijednosti potrebno je uzeti kao grani¢nu vrijednost promjene promjera cjevovoda (ovisno koja se pokaze kao
strozi uvjet na Sto utjeCe analizirani promjer cjevovoda).

Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagodeni odabranom cijevnom materijalu.

Na svakih 500 m isporucenih cijevi, IzvodaC ¢e, u nazoCnosti InZenjera, uzeti uzorak cijevi u duljini od 1 m i predati ga
neovisnom laboratoriju koji ¢e provesti ispitivanje obodne krutosti (SN) plastomernih cijevi sukladno normi HRN EN ISO 9969.
Ispitivanje GRP cijevi na obodnu krutost ée se vrsiti prema odredbama norme HRN EN 14364.

Troskovi uzimanja uzoraka cijevi te ispitivanja u neovisnom laboratoriju idu na teret Izvodaca, tj. smatraju se ukljuCenim u
jedini¢nu cijenu dobave, dopreme i ugradnije cijevi.

Izvodac e, u slucaju podbacivanja rezultata tekucih ispitivanja, snositi sve troskove ispitivanja ve¢ ugradenih cijevi i zamjene
ugradenih cijevi koje ne zadovoljavaju uvjetu minimalne obodne krutosti.

Naruditelj i InZenjer pri samoj isporuci mogu odrediti uzorak za ispitivanje, te ukoliko uzorak ne zadovoljava trazena tehnicka
svojstva, Narucitelj zadrzava pravo cijelu takvu isporuku vratiti Izvodacu, a ukoliko bi se takav slucaj ponovio, Narucitelj
zadrZava pravo obustave daljnje isporuke i ugradnje cijevi od tog proizvodaca.

Transport i skladistenje

Cijevi i fazonske komade treba pazljivo utovarati i istovarati da ih ne bi mehanicki ostetili.

Cijevi je potrebno transportirati i skladistiti na ravnoj podlozi. Pri tome, cijevi sa naglavcima treba poloZiti na podloske, kako
se naglavci u najdonjem redu ne bi deformirali. Cijevi je nuzno poduprijeti cijelom duzinom, kako bi se izbjeglo oSte¢enje
krajeva. Potrebno je izbjegavati udarce, savijanje i dodir s ostrim predmetima.

Prilikom skladistenja, cijevi treba slagati u gomile, tako da leze punom duzinom. Redovi cijevi moraju biti sa strane poduprti.
Njihova visina ne smije biti ve¢a od 1 m za cijevi do DN 63 mm i najviSe do 1,5 m za cijevi vecih promjera. Prilikom skladistenja
i prenoSenja treba paziti da se cijevi ne uprljaju zemljom, blatom, uljem, masno¢ama, bojama i slicnim materijalom.

Za povezivanje cijevi koristiti zicanu, najlonsku ili slicnu uzad. Ukoliko se koriste Celicni kablovi, dodirne povrSine moraju biti
oblozene.

Cijevi sa ugradenim spojkama moraju biti ravno polegnute, kako bi se izbjeglo iskrivljenje, ako je potrebno, izmedu cijevi ili
naizmjenicnih naglavaka umetnuti razmaknice.

Tijekom rukovanja na gradiliStu, a osobito pri ugradnji, potrebno je izbjegavati povlacenje po tlu. U protivnom, kamenje i drugi
ostri predmeti mogu uzrokovati nepopravljiva oStecenja. Postivanje uputa vrlo je vazno kako bi se izbjegla oStecenja, osobito
pri niskim temperaturama, kada cijevi postaju krte.

Cijevi moraju biti zasticene od sunca i po mogucnosti pokrivene. Ako uskladistene cijevi budu dulje izloZene ljetnim
temperaturama i/ili izravno na suncu, onda izbjegavati umetanje cijevi manjeg promjera unutar cijevi u stogu. U protivnhom,
zbog teZine stoga i omekSavanja cijevi, u danim uvjetima moZze doci do izobli¢enja poprecnog presjeka cijevi u donjim redovima
stoga.

Potrebno je napomenuti da niske temperature uzrokuju krtost cijevi, zbog koje iste postaju sklone pucanju. U ovakvim uvjetima
treba obratiti dodatnu paznju pri skladistenju, prijevozu i ugradnii.

Rov za polaganje cijevi

Rov treba trasirati i iskopati, tako da su svi polozZeni dijelovi cjevovoda budu na projektiranoj dubini. Na obje strane rova
izmedu ivice rova i zemlje iz iskopa, mora ostati dovoljno Sirok pojas koji ne smije biti opterecen i Cija Sirina odgovara propisima
zastite. Minimalna Sirina dna rova odredena je normom HRN EN 1610.

Prilikom rada u rovu potrebno je postovati uputstva o zastiti na radu. Dno rova mora biti nivelirano, da u cjevovodu ne bi
doslo do pojave zracnih Cepova. Potom se na dno stavlja posteljica od pijeska u sloju debljine 10cm, lagano nabije te izradi
produbljenje na mjestu spajanja cjevovoda.
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Prije polaganja cijevi trasa rova mora biti pregledana od strane Nadzornog inZenjera te ako je u skladu s projektom moze se
pristupiti montaZzi cjevovoda. Ako se konstatira odstupanje u dubini, preusko i neravno dno, nedovoljnu nosivost tla i sli¢no,
Nadzorni inZenjer ¢e zahtijevati od Izvodaca zemljanih radova da ispravi nepravilnosti.

Nakon postavljanja i montaze cjevovoda pristupa se zatrpavanju cjevovoda i to pjeskovitim materijalom do visine 30cm iznad
cijevi, uz nabijanje. Nakon toga, zatrpavanje se nastavlja s ostalim materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom ako to
zahtijeva lokacija ugradnje.

Posebno treba napomenuti da se ne dopusta cjevovod zatrpavati komadima otpadnog betona ili drugim nekvalitetnim
materijalom iz iskopa kao Sto su Sute, smece i slicno. Mjesta gdje se nalaze spojevi cijevi ostaju otkrivena. Zatrpavamo ih tek
poslije uspjesno obavljene tlacne probe.

MONTAZERSKI RADOVI

Prue montaze cjevovoda izvodac i nadzorni inZenjer moraju provesti sljedece:
pregled svake otpremnice i oznaka na cijevnim elementima, oblikovhom komadu, armaturi i drugim gradevnim
proizvodima koji se koriste,
- vizualnu kontrolu cijevi, oblikovnih komada, armatura i ostalih gradevnih proizvoda da se utvrde moguca ostecenja,
- dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.

Pri izvodenju cjevovoda izvodac je duzan pridrzavati se projekta cjevovoda i tehnickih uputa za ugradnju i uporabu gradevnih
proizvoda.

Smatra se da cjevovod ima projektom predvidena tehnicka svojstva i da je uporabljiv ako:
su gradevni proizvodi ugradeni u cjevovod na propisani nacin i imaju ispravu o sukladnosti,
- su uvjeti gradenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva cjevovoda, bile sukladne
zahtjevima iz projekta,
- cjevovod ima dokaze o nepropusnosti i odgovarajuci atest o sanitarnoj ispravnosti utvrdene ispitivanjem, te ako o
svemu postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija.

Cjevovod se moZe rabiti nakon Sto zadovolji na tehnickom pregledu, a ispitivanjem utvrdi nepropusnost.

Kod ugradnije cijevi zbog visokih troskova cjevovoda treba primjenjivati strogu kontrolu izvodenja radova. Radovi na spajanju
i polaganju su specificni za svaki cjevovodni materijal te ¢e se u nastavku dati pregled prema cjevovodnim materijalima.

Zahtjevi kakvoce
Kontrola se provodi sa stajalista:
Dokumentiranja trazene kvalitete (sukladnost)
- Uskladenosti sa projektnom dokumentacijom
- Kvalitete materijala i izvedbe
- Funkcionalne ispravnosti
- Nepropusnosti (tlacne probe) i atestiranja na sanitarnu ispravnost
- Dokumentiranja izvedenog stanja (geodetska snimka izvedenog stanja, popis pruge, projekt izvedenog stanja)

Nacin preuzimanja izvedenih radova
Tijekom radova nadzorni inzenjer provjerava sukladnost, uskladenost s projektom i funkcionalnost te provjerava kvalitetu
ugradnje i provodi detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova, a izvedene radove priznaje putem privremenih situacija.

Pri dokazivanju uporabljivosti cjevovoda treba uzeti u obzir:

a) zapise u gradevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podatcima o gradevnim proizvodima ugradenim u cjevovod,

b) rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koji se obvezno provode prije ugradnje gradevnih proizvoda,

c) dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i drugo) koje je izvodac osigurao tijekom
gradenja cjevovoda,

d) rezultate kontrolnih ispitivanja cjevovoda ili njegovih dijelova,

e) uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju izvoda¢ mora imati
na gradilistu, te dokumentaciju koju mora imati proizvodac gradevnog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnicka
svojstva cjevovoda.

Kontrolna ispitivanja cjevovoda provode se u cilju ocjene ispunjavanja cjevovoda projektom predvidenih uvjeta. Ispitivanje
nepropusnosti tlacnih cjevovoda provodi se u skladu s uvjetima iz projekta i normom HRN EN 805:2005.
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Uporabljivost cjevovoda se dokazuje geodetskom izmjerom izvedenog stanja, dokumentiranjem izvedenog stanja, dokazom
nepropusnosti cjevovoda (atestom o nepropusnosti) i atestiranjem cjevovoda na sanitarnu ispravnost.

Nadzorni inZenjer nakon zavrSetka radova kontrolira projekt izvedenog stanja, te temeljem gradevinske knjige i gradevinskog
dnevnika, te geodetskih izmjera kontrolira i priznaje izvedene radove putem okoncane situacije.

Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskog cjevovoda
Po zavrSetku montaZze cijevnog voda isti je potrebno ispitati na vodonepropusnost.

Kontrola nepropusnosti kanalizacijskih gradevina od svih vrsta cijevnog materijala (beton, azbestcement, PVC, stakloplastika,
PEHD, PPHD, poliester, lijevanozeljezo i dr.) vrsi se prema normi HRN EN 1610, kojom se odreduje nacin polaganja i kontrola
cjevovoda sa slobodnim vodnim licem.

Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih gradevina je terenski rad kojim se utvrduje nepropusnost izgradene gradevine na
terenu. Nepropusnost direktno utjece na kvalitetu gradevine te je ona uvjet za pustanje u funkciju gradevine (kanalizacije).

Sukladno HRN EN 1610, ispitivanje nepropusnosti moze se obaviti pomocu dvije metode:
e ispitivanje vodom (postupak "V");
e ispitivanje zrakom (postupak "Z").

> REVIZIJSKA OKNA

Na trasi gravitacijskih cjevovoda, predvidena je ugradnja montaznih betonska revizijska okna DN8OO.

Otvor za silazak u okna pokriven je lijevano-zeljeznim poklopcem veli¢ine 60x60 cm, zastieni zastitnom bojom, nosivosti 250
i 400 kN, sukladno normi HRN EN 124, otpornom na temperaturu i koroziju.

U okna je predvidena ugradnja stepenica od nehrdajuc¢eg materijala za silazak radnika u okno.

Na poklopcima kanalizacijskih okana Ce biti izlivena rije¢ "KANALIZACIJA".

Investitor se moZe odluciti za okna od drugih materijala uz zadovoljenje vazecih propisa i normi:

- HRN EN 1917:2008 - Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s Celicnim vlaknima i armirana (EN
1917:2002/AC:2008)
HRN EN 13476-3:2018 - Plasticni cijevni sustavi za netlacnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju,- Cijevni sustavi sa
strukturiranom stijenkom od neomeksanog polivinilklorida (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) - 3.
dio:Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom povrSinom i sustav tip B (EN 13476-
3:2007+A1:2009)
HRN EN 13598-2:2016 - Plasticni cijevni sustavi za netlacnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -
Neomeksani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - 2. dio: Specifikacije za kontrolna okna i
kontrolne komore u podrucju prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-2:2009)
HRN EN 14364:2013 - Plasticni cijevni sustavi za tlacnu i netlacnu odvodnju i kanalizaciju -- Staklom ojacani duromeri
(GRP) na osnovi nezasidenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice i brtve (EN 14364:2013)

Neovisno o materijalu okana, Izvodac je duzan za provedbu tekuéih ispitivanja okana od strane neovisnog laboratorija i to:
e na svakih 2.000 m kanalizacijske mreze, Izvodac e, u nazoCnosti InZenjera, jedno revizijsko okno predati neovisnom
laboratoriju koji de provesti ispitivanje obodne krutosti (SN) tijela okna sukladno normi HRN EN 14982.
Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane vaze¢im standardom.

Kontrola proizvodnje i garancija kvalitete
Proizvodac treba stalno kontrolirati proizvodnju revizijskog okna u vlastitom laboratoriju ili to mora povijeriti u drugoj
laboratoriji.

Izjava o kvaliteti, odnosno izvjesce o ispitivanju
Rewzuska okna i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvjesce o ispitivanju koji sadrzava slijedece podatke:
tvrtku, odnosno naziv proizvodaca okna
podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere)
datum proizvodnje
datum i mjesto gdje su izvrSena ispitivanja
vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena
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- oznaku pojedinacnog standarda kojem proizvod odgovara
Pri isporuci revizijskog okna isporucitelj je duzan Investitoru podnijeti ateste o izvrSenim tvornickim ispitivanjima i analizama.
> TLACNI CJEVOVOD

Cjevovod je predviden od PEHD cijevi. Prilikom izvodenja montazerskih radova, a u cilju kontrole i osiguranja kakvoce,
potrebno je izvrsiti temeljit pregled i CiSenje svih spojnih elemenata. Montazne spojeve treba izvoditi pazljivo i prema
uputstvima proizvodaca. Armature se ugraduju tek nakon kontrole funkcionalnosti. Sve ugradbene materijale potrebno je
detaljno pregledati prije ugradbe, a iz razloga uocavanja eventualnih poroznih mjesta.

PEHD cijevi za oborinsku i sanitarnu odvodnju moraju biti u skladu s HRN EN 12201-2:2013.

PEHD cijevi se polazu na propisno pripremljenu posteljicu, na koju moraju nalijegati cijelom svojom duljinom. Nakon montaze,
vrsi se zastita materijalom sa strana i iznad tjemena cijevi, te opterecuje (spojevi se ostavljaju nezatrpani), izvodi se tlacna
proba, te konacno zatrpavanje.

Polietilenski cjevovodi imaju i svoje specifi¢nosti koje treba uzeti u obzir: lako se javljaju ogrebotine i zarezi (mehanicka
osStecenja kod transporta i polaganja), utjecaj temperatura, opasnost od ultraljubiCastog zraCenja, postoji neznatna
propustljivost za ugljikovodicne spojeve, podloZznost puzanju i popustanju naprezanja, mogucnost pronalazenja zakopanih
cijevi, otezano pronalaZenje puknuca uobicajenim metodama.

Prilikom dobave cijevi odgovorna osoba nabave i/ili nadzorni inZenjer duzni su provijeriti da li cijevi zadovoljavaju kriterije,
propisane od vodoopskrbnog poduzeca. Ukoliko cijevi ne zadovoljavaju iste su duzni vratiti dobavljacu.

Fazonski komadi i armature su prema HRN EN 598 (odredivanje zahtjeva za materijale, mjerenja i dozvoljena odstupanja,
mehanicke karakteristike i standardne prevlake cijevi i fazonskih elemenata od nodularnog lijeva). Polaganje cijevi se vrSi na
prethodno pripremljenu pjescanu posteljicu. Zatrpavanje se vrsi pjeSCanim materijalom uz nabijanje sa strana. Zatrpavanje
kanala probranim materijalom iz iskopa se vrSi u slojevima po 30,00 cm, uz istovremeno nabijanje. Minimalni nadsloj iznad
cijevi je 1,0 m, kako bi se onemogucilo smrzavanje vode u cjevovodu.

Na horizontalnim i vertikalnim skretanjima cjevovoda se postavljaju betonska ukruéenja, a radi preuzimanja sila u krivinama,
sve prema nacrtima u ovome projektu. Sa ciljem postizanja pouzdanosti cjevovoda prilikom uobicajenog slijeganja terena
tijekom vremena, prve spojeve cjevovoda, prije i poslije montaznih ¢vorova (zasunska okna), potrebno je izvoditi
elektrofuzijskim spojnicama.

Spajanje polietilenskih cijevi se obavlja tehnikama fuzije i to na nekoliko nacina:
- suceono zavarivanje
- polifuzijsko zavarivanje
- elektrofuzijsko zavarivanje

Predmetnim projektom je predvideno elektrofuzijsko zavarivanje iako se Izvodac, uz suglasnost Investitora, moze odluditi i za
drugi nacin spajanja PEHD cjevovoda.

Vizualna kontrola procesa suceonog zavarivanja se izvodi nakon zavrSetka procesa zavarivanja sa unutrasnje i vanjske povrsine
cijevi, gdje visina formiranog prstena od taline mora biti jednaka sa obje strane cijevi. Eventualna razlika u visini prstena moze
nastati prilikom zavarivanja cijevi razli¢itog indeksa tecenja.

Vizualna kontrola elektrofuzijskog procesa zavarivanja:

- vizualna kontrola elektrofuzijskog procesa zavarivanja vrsi se pomocu indikatora taline koji se nalaze na spojnom
elementu.
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TLACNA PROBA
Prije izvodenja tlacne probe moraju se svi zavareni spojevi potpuno ohladiti (vrijeme hladenja zavarenog spoja dan je u
sljedecoj tablici ):

T minimalno  hladenje | minimalno vrijeme prije izvodenja tlacne probe
promjer chevi cijevi prije otklanjanja | . . . .
mm stega ispitni tlak 6 bara ispitni tlak 24 bara
dod 63 mm 6 min 10 min 30 min
dod 110 mm 10 min 20 min 60 min
dod 160 mm 15 min 30 min 75 min
do d 225 mm 20 min 45 min 90 min
do d 300 mm 30 min 60 min 150 min

Cjevovod prije tlacne probe treba pravilno usidriti i zastiti od djelovanja okoline (sunCevih zraka). Najvedi ispitni tlak iznosi
1,50 x maksimalni radni tlak. Za vrijeme ispitivanja (najmanje 10 minuta) ne smije pasti tlak u sustavu.

> CRPNA STANICA

Pustanje u rad, probni pogon te odrzavanje tijekom rada precrpne stanice potrebno je provoditi sukladno uputama proizvodaca
crpnih agregata odnosno ostale pripadajuce opreme.

Sukladno Zakonu o gradniji, ¢l. 150, vlasnik gradevine odgovoran je za njezino odrzavanje. Odrzavanje gradevine, te poslove
pracenja stanja gradevine, povremene godiSnje preglede gradevine, izradu pregleda poslova za odrzavanje i unapredivanje
temeljnih zahtjeva za gradevine i druge slicne poslove, vlasnik gradevine, odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanje
gradevinama prema posebnom zakonu mora povijeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova propisane
posebnim zakonom.

Odgovornost izvodaca za funkcionalnost sustava

Ukoliko na ugradnji precrpne stanice sudjeluje viSe izvodaca, Investitor je duZan imenovati izvodaca odgovornog za
medusobno uskladivanje radova. Takoder, Investitor u tom slucaju imenuje i glavnog inzenjera gradilista (Clanak 55. Zakona
o gradnji, (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Pustanje u rad
Stoga, za potpuno kompletiranje ugradnje opreme i probni rad Investitoru odgovara imenovani Izvodac. Odgovorni izvodac
prije primopredaje u rad potpuno funkcionalnog postrojenja mora izvrsiti:
- provjeru funkcionalnosti kako pojedinih dijelova postrojenja (crpke, automatika, armatura) tako i sustava u cjelini
- podeSavanje radnih parametara prema projektantskim naputcima glavnog i izvedbenog projekta
pustanje u rad u nazoCnosti predstavnika isporucitelja opreme i/ili ovlastenog servisera

Za pustanje kanalizacijskih crpki u rad potrebno je osigurati inicijalno punjenje vodom crpnog bazena. Pri tome je nuzno ispitati

sljedece :
- utvrditi da li su crpke montirane s pravim smjerom okretanja (vrtnje); ukoliko je smjer vrtnje crpki ispravan, u
uljevnom oknu ce biti konstatirano te¢enje vode

- kontrolirati nivoe ukljucivanja i iskljucivanja crpki, te provesti korekciju na lokalnoj automatici ukoliko se pokaze
nuznim
kontrolirati rad ciklickog programatora kojim se omogucava naizmjeni¢no ukljucivanje crpki u rad.

Kontrola i odrzavanje precrpne stanice u normalnom pogonu

Investitor je duzan tijekom kontrole i odrZavanja crpnih stanica, na objektu postaviti upute i nacin obavljanja poslova u crpnom
oknu i upozorenja o obveznoj uporabi zastite opreme. Radnici moraju biti obavijeSteni pisanim uputama o svim opasnostima
i Stetnostima koje utjecu ili bi mogle utjecati na sigurnosti i zdravlje radnika, a osobito o: opasnostima i Stetnostima posla te
zastitnim i preventivnim mjerama i aktivnostima vezanim uz djelatnost i uz svaki pojedini radni proces i posao, mjerama i
ovlastenim radnicima koji provode mjere pruzanja prve pomoci, gaSenja pozara i spasavanja radnika.

Kod radova u crpnom oknu u pravilu potrebno je predvidjeti moguénost pojave plinova i prije ulaska radnika potrebno je
provijeriti njihovu prisutnost. U okno se ne smije ulaziti bez prethodnog provjetravanja ili otklanjanja opasnosti na neki drugi
siguran i provjeren nacin. Radnik koji radi u oknu mora biti opremljen odgovaraju¢om osobnim zastitnim sredstvom za zastitu
disnih organa kao i zastitnim pojasom s konopcem za izvlacenje i sigurnosnim konopcem za davanje signala u slucaju
opasnosti.
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Investitor je duzan ispunjavati sve zahtjeve Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18).

Odrzavanje crpne stanice svodi se na redovito odrzavanje sve opreme, posebice crpki i automatike u skladu s uputama
proizvodaca. Uz crpke redovito je potrebno kontrolirati i zastitne uredaje, a naroCito one za ublazavanje tlacnog udara.
Redovito odrzavanje obuhvaca i povremeno praznjenje i ¢iS¢enje crpnog bazena te provjera vodonepropusnosti konstrukcije.

Najvedi je problem u radu crpnih stanica stvaranje kore i taloga u crpnom bazenu te plivajuce tvari koje remete rad automatike,
narocito u slucaju plivajucih prekidaca. Kora i talog redovito uzrokuju stvaranje neugodna mirisa i opasnih plinova, stoga i
ventilacijski sustav crpne stanice treba redovito kontrolirati i odrZavati, posebice kod stanica s duljim zadrzavanjem otpadne
vode.

Radi zastite kanalizacijskih crpki od mehanickog o§tec’enja one su predvidene sa kanalnim radnim kolom, slobodnog prolaza
prema proracunu, no i unatoC toga izuzetno ]e vazno drzati se sljedecih uputa i preporuka:
nakon izgradnje kanalizacijske mreze naselja realno je racunati da je u kanalima i oknima zaostao krupniji grubl
materijal ( boce, daske, letve i sl.) i crpke ne smiju biti montirane u crpni zdenac prije nego li se ukloni iz mreze i
okana sav komadni otpadni materijal
materijal koji se bude koristio za CiS¢enje prostorija i objekata prije njihovog stavljanja u funkciju ne smije dospjeti u
kanalizacijsku mrezu, jer moZze blokirati rotore crpki.

Tijekom redovne eksploatacije crpne stanice, jedanput godiSnje, a prvenstveno iz preventivnih razloga, preporuca se crpke
izvaditi iz zdenca, oprati i kontrolirati stanje rotora (oCistiti po potrebi), provjeriti stanje sjekaca grubih materijala, te kontrolirati
tlak zastitne uljne kupelji elektromotora. Posao kontrole crpki bezuvjetno je nuzno povijeriti ovlaStenom serviseru za crpke.

> ODRZAVANJE TLACNIH CJEVOVODA

Cid¢enje kanala se uobic¢ajeno obavlja:

- ispiranjem
Ispiranje se obavlja mlazom vode iz vodovoda ili cisterni Strcaljkom Sto zahtjeva vodu pod tlakom, tj. prikljuak na vodovod ili
koriStenje crpki. Najc¢eS¢e primjenjivan nacin je CiS¢enje kanala pomocu specijalnih vozila tipa WOMA koje mogu proizvesti
izlazne tlakove mlaza za ispiranje do cca 200 bar.

> GRADENJE

Tehnicki uvjeti za izvodenje u skladu su sa:
Zakon o gradnji NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19
Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije NN br. 17/17
Iskustvima na projektiranju, izvodenju i nadzoru tijekom izvodenja te koriStenje slicnih konstrukcija i gradevina
Uobicajenim principima projektiranja i izvodenja radova koji obuhvacaju predmetne radove

Navedeni tehnicki uvjeti mogu se dopuniti ili izmijeniti za vrijeme radova, u dogovoru sa projektantom i nadzorom, ali u
okvirima predvidenim ovim projektom.

Dopune tehnickih uvjeta obvezuju izvodaca radova. Ako dopune znace promjene uvjeta fiksiranih ugovorom o izvodeniju,
predvidaju se dopune ugovora.

> ZASTITA OD POZARA TIJEKOM IZGRADNJE
Tijekom izgradnje na gradiliStu ¢e se postaviti ru¢ni vatrogasni aparati za poCetno gasenje poZara. Broj aparata odrediti ¢e se
kod same izgradnje. Gradiliste Ce tijekom izgradnje biti opskrbljeno s jednim telefonom za dojavu pozara. Radnici na gradilistu
biti ¢e upoznati s opasnostima od poZara i nainom gasenja.
Svi konstruktivni dijelovi gradevine predvideni su od tvrdih i na poZar otpornih materijala.
Mjere zastite od poZara
Do trase cjevovoda je moguce pravovremeno doéi vozilima vatrogasne sluzbe. Pristup jedinicama vatrogasne sluzbe omogucen

je sa prometnica.
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Izvori opasnosti za pojavu poZara na trasi kanalizacijske mreze potjeCu od:
- nepravilno koristenje elektri¢ne energije
- unoSenje otvorenog plamena
- bacanje opusaka
- nepotrebno zatrpavanje otpacima

Prije i tijekom uporabe, izvodac radova, investitor ili korisnik duzni su pribaviti slijedece dokaze o ispravnosti instalacija i
opreme (obavljenim pregledima i ispitivanjima):
- Dokaz o ispravnosti strojeva i uredaja s povecanim opasnostima — Uvjerenje o ispravnosti strojeva ili uredaja s
povec¢anom opasnosti koji se nalaze na listi Pravilnika o listi strojeva i uredaja s pove¢anim opasnostima — NN br.
47/02. Ispitivanja u eksploataciji treba provoditi u rokovima odredenim temeljem ¢l. 42. Zakona o zastiti na radu —
NN br. 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18
- Vatrogasni aparati odrZavaju se i pregledavaju periodicno od strane ovlastenih osoba najmanje jednom godisnje.
Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se svaka 3 mjeseca i moze ga obavljati korisnik, te se o redovnim
pregledima vodi evidencija u skladu s ¢l. 7. Pravilnika o vatrogasnim aparatima - NN 101/11, 74/13.
- Izjave o sukladnosti i/ili potvrde (certifikate) o sukladnosti proizvoda — strojeva, uredaja i ugradene opreme (sukladno
Zakonu o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti - NN br. 80/13, 14/14, 32/19 i Pravilniku o sigurnosti
strojeva — NN br. 28/11).

Zakoni, pravila, pravilnici, tehnicki propisi, noramtivi i standardi
U nastavku je dan pregled pravila, pravilnika, tehnickih propisa, normativa i standarda kojih se Izvodac radova duzan
pridrzavati za vrijeme izvodenja radova:

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN 08/2006)

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

> MIERE ZASTITE NA RADU

Temeljem Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18), Investitor za poslove u graditeljstvu mora
imenovati koordinatora zastite na radu za fazu projektiranja i za fazu izvodenja radova kao i osigurati izradu plana izvodenja
radova.

Sukladno ¢l. 6. Pravilnika o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18), pri izvodenju radova na gradilistu potrebno
je uvazavati i primjenjivati nacela Zakona o zastiti na radu i to osobito u odnosu na:
odrZavanje primjerenog reda i zadovoI]ava]uce Cistoce na gradilistu,
izbor i razmjestaj mjesta rada, uzimajuci u obzir nacin odrzavanja pristupnih putova te odredivanja smjerova kretanja
i povrSina za prolaz i kretanje ili za opremu,
uvjete pod kojima se rukuje razli¢itim materijalima,
tehnicko odrzavanje, prethodne i redovne preglede instalacija i opreme radi ispravljanja svih nedostataka koji mogu
utjecati na sigurnost i zdravlje radnika,
razmjestaj i oznaCavanje povrSina za skladistenje razliCitih materijala i tvari, posebno kada se radi o opasnim
materijalima i tvarima,
uvjete pod kojima se koriste i premjestaju ili uklanjaju opasni materijali i tvari,
skladistenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala,
uskladivanje vremena izvodenja razliitih vrsta radova ili faza rada na temelju odvijanja poslova na gradilistu,
suradnju izmedu izvodaca odnosno samozaposlenih osoba na gradilistu,
medusobno djelovanje svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojega se nalazi gradiliste.

Izvodac radova je duzan obavljati radove u skladu s pravilima zastite na radu na temelju plana izvodenja radova u kojem su
obuhvacene i sve specifi¢nosti organizacije i tehnologije koju ¢e primijeniti. Uposleni djelatnici moraju biti obuceni za obavljanje
ove vrste poslova.

Djelatnici Izvodaca moraju koristiti sredstva rada koja trebaju biti tehnicki ispravna, a djelatnici prilikom izvodenja radova trebaju
koristiti potrebitu zastitu, Sto podrazumijeva: zastitna radna odijela, cipele, rukavice i kacigu, a onaj koji radi na skeli zastitni
opasac s kojim se veze za rub, ako postoji mogucnost pada preko ruba, kod montaZze opreme na visini.

Za vrijeme izvodenja radova na gradevini potrebno je osigurati strucan nadzor nad izvodenjem te primjenu svih propisa u
gradevinarstvu.
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> NADZOR

Projektantski nadzor

Projektantski nadzor nad izvodenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno ili preko svojih suradnika. Taj nadzor vodi
brigu da se radovi izvedu prema projektu i njegovim dopunama (ako takove budu postojale) i svrsishodno namjeni koja
proizlazi iz projekta. Projektantski nadzor je povremenog karaktera.

Projektant ima pravo donositi odluke u slucaju kada se ukaze potreba izmjene pojedinih dijelova projekta, bilo po opsegu,
postupku ili redoslijedu izvodenja radova.

Strucni nadzor

Potrebno je osigurati stalni stru¢ni nadzor tijekom izvodenja radova (barem onih delikatnijih). Nadzorni inZenjer provodi u ime
investitora stru¢ni nadzor gradenja. Nadzorni inZenjer ima zadatak da kontinuirano prati radove, a za vece radove u punom
radnom vremenu.

On je odgovoran za tumacenje ugovorenih obveza i izmjena, on uspostavlja kriterije prihvatljivosti, vodi racuna da se radovi
izvedu u skladu sa projektom i standardima i dobrom praksom, ocjenjuje napredovanje gradnje i dinamiku placanja graditelju
sukladno kolicini izvrSenih radova i ugradenog materijala. U slucaju kakvih vecih odstupanja od projektnih postavki, zapazanja
ovog nadzora su mjerodavna kao odluko o nastavku rada. Nadzorni inZenjer stalno obavjestava investitora o tijeku radova i
zadovoljenju roka zavrsetka radova.

Izvjesce o izvedenim radovima
Da bi se sacuvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po zavrsenom poslu izraditi izvieS¢e o svim izvedenim radovima
na izgradnji gradevine. Poseban naglasak u tom izvjeS¢u treba staviti na eventualne izmjene u odnosu na predvideno
projektom.

> PROBNI RAD I KONTROLA U REDOVNOM POGONU
Za predmetnu gradevinu nije predviden probni rad.

> ODRZAVANJE CJEVOVODA
Sukladno Zakonu o gradniji, ¢l. 150, vlasnik gradevine odgovoran je za njezino odrzavanje. Odrzavanje gradevine, te poslove
pracenja stanja gradevine, povremene godiSnje preglede gradevine, izradu pregleda poslova za odrZavanje i unapredivanje
temeljnih zahtjeva za gradevine i druge slicne poslove, vlasnik gradevine, odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanje

gradevinama prema posebnom zakonu mora povijeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova propisane
posebnim zakonom.

bakovo, sijecanj 2021.
Projektant:

Dinko Hrehorovi¢, dipl.ing.grad.
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11.6 POSEBNI TEHNICKI UVIETI GRADNJE I GOSPODARENJA OTPADOM

> POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENJA

Posebni tehnicki uvjeti gradenja su opisani u Tehnickom opisu u poglavlju ISPUNJENJE UVJETA GRADNJE NA LOKACIJI.

> POSTUPANIE S OTPADOM

Gradevni otpad je otpad nastao prilikom izgradnje gradevine, rekonstrukcije, uklanjanja i odrzavanja postojecih gradevina,
kao i otpad nastao od iskopanog materijala koji se ne moze bez prethodne uporabe koristiti za gradenje gradevine zbog
kojeg gradenja je nastao.
Nacin i uvjeti postupanja gradevnim otpadom za predmetnu gradevinu moraju biti sukladni sa slijede¢im zakonima i
pravilnicima:

- Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)
Gospodarenje gradevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvacaju odvojeno skupljanje, uporabu i/ili
zbrinjavanje gradevnog otpada.
Gradevni otpad ne smije se odloZiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predvidene. Posjednik
gradevnog otpada duzan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i priviemeno skladiStenje gradevnog otpada.
Projekt organizacije gradiliSta mora sadrzavati prijedlog CiS¢enja gradiliSta i zbrinjavanja otpada.
Privremene objekte na gradiliStu (barake za djelatnike, spremista za alate i opremu, skladista materijala) potrebno je
smijestiti prema vazec¢im propisima.

Eventualno skladiste za gorivo, mazivo ulje i bitumen na gradiliStu smjestiti prema vazeéim propisima i izvesti s
nepropusnom podlogom i s istom takvom sabirnom jamom u slucaju izlijevanja.

Posjednik gradevnog otpada moze uporabiti otpad u okviru registrirane djelatnosti i odgovarajuce dozvole za gospodarenje
otpadom na gradilistu na kojem nastaje gradevni otpad.

Uporabu gradevnog otpada izvoda¢ moZe obavljati na mjestu nastanka u uredajima za materijalnu uporabu otpada. Takvi
uredaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim posebnim propisom. Uredaj je samostalni uredaj ili sklop medusobno
povezanih uredaja koji mogu biti pokretni ili prenosivi, a kojima je mogucée gospodariti gradevnim otpadom na mjestu
nastanka —gradilistu.

Gradevni proizvod nastao materijalnom uporabom gradevnog otpada moZe se ponovo uporabiti u gradevne svrhe ukoliko
udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom.
Odlaganje gradevnog otpada moZze se obavljati u slu¢ajevima kada ga nije moguce materijalno i/ili energetski uporabiti.

Gradevni otpad predviden za odlaganje predaje se u regionalne centre za gospodarenje gradevnim otpadom, ovlastenim
osobama koje upravljaju odlagalistima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom.

Nakon zavrsetka svih radova izvoda¢ mora demontirati ili srusiti sve privremene objekte na gradilistu, a sve montazne
dijelove i sav otpadni materijal kao produkt demontaze ili ruSenja otpremiti sa gradilista.

Eventualno skladiste za gorivo, mazivo ulje i bitumen potrebno je demontirati ili srusiti, a sve montazne dijelove i sav
produkt demontaze ili ruSenja otpremiti s gradiliSta. Posebnu paZnju obratiti na demontaZu ili ruSenje nepropusnih podloga
na kojima se skladistilo ili pretakalo gorivo, mazivo ulje i bitumen kako se prilikom demontaZe ili rusenja ne bi zagadilo tlo.
Gospodarenje gradevinskim otpadom koji sadrZi azbest mora se obavljati u svemu prema gore navedenom Pravilniku, a sve
u svrhu zastite ljudskog zdravlja i okolisa.

bakovo, sijecanj 2021.
Projektant:

Dinko Hrehorovi¢, dipl.ing.grad.
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11.7 PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA

Sukladno Zakonu o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18, 115/18, Clanak 26.) za regulacijske gradevine
i zastitne gradevine ne placa se komunalni doprinos.

Prema Pravilniku o obracunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14), te Uredbi o visini vodnoga doprinosa (NN 78/10,
76/11, 19/12, 151/13 i 83/15, 42/19):
Duljina za obracun vodnog doprinosa:
oshovica:
- Produktovodi
- Tarifni broj 7
- duljina: 814,9 m
Duljina za obracun komunalnog vodnog doprinosa:  814,9 m

bakovo, sijecanj 2021.
Projektant:

Dinko Hrehorovi¢, dipl.ing.grad.
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Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Dakovo
OIB: 04829242916

I1.8 ISKAZ PROCIENJENIH TROSKOVA GRADNJE

Temeljem Clanaka 22. Pravilnika o obaveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevine (NN 118/19) daje se iskaz
procijenjenih troskova gradenja za predmetnu gradevinu

Ukupni troskovi gradenja:

bakovo, sijecanj 2021.

920.000,00 kn
230.000,00 kn

1.150.000,00 kn

Projektant:

Dinko Hrehorovi¢, dipl.ing.grad.
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I1.9 PRILOZI IZ GEODETSKOG ELABOTARA

Sukladno odredbi stavka 2. ¢lanka 34. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)
temeljem Geodetske podloge za gradevine koju je izradio Geo-Vrtaric¢ d.o.o0., rujan 2020. godine, Oznaka geodetske podloge:

120/2020., u nastavku projekta prilazu

se:

zahvata sustava odvodnje)

- GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT (situacija stvarnog stanja terena u poloZajnom i visinskom smislu za obuhvat

- POTVRDA KATASTARSKOG UREDA da je Geodetski elaborat predan na pregled i potvrdivanje
- SITUACIJA GRADEVINE I ZAHVATA U PROSTORU (geodetska situacija gradevne Cestice, te smjestaj gradevina na toj

Cestici u polozajnom i visinskom smislu za obuhvat zahvata sustava odvodnje)

bakovo, sijecanj 2021.

Projektant:

Dinko Hrehorovi¢, dipl.ing.grad.
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR OSIJEK
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA PAKOVO

KLASA: 936-03/20-02/65
URBROJ: 541-23-04/1-20-3
DAKOVO, 02.10.2020

Odjel za katastar nekretnina Bakovo, na temelju odredbe ¢l. 160. Zakona o drzavnoj izmjeri 1 katastru
nekretnina (»Narodne novine, br. 112/18) , a u svezi ¢l. 22. Pravilnika o obaveznom sadrzaju idejnog
projekta i ¢l. 35. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (»Narodne noviney,
br. 118/18) rjesavajuéi po zahtievu MARINKO BAICA (GEO-VRTARIC D.0.0. ZA
PROJEKTIRANJE U GEODEZIJI I GRADEVINARSTVU), OIB: 82038918734, SAIMISTE 17, 31417
PISKOREVCI izdaje:

POTVRDU

Potvrduje se da je na geodetskoj podlozi u k.o. PAKOVO koja je izradena za potrebe projekta oznake
ZOP: 40/2020 od strane ovlastenog inZenjera geodezije MARINKO BAICA (GEO-VRTARIC D.O.O.
ZA PROJEKTIRANIJE U GEODEZIJI I GRADEVINARSTVU), OIB: 82038918734, SAIMISTE 17,
31417 PISKOREVCI katastarski plan pravilno preklopljen/uklopljen na digitalnoj ortofotokarti.

Upravna pristojba prema tar. br. 46 Tarife upravnih pristojbi Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (»
Narodne novine, br. 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 1 97/19) u iznosu od 70,00 kuna naplacena je u drzavnim
biljezima/na propisani racun. Upravna pristojba po tar. br. 1 ne naplacuje se.

Obradio/la: Sluzbena osoba:

Goran Sokolovi¢, dipl.ing.geod. Goran Sokolovié¢, dipl.ing.geod.
voditelj odjela voditelj odjela

Dostaviti:

1. MARINKO BAICA (GEO-VRTARIC D.0.0. ZA PROJEKTIRANJE U GEODEZIJI I
GRADPEVINARSTVU), SAJMISTE 17, 31417 PISKOREVCI,
2. PISMOHRANA



Naziv izdavatelja jednicki Naziv izdavatelja
) Zajednicki ) Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR

dokumenta informacijski sustav certifikata
Vrijeme izdavanja 02.10.2020 11:26 Serl!s.kl broj 49865637120586454952562707813914555426
dokumenta certifikata
Algoritam potpisa RSA
Kontrolni broj Z121910800b97ef5f

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektronickom zapisu mozete provjeriti to¢nost podataka. Isto moZete uciniti i
na internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slu¢aja
sustav ¢e prikazati izvornik ovog dokumenta. U slucaju da je ovaj dokument identi¢an prikazanom izvorniku u digitalnom
obliku, Drzavna geodetska uprava potvrduje to¢nost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -
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Katastarska op¢ina :Dakovo (Mbr. :308803)
Svrha snimanja : ishodenja akata prostornog uredenja
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NAZIV I ADRESA PROJEKTNOG UREDA Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva Dinko Hrehorovi¢
KOJI JE IZRADIO PROJEKT: Vatroslava Lisinskog 18, 31400 Dakovo
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NAZIV I ADRESA INVESTITORA: Pakovacki vodovod d.o.0.
Bana Josipa Jelaci¢a 65, 31400 Bakovo
OIB: 04829242916
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VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT
BROJ PROJEKTA: 40/2020
I1I1. GRAFICKI PRILOZI
List 01 PREGLEDNA SITUACIJA SIREG PODRUCIA 1:25000
List 02 PREGLEDNA SITUACIJA SUSTAVA ODVODNJE NASELJA DAKOVO S UCRTANIM PODRUCIEM OBUHVATA 1:25000
List 03 SITUACIJA ZAHVATA NA DOF-u S UKLOPLJENIM KATASTARSKIM PLANOM 1:1000
List 04 SITUACIJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE NA KATASTARSKOM PLANU 1:1000
List 05 UZDUZNI PROFIL KANALIZACIIJSKOG CJEVOVODA NT-g1 1:1000/100
List 06 UZDUZNI PROFIL KANALIZACIISKOG CJEVOVODA NT-g2 1:1000/100
List 07 UZDUZNI PROFIL KANALIZACIJSKOG CJEVOVODA NT-t 1:1000/100
List 08 MIKROLOKACIJA CRPNE STANICE CS_NT 1:100
List 09 GRP PRECRPNA STANICA 1:50
List 10 PREDGOTOVLIENO MODULARNO BETONSKO REVIZIJSKO OKNO DN 800 1:50
List 11 POPRECNI PRESJECI PP1 I PP2 NA DRZAVNOJ CESTI DC 7 1:100/100
List 12 POPRECNI PRESJEK PP3 NA DRZAVNOJ CESTI DC 7 1:100/100
List 13 NORMALNI POPRECNI PROFIL ROVA
List 14 NORMALNI POPRECNI PROFIL ZAJEDNICKOG ROVA
List 15 TIPSKI NACRT RAZUPIRANJA ROVA
List 16 DETALJ OBOSTRANE ZASTITNE OGRADE PRIJEKAZA PREKO ROVA CJEVOVODA
List 17 KRIZANJE I PARALELNO VODENJE S POSTOJECOM VODOVODNOM INSTALACIJOM
List 18 KRIZANJE T PARALELNO VODENJE S POSTOJECOM PLINSKOM INSTALACIIOM
List 19 KRIZANJE I PARALELNO VODENJE S POSTOJECOM ELEKTRO INSTALACIJOM
List 20 KRIZANJE T PARALELNO VODENJE S POSTOJECOM EK INSTALACIJOM
101
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OBUHVAT ZAHVATA
PRODUZETAK MREZE SUSTAVA
JAVNE ODVODNJE
U ULICI NIKOLE TESLE

URED OVLASTENOG INZENJERA
GRADEVINARSTVA
DINKO HREHOROVIC, dipl.ing.grad.

bakovo, V. Lisinskog 18
GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA I MAPE:
40/2020

g e e Uk e S ZAJEDNICKA OZNAKA:
e Rie=het L Raa I el el 40/20

{

o ~

! ey o

Sijecanj 2021.

INVESTITOR:
Pakovacki vodovod d.o.o.

Bana Josipa Jelacic¢a 65,
31400 bakovo

GRAPEVINA:
ProduZetak mreZe sustava javne odvodnje
u Ulici Nikole Tesle

PROJEKTNAT: Dinko Hrehorovié, dipl.ing.grad.

SURADNIK: Igor Sivé, struc.spec.ing.aedif.

SADRZAJ:

PREGLEDNA SITUACIJA SIREG PODRUCIA

MJIERILO: REVIZIJA: LIST BROJ:
1:25000 0 01
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[orcovo I8

OBUHVAT ZAHVATA

PRODUZETAK MREZE SUSTAVA
JAVNE ODVODNJE
U ULICI NIKOLE TESLE

A ———

URED OVLASTENOG INZENJERA
GRADEVINARSTVA
DINKO HREHOROVIC, dipl.ing.grad.

bakovo, V. Lisinskog 18
GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA I MAPE:
40/2020

ZAJEDNICKA OZNAKA:
40/20

Sijecanj 2021.

INVESTITOR:
Pakovacki vodovod d.o.o.
Bana Josipa Jelacica
31400 bakovo

GRADEVINA:
ProduZetak mreZe sustava javne odvodnje

u Ulici Nikole Tesle

PROJEKTNAT: Dinko Hrehorovié, dipl.ing.grad.

SURADNIK: Igor Sivé, struc.spec.ing.aedif.

SADRZAJ:  pREGLEDNA SITUACDIA
SUSTAVA ODVODNJE NASELJA DAKOVO S

UCRTANIM PODRUCJEM OBUHVATA

REVIZIIA: LIST BROJ:
0 02



|

1 4

T4A
9318/2

Ka::)a:z;r:ka Broj Cestice Karakteristike Cestice POVI’SIEI:‘Z()ZESUCE vlasnistvo
Grad Dbakovo
9314/3 ulica 9.911 OIB: 23632093169
bakovo, Trg Dr. Franje Tudmana 4
Grad bakovo
9315 put 1.763 OIB: 23632093169
Pakovo, Trg Dr. Franje Tudmana 4
zemljiSte za sport i Budimir Ante
11737/1 rekreaciju, vocnjak, 6.289 OIB: 68941084328
poslovna zgrada, Pakovo, O.Kerovanija 38
restoran
Pak Hrvatske Ceste d.o.0. za upravljanje,
akovo in i adrS in ArSauni
gradenje i odrzavanje drzavnih cesta
12595/1 cesta 77.640 OIB: 55545787885
Zagreb, Voncinina 3
hotel, poslovna zgrada, Mima d.o0.0. za proizvodnju, trgovinu i
9319 - v 5.208 usluge
parkiraliste, dvoriste Pakovo. N. Tesle 52
Vrgoc Mirko (Ante)
OIB: 67743479544
. bakovo, Certise 5
9320 oranica 1.974 Papac Zdenka rod. Crnov
OIB: 40098920681
Pakovo, K. Domagoja 2
LOMNE TOCKE
OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU
br. E | N
tocke (HTRS96/TM)
1 650.564,97 5.023.853,09
2 650.662,22 5.023.843,41
3 650.694,67 5.023.835,21
4 650.748,24 5.023.795,27
5 650.768,30 5.023.780,24
6 650.770,35 5.023.781,34
7 650.772,24 5.023.777,81
8 650.769,53 5.023.776,36
9 650.715,27 5.023.621,46
10 650.711,55 5.023.622,76
11 650.710,86 5.023.622,99
LEGENDA 12 650.693,49 5.023.614,84
E ] OBUHVAT ZAHVATA U PROSTORU o 650.573,57]  5.023.653,39
- 14 650.573,13 5.023.651,99
°1 LOMNE TOCKE GRANICE OBUHVATA 15 650.569,31 5.023.653,19
ZAHVATA U PROSTORU
16 650.570,96 5.023.658,43
17 650.693,22 5.023.619,13
18 650.713,56 5.023.628,67
19 650.764,27 5.023.773,47
20 650.765,93 5.023.777,49
21 650.713,86 5.023.815,95
22 650.692,92 5.023.831,53
23 650.661,53 5.023.839,46
24 650.569,03 5.023.848,67
25 650.569,44 5.023.816,94
26 650.571,33 5.023.779,02
27 650.571,80 5.023.727,00
28 650.567,80 5.023.726,96
29 650.567,33 5.023.778,93
30 650.565,44 5.023.816,81

URED OVLASTENOG INZENJERA
GRADEVINARSTVA

DINKO HREHOROVIC, dipl.ing.grad.
bakovo, V. Lisinskog 18

GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA I MAPE:
40/2020

ZAJEDNICKA OZNAKA:
40/20

DATUM:
Sijecanj 2021.

INVESTITOR:
Dakovacki vodovod d.o.o.
Bana Josipa Jelacic¢a 65,
31400 bakovo

GRAPEVINA:

ProduZetak mreZe sustava javne odvodnje
u Ulici Nikole Tesle

PROJEKTNAT: Dinko Hrehorovic, dipl.ing.grad.

SURADNIK: Igor Sivé, struc.spec.ing.aedif.

SADRZAJ:
SITUACIJA ZAHVATA NA DOF-u
S UKLOPLIENIM KATASTARSKIM PLANOM

MJIERILO: REVIZIJA: LIST BROJ:
1:1000 0 03




Spoj na postoj
revizijsko okn

T4A

9318/2

9322/6

9318/1

11736/1

1173612

11738

11739

173

LEGENDA

— Gravitacijski kanalizacijski cjevovod

Tlacni kanalizacijski cjevovod

Naziv kanalizacijskog cjevovoda
DN 250 mm Promjer dionice cjevovoda
= Smijer protoka
03 %o Uzduzni pad dionice cjevovoda

Precrpna stanica

M@ Oznaka stacionaze i broja okna
-
o)

Revizijsko okno

TRASE POSTOJECIH INSTALACIJA

_ Vodovodna instalacija
Kanalizacijska instalacija

—_— Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura
Elektroenergetska instalacija

—_— Plinska instalacija

------ UzduZna os trase drzavne ceste DC7

0 <5000 Poprecni presjek u osi DC7

URED OVLASTENOG INZENJERA
GRADEVINARSTVA
DINKO HREHOROVIC, dipl.ing.grad.

Dakovo, V. Lisinskog 18

GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA I MAPE:
40/2020

ZAJEDNICKA OZNAKA:
40/20

DATUM:
Sijecanj 2021.

INVESTITOR:
Dakovacki vodovod d.o.o.
Bana Josipa Jelacica 65,
31400 bakovo

GRADEVINA:
ProduZetak mreZe sustava javne odvodnje
u Ulici Nikole Tesle

PROJEKTNAT: Dinko Hrehorovic¢, dipl.ing.grad.

SURADNIK: Igor Sivé, struc.spec.ing.aedif.

SADRZAJ:
SITUACIJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE NA
KATASTARSKIM PLANOM
MJERILO: REVIZIIA: LIST BROJ:

1:1000 0 04




NT-g1
MJ 1:1000/100

zelena asfalt ’ zelena povrsina | asfalt |
1 7 7 71
o o ~ wn < < <
~ 93 © 3 ~ X o X ~ X ~ o~ o ™~ o X o < o o
- X e 2 e 2 ® g S d N o o S @ 9 N ©
=3 =) i < © © 0
g % g 2 S % S ¥ S ¥ g ¥ S ¥ & 7 S ¥ & 7
" 9 9 " 9 O " O O " 9 1 9 " O 1 9
a o a o a o a o a o a o a o a A a o a o
IS~ ~ = ~ = ~ = IS~ ~ = ~ = ~ = IS~ [~
CS_NT NT-g-1 NT-g-2 NT-g-3 NT-g-4 NT-g-5 NT-g-6 NT-g-7 NT-g-8 NT-g-9

110.00 I
109.00

108.00 I
107.00
106.00 I
105.00
104.00
I URED OVLASTENOG INZENJERA
103.00 GRADEVINARSTVA
DINKO HREHOROVIC, dipl.ing.grad.
102.00 I Dakovo, V. Lisinskog 18
101.00
GLAVNI PROJEKT
100.00
BROJ PROJEKTA I MAPE:
99.00
40/2020
98.00 £
i ZAJEDNICKA OZNAKA:
97.00 & s 40/20
96.00 i,
X - DATUM
Kota terena u ¢voru [m.n.m.] Gravitacijski ’ e v
= = = = o v = - = Sijecanj 2021.
Naziv @ > @ @ > > > > >
= = = = = = = = = INVESTITOR:
Materijal i nazivni promjer PVC 250 Dakovacki vodovod d.o.o.
N® 5 2 5 S 2 3 2 @ Bana Josipa Jelacica 65,
Kota terena u &voru [m.n.m.] SS = N < S S % N © 31400 bakovo
= GRAPEVINA:
Kota nivelete [m.n.m.] ProduZetak mreZe sustava javne odvodnje
o © S5 o o — < in o o o u Ulici Nikole Tesle
Dubina nivelete [m] Q2 S N N N " N ® S
h 0 % o © 0 ~ o o oy o - . ..
Kota dna rova [m.n.m.] = i 'é g g g g E 3 PROJEKTNAT: Dinko Hrehorovié, dipl.ing.grad.
o Sy ~— i i i i ~— i
. ~N .\—c ) — I Ln %) [=] o} —
Dubina rova [m] oo < o < Y N iy o !
Horizontalni kut [°] 5 fg d Z 83 g & °:
- 2.940 m 125.1m 120.5m
Duljina/Pad 8.4%0 28.5%0 39.6%o0 4.0%o0 — — - -
SURADNIK: Igor Sivc, struc.spec.ing.aedif.
Duljina dionice [m] .5 44.0 50.0 25.0 50.0 50.0 20.5 50.0 50.0
Sq © < = = B0 o N S S SADRZAJ
oo O O i — ML o o o r
Stacionaza ¢vora S8 S S q N N & B & ' Y
33 z z 3 3 4 & S 3 s UZDUZNI PROFIL
Zadtitna cijev KANALIZACIJISKOG CJEVOVODA NT-g1
Stacionaza zastitne cijevi
MJERILO: REVIZIJA: LIST BROJ:
1:1000/100 0 05




NT-g2
MJ 1:1000/100

L asfalt L zelena L
1 7 7
105.00 p NT-g-1| |NT-g-10 NT-g-11 NT-g-12 NT-g-13
104.00
I URED OVLASTENOG INZENJERA
103.00 GRADEVINARSTVA
DINKO HREHOROVIC, dipl.ing.grad.
102.00 I Dakovo, V. Lisinskog 18
101.00
GLAVNI PROJEKT
100.00 I
99.00 BROJ PROJEKTA I MAPE:
40/2020
98.00
I ZAJEDNICKA OZNAKA:
97.00 40/20
96.00
X DATUM
Kota terena u ¢voru [m.n.m. Gravitacijski ’ ve v .
: : = = ~ Sijecanj 2021.
Naziv E* & & o s
z £ = = = INVESTITOR:
Materijal i nazivni promjer PVC 250 Dakovacki vodovod d.o.o.
R o z ~ Bana Josipa Jelacic¢a 65,
Kota terena u &voru [m.n.m.] S S o N o 31400 bakovo
GRADEVINA:
Kota nivelete [m.n.m.] ProduZetak mreZe sustava javne odvodnje
— o o o in o u Ulici Nikole Tesle
Dubina nivelete [m] < S R o iy
N3 . .z . .
Kota dna rova [m.n.m.] § é § § § PROJEKTNAT: Dinko Hrehorovié, dipl.ing.grad.
o) o & & S
Dubina rova [m] i 5 E § E
Horizontalni kut [°] 3‘; ?c“, °g
Duljina/Pad a0 19.3%o
SURADNIK: Igor Sivé, struc.spec.ing.aedif.
Duljina dionice [m] 10.0 50.0 50.0 50.0
o ~noo ~ = 2 = SADRZAJ
o T Ino (o] o o o r
StacionaZa ¢vora S 883 S S = = ’ v
I xzz x 3 & & UZDUZNI PROFIL
Zaétitna cijev KANALIZACIISKOG CIJEVOVODA NT-g2
Stacionaza zastitne cijevi
MJERILO: REVIZIJA: LIST BROJ:
1:1000/100 0 06




NT-t
MJ 1:1000/100
L asfalt L zelena povrsina )
1 1 7
110.00 I CS_NT pRO
109.00
108.00 I
107.00
106.00 I
105.00
104.00
I URED OVLASTENOG INZENJERA
103.00 GRADEVINARSTVA
DINKO HREHOROVIC, dipl.ing.grad.
102.00 I Dakovo, V. Lisinskog 18
101.00
GLAVNI PROJEKT
100.00
99.00 BROJ PROJEKTA I MAPE:
40/2020
98.00 £
¥ ZAJEDNICKA OZNAKA:
97.00 o 40/20
96.00 =
X - DATUM
Kota terena u ¢voru [m.n.m. Tlaéni ’ e v
[ ] il Sijecanj 2021.
E > 5 T o
Naziv il s ol ha t g
o = = = = INVESTITOR:
Materijal i nazivni promjer PEHD 110 Dakovacki vodovod d.o.o.
N o S = 5 o Bana Josipa Jelacica 65,
Kota terena u ¢voru [m.n.m.] § § § § § § 31400 Pbakovo
GRADEVINA:
Kota nivelete [m.n.m.] ProduZetak mreZe sustava javne odvodnje
_— o 1 1 = o @ u Ulici Nikole Tesle
Dubina nivelete [m] e e < e a &
©0 o~ 0 = a @ . s gy
Kota dna rova [m.n.m.] § é g § é § PROJEKTNAT: Dinko Hrehorovic, dipl.ing.grad.
Dubina rova [m] E § °:° § Lf E
. . ° 2 & &
Horizontalni kut [°] % g E %i'
N 30.0m 130.7 m 25.7m 126.6 m
Duljina/Pad 6.9%o0 25.2%0 57.8%o0 31.0%o0 — — - -
SURADNIK: Igor Sivc, struc.spec.ing.aedif.
Duljina dionice [m] 10.0 20.0 130.7 25.7 126.5
5 ©ono e o ~ N % SADRZAJ
o O™~ OoO < o o O o :
Stacionaza Cvora 8 388&= g 2 9 % = ’ v
I 3is &3 z g z UZDUZNI PROFIL
Zadtitna cijev KANALIZACIISKOG CJEVOVODA NT-t
Stacionaza zastitne cijevi
MJERILO: REVIZIJA: LIST BROJ:
1:1000/100 0 07




LEGENDA

Niz - NT

DN 250 mm

P,

0.3 %o

Gravitacijski kanalizacijski cjevovod

Tlacni kanalizacijski cjevovod

Naziv kanalizacijskog cjevovoda

Promjer dionice cjevovoda

Smijer protoka
Uzduzni pad dionice cjevovoda

3 Precrpna stanica
® Revizijsko okno
Naziv E N Vlsm? rch]erena
CS_NT 650.769,71| 5.023.778,77 100.1200

URED OVLASTENOG INZENJERA
GRADEVINARSTVA
DINKO HREHOROVIC, dipl.ing.grad.

bakovo, V. Lisinskog 18

GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA I MAPE:
40/2020

ZAJEDNICKA OZNAKA:
40/20

DATUM:
Sijecanj 2021.

INVESTITOR:
Dakovacki vodovod d.o.o.
Bana Josipa Jelacic¢a 65,
31400 bakovo

GRAPEVINA:
ProduZetak mreZe sustava javne odvodnje
u Ulici Nikole Tesle

PROJEKTNAT: Dinko Hrehorovié, dipl.ing.grad.

SURADNIK: Igor Sivé, struc.spec.ing.aedif.

SADRZAJ:
MIKROLOKACIJA CRPNE STANICE CS_NT

MJIERILO: REVIZIJA: LIST BROJ:
1:100 0 08




PRESJEK A-A

odzraka } 220 .
1 7
o , 35 L 150 , 35 L
X 7, 1 1 1
S
7,7
S
// dvodjelni poklopac s demontaznom preckom
el 2x650x1320 mm, nosivosti 400 kN 100.12
i TT T B R TTTT
ol of EXXZ RS o
AB| blok C30/37 Ll R %&“&’%\\.&3{%‘ Lol ¥
0,6X0,6x1,1m T R T 1 ©
- RS I8 A
gl KR Soratetese% = R
O RIS IR « i
= RS oS satetere%
= £ RRRKS st RN
S i .
Luk 90— | S5 ,/\ 2 :
R o S L Stiropor
2 .
RSB,
— O e oo te e seTesesess /
- . inox AISL 316 DN150 -/
kota nivelete 60 P ; :
98.71 tlatnog cjevovoda Mﬂﬂ (9 /” mjegavina $junka i- Q
v PEHD d110 mm . } | pijeska granulacije 4-8. g -
b ;lHU “_ - 'mm-ugradnja u slojevima - TLOCRT
o , @6} @3 E ,,}d;30cm, zbijanje'do: - -
& miesavina Sljunka’i , ~.min.40 MPa
_ pijeska ‘gran_'ul'acije 48 T o . . ULAZ DN 250
% mm ugradn]_e_l u_sIOJewma kota nivelete A e e o
d=30cm, zbijanje do +.98.06 - gravitacijskag: cjevovoda M
min.40-MPa N DN2500 R ~
GRP okno DN1400 v S
a ~
——— Stabilizirajuci
beton C 25/30
: Q
— o))
_ 2)
&/
N :
e 1@ : I
96.86 dno CS - - =
NN b 4 Lo L A A
] 8 K =] IZLAZ d110
o
N N N N N 0
ol of of ol of
] = ] T
o of of ol o
Yy —] = R N N S
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ooAT
n
< N
(321
. 37 8, 140 8, 37 |
1 T T 7
o4 140 o4
1 7 7 7
230 ¢ i i -
P ¥ Odzracna cijev DN150 inox AISI 316 — | 37 8, 140 8, 37
T T
— AB temeljna ploca C30/37 - 30 cm
jna p / s 140 PR
I— podloZni beton C25/30 - 10 cm 230
— Sljunak Mz=40MPa - 10 cm
L geotekstil tip 300 gr/m2 AB blok C30/37 0,6 x0,6 x1,1 m

URED OVLASTENOG INZENJERA
GRADEVINARSTVA
DINKO HREHOROVIC, dipl.ing.grad.

Dakovo, V. Lisinskog 18

GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA I MAPE:
40/2020

ZAJEDNICKA OZNAKA:
40/20

DATUM:
Sijecanj 2021.

INVESTITOR:
Dakovacki vodovod d.o.o.
Bana Josipa Jelacica 65,
31400 bakovo

GRADEVINA:
ProduZetak mreZe sustava javne odvodnje
u Ulici Nikole Tesle

PROJEKTNAT: Dinko Hrehorovic¢, dipl.ing.grad.

SURADNIK: Igor Sivé, struc.spec.ing.aedif.

e |
SADRZAJ:

GRP PRECRPNA STANICA

REVIZIJA: LIST BROJ:
1:25 0 09

MJERILO:




TIPSKO BETONSKO OKNO DN 800

LIJEVANO/ZEUEZNI POKLOPAC URED OVLASTENOG INZENJERA
GRADEVINARSTVA
- ok DINKO HREHOROVIC, dipl.ing.grad.

|'%'= N Dakovo, V. Lisinskog 18
@
KONUSNI ZAVRSETAK ¢800 !
BEZ UGRADENIH PENJALICA Y| BRTVA LM wb #-LM SDV GLAVNI PROJEKT
n
VERTIKALNI NASTAVAK #800, = ~
H = 250 mm A | BRTVA LM wb #:-LM SDV
= BROJ PROJEKTA I MAPE:
o
n
VERTIKALNI NASTAVAK $800, | 40/2020
H= ="
500 mm \| BRTVA LM wb LM SDV -
ZAJEDNICKA OZNAKA:
mmmIL- 40/20
' g DATUM:
VERTIKALNI NASTAVAK #800, == Sijec¢anj 2021.
H = 1000 mm
Montazno betonsko revizijsko okno promjera KBS 800 s
plasti¢nim dnom, ugradenim penjalicama i spojnicom za INVESTITOR:
e | PVC cijevi. Xl i
: | BRTVA LM wb ili-LM SDV Elementi betonskog montanog revizijskog okna KBS 800: Dakovaclfl VOdOVQC! d.o.o.
- baza okna sa ugradenim plasti¢nim dnom Bana Josipa Jelacica 65,
- armiranobetonski vertikalni elementi 31400 Pakovo
PVC cijev [ - konusni zavrsetak
8 GRADEVINA:
BAZA 9800 SA UGRADENIM ProduZetak mreZe sustava javne odvodnje
PLASTICNIM DNOM (KINETOM) - —| = Ulici Nikole Tesl
u ulici NIKole 1esie
~ ~
Betonska podloZna plo¢a C12/15 RT T
T PROJEKTNAT: Dinko Hrehorovic, dipl.ing.grad.
} 110 }
1 7
) 130 )
1 7

Betonska podloZna ploca C12/15 dim. 1,30x1,30x0,20 m - ugradnja u Zitki beton kod okana dubljih od
od 1,50 m u prometnoj povrsini kako bi se zadovoljio koeficijent sigurnosti od 1,5.

SURADNIK: Igor Sivé, struc.spec.ing.aedif.

SADRZAJ:
PREDGOTOVLIENO MODULARNO BETONSKO
REVIZIISKO OKNO DN 800

MJERILO: REVIZIJA: LIST BROJ:
0 10




Poprecni profil PP2
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URED OVLASTENOG INZENJERA
GRADEVINARSTVA
DINKO HREHOROVIC, dipl.ing.grad.

Dakovo, V. Lisinskog 18

Poprecni profil PP3

MJ 1:100/100 PP3 : g g
: E g 5 = GLAVNI PROJEKT
0+150.00 8 : £ 3
g - g e %
£ S 8 h B 5 BROJ PROJEKTA I MAPE:
5 s 3 Z s S
v — W | | ] ] | — 40/2020
T | I | | | | | | | | | | ZAJEDNICKA OZNAKA:
] BN I | | 1 | | | | 40/20
o NIRRT N B | | |
| | DATUM:
| t I . I | o | | | Sijecanj 2021.
| | | | | | | I | | | | | | | | | | INVESTITOR:
'’ | | L | || I | | | L | | | | | Pakovacki vodovod d.o.o.
_ Bana Josipa Jelacica 65,
Niz / os NT-g1 31400 bakovo
Stacionaze terena 3 — S S 38 B ]B ]% A & i % S < ¥ o @ S GRA:'IZ‘ZZ;:etak mreZe sustava javne odvodnje
" N S Voo we wo e 2 = - - = N N N N E u Ulici Nikole Tesle
- o & S 2 0 g8 8% 28 B K &K S K & e 8 R 3
Visine terena 5 5 5 5 B85 B85 55 55 B 5 5 s 5 5 5 B 5 5 PROJEKTNAT: Dinko Hrehorovi¢, dipl.ing.grad.
i i i i i v v i i i i i i i i i i i

SURADNIK: Igor Sivé, struc.spec.ing.aedif.

_, e ——————————————

SADRZAJ:
POPRECNI PRESJEK PP3NA DRZAVNOJ CESTI
DC7
MJERILO: REVIZIJA: LIST BROJ:

1:100/100 0 12




PARALELNO VODENJE S POSTOJECOM
VODOVODNOM INSTALACIJIOM

KRIZANJE S POSTOJECOM
VODOVODNOM INSTALACIIOM

TEREN TEREN
<
O
[a4
(O]
(@)
%
D Q
#——  VODOVODNA CIJRV N
~ 3
o/ =
o
VODOVODNA e
% CLIEV O
2
KANALIZACIISKA N KANALIZACIJSKA N
CLEV | CLIEV
i >1,0m a a
(@] @)
ij AT
L X , 0D X L
1 7 1 7
L B %
1 7
CUEY OD* a X B Z
(mm) (cm) (cm) (cm) (cm)
PVC CIJEV SN8 DN 250 250 10 32,5 90 30
PEHD CIJEV PN10 SDR17 d110| 110 10 40,5 90 30

* OD - vanjski promjer cijevi

URED OVLASTENOG INZENJERA
GRADEVINARSTVA
DINKO HREHOROVIC, dipl.ing.grad.

bakovo, V. Lisinskog 18

GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA I MAPE:
40/2020

ZAJEDNICKA OZNAKA:
40/20

DATUM:
Sijecanj 2021.

INVESTITOR:
Dakovacki vodovod d.o.o.
Bana Josipa Jelacic¢a 65,
31400 bakovo

GRAPEVINA:
ProduZetak mreZe sustava javne odvodnje
u Ulici Nikole Tesle

PROJEKTNAT: Dinko Hrehorovié, dipl.ing.grad.

SURADNIK: Igor Sivé, struc.spec.ing.aedif.

SADRZAJ: 5
KRIZANJE I PARALELNO VOPENJE S

POSTOJECOM VODOVODNOM INSTALACIJIOM

REVIZIJA: LIST BROJ:
3 0 13

MJERILO:




PARALELNO VODENJE S POSTOJECOM
PLINSKOM INSTALACIJOM

TEREN
<
o
o
O
(@]
&%
o
PLINSKA CLJEV N
s
S
[%2]
(@]
KANALIZACIISKA N
CHIEV R
>2,0m / a
o)
o

L X , Ob X L

1 1 1 1

L B %

1 1

Napomena:

U slucajevima kada se navedeni razmaci ne mogu izvesti, dopustaju se
- za krace dionice paralalenog vodenja manji razmaci uz obaveznu
primjenu mehanicke zastite,
- kod krizanja zastitna cijev mora biti od mjesta krizanja na svaku
stranu duljine barem 0,5 m
za Sto treba traZiti posebnu suglasnot distributera plina te obiljeZzavanje
i snimanje izvedenog stanja.

KRIZANJE S POSTOJECOM
PLINSKOM INSTALACIIOM

TEREN

PLINSKA - e
CIJEV (o}
o
LN
KANALIZACIJSKA M
CIJEV
)
o
CUEY oD* a X B z
(mm) (cm) (cm) (cm) (cm)
PVC CIJEV SN8 DN 250 250 10 32,5 90 30
PEHD CIJEV PN10 SDR17 d110 110 10 40,5 90 30

* OD - vanjski promjer cijevi

URED OVLASTENOG INZENJERA
GRADEVINARSTVA
DINKO HREHOROVIC, dipl.ing.grad.
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BROJ PROJEKTA I MAPE:
40/2020

ZAJEDNICKA OZNAKA:
40/20

DATUM:
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ProduZetak mreZe sustava javne odvodnje
u Ulici Nikole Tesle
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PARALELNO VODENJE S POSTOJECOM
ELEKTRO INSTALACIIOM

TEREN
s
o]
o’
(O]
)
ﬁ
3]
N
0! KB g
o S
[90]
o]
>50 cm KAIDIALIZACIJSKA N
1 CIJEV
a
o
o
L X , Ob X L
1 7 7 7
L B L
1 7
Napomena:

Minimalna udaljenost energetskog kabela od kanalizacijskog okna je 0,5 m.

KRIZANJE S POSTOJECOM
ELEKTRO INSTALACIIOM

150 ) 150 )

materijal iz iskopa
(nabijen u slojevima) TEREN

PVC traka upozorenja
Beton C16/20

PVC (ili Celi¢na) zastitna cijev

2%
KB
§
KANALIZACIJSKA Q
CIJEV Al
[a)
(@)
NAPOMENA:

kut krizanja 30°-90°
za h = 50 cm polaze se kao mehanicka zastita PVC cijev u sloj mrSavog betona
za h < 50 cm polaze se kao mehanicka zastita Celicna cijev u sloj mrSavog betona

CUEY oD* a X B z

(mm) (cm) (cm) (cm) (cm)
PVC CIJEV SN8 DN 250 250 10 32,5 90 30
PEHD CIJEV PN10 SDR17 d110 110 10 40,5 90 30

* OD - vanjski promjer cijevi

URED OVLASTENOG INZENJERA
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PARALELNO VODENJE S POSTOJECOM

SIGNALNA TRAKA
PLASTICNA CLJEV
DN 100-315

KABEL INSTALACIJA
(TK, SIGNALIZACIJA)

>50 cm

EK INFRASTRUKTUROM

OS KANALIZACIISKOG ROVA

TEREN

KANALIZACIISKA
CIIEV

oD

KRIZANJE S POSTOJECOM
EK INFRASTRUKTUROM

) 150 150
/‘
TEREN
SIGNALNA TRAKA
PLASTICNA CLJEV
DN 100-315
OS KABELA INSTALACIJA
(TK, SIGNALIZACIJA)
£
(&)
o
o™
Al
KANALIZACIJSKA
CLJEV
()
(@]

KriZzanje:

Na mjestu krizanja kanalizacijska cijev se polaze ispod kabela, pri ¢emu
se kabel mehanicki zasti¢uje.

Duljina zastitne cijevi je najmanje 1,5 m sa svake strane mjesta krizanja,
a udaljenost od tjemena kanalizacijskog profila je najmanje 0,3 m.

CUEY oD* a X B z

(mm) (cm) (cm) (cm) (cm)
PVC CIJEV SN8 DN 250 250 10 32,5 90 30
PEHD CIJEV PN10 SDR17 d110, 110 10 40,5 90 30

* OD - vanjski promjer cijevi

URED OVLASTENOG INZENJERA
GRADEVINARSTVA
DINKO HREHOROVIC, dipl.ing.grad.

bakovo, V. Lisinskog 18
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H- dubina rova

H- dubina rova

NORMALNI POPRECNI PROFIL ZAJEDNICKOG ROVA
U NERAZVRSTANOJ CESTI

NORMALNI POPRECNI PROFIL ROVA W — HABAJUCI SLOJ ASFALTNOG ZASTORA
U ZELENOJ POVRSINI 2 - AC 16 surf 50/70 d=6cm
= DONJI NOSIVI SLOJ OD DROBLIENOG KAMENA
" ‘ 8 GRANULACIJE 0-32 mm, Ms>80 MN/m2, d=30-40 cm
()]
E:
8 ‘ pojas ceste
M HUMUSNI SLOJ ¥ Siring rova 4
ZELENA POVRSINA | d=30 cm o
T AL Y Y X & kY X o Y XY Y Y Ky
\\\ \/// XK \\//<\ 7\\//\\// 5 /%/\\// //\\ /\\@//:\///\\ \//\\ 8 { y, ﬁ/ //j/ P ~ P <{ Ps () /; { /jL/ /{ 9 g
N /\/\ \\ \/\ ¢ \y/ /;\\\/\ . o C C STYSIHYSINDSIOYST YT YSOHYSOHYST YS
X // \ / )f(\\/\ \///\ v B =
&N SN NN N ZASIP KVALITETNIM MATERIJALOM IZ ISKOPA, 8 - - - g
i \///\\///\\// \\///\/// //\\///\\///\\/ > u slojevima od po 30cm, zbijenost min. 20-25 MN/m2 sa /\/\/\//\/\ ’ \//}//\//\//\\//\/
N /\\/\\ \\/\ \\\/\\ N\ /Q\\/ // stupnjem zbijenosti Sz (u odnosu na standardni Proctorov 25\ B a0 B URED OVLASTENOG INZENJERA
// // // // RO AL ostupak) najmanje 95 %. % P , PN
> \7\»\\ \7 \/ S 7\?/\ A o N ' e S GRADEVINARSTVA
R GRELLRK ° S R (/___— 7ASIP SLIJUNKOM U SLOJEVIMA PO 30 ~ dioli
§ i///\\i///\\\/\\i/// %//\\ >\\///\\\///\>7§// s //\ ; - %//\/ e s cm, DIIZKO HREHOROI:/IC, dipl.ing.grad.
< S 5 AL o KL Dakovo, V. Lisinskog 18
. DETAA \/\\‘/\\/ DN ¥ I A : + . J
NS ]l: 2\ N ) //>\
N o2 OBLOGA OD SITNOG SLIUNKA N 74 o {4 OBLOGA OD SITNOG SLIUNKA
R \// GRANULACIJA 8-16 mm 1 //\ Y GRANULACIJA 8-16 mm GLAVNI PROJEKT
\\ /. KANALIZACIISKA CIJEV //\ ,,,,;— KANALIZACIJSKA CIJEV
o oo 5 - DN R ] 5
R \\\ ~——— BOCNO PODBIJANJE CIJEVI // *74— BOCNO PODBIJANJE CLIEVI BROJ PROJEKTA I MAPE:
mgt \\ / o mgt //\ ...7_.; <
LK \// 2% pODLOGA OD SITNOG SLIUNKA D pODLOGA OD SITNOG SLIUNKA 40/2020
GRANULACIJA 8-16 mm GRANULACIJA 8-16 mm
B (Sirina rova) B (Sirina rova) v
P e ¥ e ZAJEDNICKA OZNAKA:
40/20
DATUM:
NORMALNI POPRECNI PROFIL ROVA Sijecanj 2021.
U BANKINI CESTE
INVESTITOR:
w ‘ Dakovacki vodovod d.o.o.
()] . Vs
< Bana Josipa Jelacica 65,
& 31400 Pakovo
‘ GRADEVINA:
BANKINA v v . .
| Produzetak mreze sustava javne odvodnje
o o . <= DROBLIENI KAMEN (TUCANIK) LN
X\ B R A X/ granulacije 0-32 mm, d=20 cm CUEV d a B z u Ulici Nikole Tesle
\\X/ 3 ‘ R NE Ms>80 MN/m?2 uz potrebno vlaZenje (mm) (cm) (cm) | (cm)
/\\\ - : \// PVC CIJEV SN8 DN/OD 250 250 10 90 30 PROJEKTNAT: Dinko Hrehorovi¢, dipl.ing.grad.
\\ X . N\ 5
N E b zasip SLuUNKOM
NE o 1 slojevima 30 cm, MS=40 MN/m? PEHD CIJEV PN10 SDR17 d110| 110 10 90 30
G
N  —— OBLOGA OD SITNOG SLIUNKA
TN GRANULACIJA 8-16 mm
€L \\ g . SURADNIK: Igor Sivé, struc.spec.ing.aedif.
o | KANALIZACIJSKA CIJEV
° \\\ s ¥
R \\\ - ——— BOCNO PODBIJANJE CIJEVI SADRZAJ.
"ii \\ - — . NORMALNI POPRECNI PROFIL ROVA
NI \// N X XA X A7 PODLOGA OD SITNOG SLIUNKA
GRANULACIJA 8-16 mm
B (Sirina rova)
! d MJERILO: REVIZIJA: LIST BROJ:
1:1000 0 17




H- dubina rova

H- dubina rova

NORMALNI POPRECNI PROFIL ROVA ZAJEDNICKOG ROVA
NORMALNI POPRECNI PROFIL ROVA ZAJEDNICKOG ROVA U NERAZVRSTANOJ CESTI

U ZELENOJ POVRSINI N Y ) G .
Saniranje zavsnog sloja asfalta u cijeloj Sirini kolnika.

HABAJUCI SLOJ ASFALTNOG ZASTORA

%‘ S - AC 16 surf 50/70 d=6cm (prometnice Sirine < 3,5 m)
é ] ul = DONJI NOSIVI SLOJ OD DROBLIENOG KAMENA
m‘ a 9L GRANULACIJE 0-32 mm, Ms>80 MN/m2, d=30-40 cm
-
. HUMUSNI SLOJ 8\ o
ZELENA POVRSINA d=30 cm pojas ceste
AR R R R R R Sirina rova
X \\///\§\< \\i\\i//\//\\i\\//\\i\\i <//\ ZASIP KVALITETNIM MATERIJALOM IZ ISKOPA, ¥ ‘ ¥
RN . P .. . _ N
S RN NN NN NN / u slojevima od po 30cm, zbijenost min. 20-25 MN/m2 sa —
’\\ R AT \/ stupnjem zbijenosti Sz (u odnosu na standardni Proctorov o @
X > postupak) najmanje 95 %. 8 8
\¢ K/ 2 2
N 4 2 5
K X/ =3 S
N\ S R
N >, N\
N iy v ~
- \\\ P ——— N = KL URED OVLASTENOG INZENJERA
< X4 S I\ .
NN B b KANALIZACTISKA TLAENA CDIEV g K ZASIP SLJUNKOM U SLOJEVIMA PO 30CM, GRADEVINARSTVA
o G xf e v MS=35 MN/M2 DINKO HREHOROVIC, dipl.ing.grad.
© ) ) iy’ © AN ..
SN I B\ & N Z bakovo, V. Lisinskog 18
N ’ 7\7//— OBLOGA OD SITNOG SLJUNKA 3 1% 5
R & " N GRANULACIJA 8-16 mm + &7 KANALIZACIISKA TLACNA CIJEV
~ N : o . .\// o S % .
_ \\\ B oo s KANALIZACIISKA GRAVITACIJSKA CIJEV [~ OBLOGA OD SITNOG SLIUNKA GLAVNI PROJEKT
= \\ - : : // GRANULACIJA 8-16 mm
/\\ 7—— BOCNO PODBILJANJE CIJEVI - 7}*7 KANALIZACIJSKA GRAVITACIJSKA CIJEV
e = \4 L
o >
~ TN N ¥ v .
N 7 PODLOGA OD SITNOG $LIUNKA 5‘%— BOCNO PODBIJANJE CIJEVI BROJ PROJEKTA I MAPE:
GRANULACTJA 8-16 mm | |
L AN v
£ 50 cm ¥ ~———— PODLOGA OD SITNOG SLIUNKA 40/2020
GRANULACTJA 8-16 mm
) B (Sirina rova) v P 50 cm ¥ ZAJEDNICKA OZNAKA:
} B (Sirina rova) . 40/20
NORMALNI POPRECNI PROFIL ROVA ZAJEDNICKOG ROVA ! !
U BANKINI CESTE DATUM:
2 Sijecanj 2021.
L
n O
'_
2 INVESTITOR:
= v -
8‘ ) Dakovacki vodovod d.o.o.
Bana Josipa Jelacic¢a 65,
BANKINA ‘ y - ; , 31400 bakovo
= . ~ _ DROBLIENI KAMEN ( TUCANIK ) CUEV a ‘ z
N i SN granulacije 0-32 mm, d=20 cm (mm) | (mm) (cm) (cm) (cm) (cm) GRADEVINA:
N = > Ms280 MN/m? uz potrebno viazenje ) o ProduZetak mreZe sustava javne odvodnje
- ’ B e X/ ___ 7ZASIP éUUNKOM tlacna kanalizacijska cijev L. .
N U slojevima 30 cm, MS240 MN/m2 -PEHD PE100 PN10 SDR17 d110 PREMIA u Ulici Nikole Tesle
NYB g 250 110 10 120 30
RS B N o PROJEKTU
/\ ; Y/ gravitacijska cijev
YR > - PVC CLJEV SN8 DN/OD 250 PROJEKTNAT: Dinko Hrehorovié, dipl.ing.grad.
N E N
A N
N1 [~ KANALIZACIISKA TLACNA CIJEV
\\ R A
N N B NI W4 OBLOGA OD SITNOG SLIJUNKA
. O
o \\\ : BT GRANULACTJA 8-16 mm
\\\ SR - ? ——— KANALIZACIISKA GRAVITACIJSKA CIJEV
= i\ - SURADNIK: Igor Sivé, struc.spec.ing.aedif,
*\\ ' T%‘\—— BOCNO PODBIJANJE CIJEVI
ol O 1
~ ] - A , SADRZAJ:
A S pODLOGA OD SITNOG SLIUNKA . .
GRANULACTJA 8-16 mm NORMALNI POPRECNI PROFIL ZAJEDNICKOG
} 50 cm . ROVA
1 1
} B (Sirina rova) }
4 4 MJERILO: REVIZIJA: LIST BROJ:
0 18




H- dubina rova

OS TRASE

B (Sirina rova)

OPLATA

RAZUPORE

KANALIZACIISKA CIJEV

PODLOGA OD SITNOG SLJUNKA
GRANULACIJA 8-16 mm

CIEV

(mm)

(cm)

(cm)

(cm)

PVC CIJEV SN8 DN/OD 250

250

10

90

30

PEHD CIJEV PN10 SDR17 d110

110

10

90

30

BROJ PROJEKTA I MAPE:

URED OVLASTENOG INZENJERA
GRADEVINARSTVA
DINKO HREHOROVIC, dipl.ing.grad.

bakovo, V. Lisinskog 18

GLAVNI PROJEKT

31400 Pakovo

40/2020
ZAJEDNICKA OZNAKA:
40/20
DATUM:
Sijecanj 2021.
INVESTITOR:

Dakovacki vodovod d.o.o.
Bana Josipa Jelacic¢a 65,

GRADEVINA:

u Ulici Nikole Tesle

ProduZetak mreZe sustava javne odvodnje

PROJEKTNAT: Dinko Hrehorovié, dipl.ing.grad.

SADRZAJ:

SURADNIK: Igor Sivé, struc.spec.ing.aedif.

TIPSKI NACRT RAZUPIRANJA ROVA

MJERILO: REVIZIJA:

0

LIST BROJ:
19




POPRECNI PRESIEK

—— 20/2,5/250 cm

95
\
05/5/110cm —— 10/2,5/ 130 cm
: I
2
£
| D10/10/250Cm
OA - D 10/ 14 / 200 cm
1—& |
2 65 4u104u 100 *10* 65 .
L 10 |
| 71
UZDUZNI PRESIEK
L cca 260 |
| 7
L 118 L . D
- N 1 4 | |
ol — — — |
o AT
Lh
Q—LT | | :
a 5,0 1
Lh N |
(\lAT | : E
8' 3
g 9 [ -
ol It
§ 3
(o]
Ogv - u1 ‘ -
ﬁl‘ o
|
o g
< 10 1,
i ﬁk | ‘_.
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Pjesacki prijelaz moze se izvesti koriStenjem drvene grade - mosnica do 5 cm ili
koristenjem cijevne skele.

Zastitna ograda mora se postaviti po cijeloj duzini prijelaza.

zzastitna ograda moZe biti i montazna, pod uvjetom da ne postoji mogucnosti njenog
odmicanja od skele ili spadanja s oslonca.

Visina ne smije biti manja od 1 m od tla.
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